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30 m 40 m 50 m 60 m 80 m

4,136 kg 4,406 kg 4,686 kg 4,986 kg 5,356 kg

120 mm

220 kg

	
	

Ø

4,5 mm 30 - 80 mm 120 mm 55 mm 1300 kg 220 kg

RR

VIDEO

220
KG

• vč. navíjecího stojanu Ø 330 mm

• Dvojitý odvíjecí systém (automatická
odvíjecí brzda a rychlé odvíjení)

• Přídavná zajišťovací brzda

• Zatížení pera ze skelného vlákna při
přetržení až 1300 kg

• Celkové zatížení při přetržení 220 kg

• Poloměr ohybu 120 mm

TECHNICKÝ LIST

GF4.5 Sada Standard, pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm
pro trubky o Ø 30–80 mm, včetně dvojitého odvíjecího systému
Obj. č.:

Detailní snímky

Ergonomická
rukojeť na držení a přenášení

RG7 – otáčivá špička
s předním závitem a okem
vč. kompenzace kroucení

GF4.5
Boční zajišťovací brzdaKlikněte zde Video

Dvojitý odvíjecí systém:
rychlé odvíjení a
automatická odvíjecí brzda

Poloha: AutomatickáPoloha:
Rychlé odvíjení odvíjecí brzda

Špička pera: RG7 – otáčivá špička
Pozor! vč. kompenzace kroucení

Ø 7 mm, závit RTG Ø 6 mm,
přišroubovaná k peru

Vede proud

Konec pera: nerezová koncovka,
závit RTG Ø 6 mmKlikněte zde

Informace o produktu

Pero Dop. Ø trubky Poloměr ohybu Poloměr ohybu pera Zatížení při přetržení Přetržení s koncovkou

ÚDAJE VÝHODY

OBJ. Č.

DÉLKA

HMOTNOST

MATERIÁL PERA Jádro ze skelného vlákna s PP pláštěm

POLOMĚR OHYBU

Ø TRUBKY optimálně 30–80 mm

ROZMĚRY D 360 mm × Š 250 mm × V 440 mm

PŘETRŽENÍ S KONCOVKOU

POPIS INFORMACE

GF4.5 Sada Standard – pero ze skelného vlákna Ø 4,5 mm s robustním ocelovým
navíjecím stojanem (KTL/práškový lak) Ø 330 mm a závitem RUNPOTEC
RTG Ø 6 mm. Dvojitý odvíjecí systém lze vytažením červeného knoflíku přepnout
mezi rychlým odvíjením (dolní poloha) a automatickým odvíjením s automatickou
odvíjecí brzdou (horní poloha). To umožňuje kontrolovanou a efektivní práci.
Přídavná zajišťovací brzda brání nechtěnému otáčení navíjecího stojanu. Závitový
čep umožňuje bezpečné uložení různých hlavic. Rám s úpravou KTL a práškově
lakovaný koš zajišťují robustnost a dlouhou životnost. Zatížení pera při přetržení je až
1300 kg; celkové zatížení při přetržení je 220 kg. Optimální použití: trubky o průměru
30 mm až 80 mm.

Kompatibilní s:

RC2 inspekční kamera
50 m – Obj. č.: 10141

Klikněte zde
Informace o produktu

RC3 inspekční digitální kamera
15 m – Obj. č. 10214

Klikněte zde
Informace o produktu

Rozsah dodávky: 1× pero GF4.5 Ø 4,5 mm – sada Standard, nerezové
koncovky na obou koncích, 1× ocelový navíjecí stojan Ø 330 mm vč.
dvojitého odvíjecího systému, 1× otáčivá špička RG7 s předním závitem

Veškeré obrázky jsou ilustrační. Změny a tiskové chyby vyhrazeny – stav k září 2026
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https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/GF4-5-glasfaserstab-standard-set
https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/RC2-inspektionskamera-50m
https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/rc3-inspektionskamera-digital
https://www.runpotec.com/de/Filme/Profi-Set

