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2 Vorwort DEUTSCH [

Vorwort

Die Firma RUNPOTEC bedankt sich fUr den Kauf der CW 800 E Spillwinde fiur waagrechten Kabelzug.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfdltig durch. Wenn Sie Fragen
haben, steht Ihnen Ihr Vertragshdndler oder die Firma RUNPOTEC GmbH felefonisch oder per
E-Mail zur Verfigung.

Die Gebrauchsanleitung ist ein Teil der Benutzerinformation beim Inverkehrbringen der CW 800 E
Spillwinde und ist so aufzubewahren, dass sie dem Beftreiber und Bediener zugdnglich ist. Bei
Standortwechsel der CW 800 E Spillwinde sind die Betriebs- und/oder Gebrauchsanleitung (auch
die der Zulieferer) mitzufUhren.

Diese Gebrauchsanleifung enthdélt alle Informationen nach § 3 Gerdtesicherheitsgesetz
»Yoraussetzungen fUr das Inverkehrbringen* (i. V. m. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG in der
jeweils gUltigen Fassung).

Die Gebrauchsanleitung ist fUr Personen bestimmt, die an/mit der hier beschriebenen CW 800 E
Spillwinde beschaftigt sind.

Nur mit Kenntnis dieser Gebrauchsanleitung kénnen Fehler bei der Bedienung mit der CW 800 E
Spillwinde vermieden und ein storungsfreier Betrieb gewdhrleistet werden. Esist daher notwendig,
dass die vorliegende Gebrauchsanleifung den zustdndigen Personen bekannt ist.

Es muss innerbetrieblich klar und unmissverstandlich festgelegt sein, wer fir die CW 800 E
Spillwinde zustdandig ist (Betreiber) und wer an ihr arbeiten darf (Bediener).

FUr das Personal, das fur Transport, Aufstellung, RUsten, Einrichten, Bedienung, Pflege, Wartung
und Instandhaltung eingesetzt wird, mUssen die entsprechenden Zustdndigkeiten klar festgelegt
werden.

Inallen Lebensphasen sind die Hinweise in den Betriebs-und / oder Gebrauchsanleitung (auch der
Zulieferer) zu beachten. Lesen Sie dazu die entsprechenden Kapitel in der Gebrauchsanleitung
sorgfaltig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

FUr Schdaden und Beftriebsstorungen, die sich aus Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung
ergeben, Ubernehmen wir keine Haftung.

RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31

A-5303 Thalgau

Tel.: +43-6235-20335
Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com
www.runpotec.com
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1. EG-Konformitatserklarung

EG-Konformitatserkldrung
gemdB Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il A

Hersteller

RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31

5303 Thalgau / Osterreich

Erkldarung in alleiniger Verantwortung

Der Hersteller erklart in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend beschriebene
Maschine den einschldgigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie
anderer zutreffender EU-Richtlinien entspricht.

Produktidentifikation

Bezeichnung: Spillwinde (elektrisch/hydraulisch)

Typ/Modell: CW 800 E

Verwendungszweck: Die Spillwinde dient zum Ziehen von Lasten mittels Seil und
Trommelantrieb. Das Gerdat ist fUr den stationdren oder mobilen
Einsatz im industriellen bzw. gewerblichen Bereich ausgelegt.

Angewandte Richtlinien

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

Prif- und Bewertungsverfahren

Die Risikobeurteilung wurde gemdadB EN ISO 12100 durchgefGhrt.

Die technische Dokumentation nach Anhang VII der Maschinenrichtlinie / Anhang IV
der Maschinenverordnung ist erstellt und archiviert.

Bevollmdchtigte Person firr technische Unterlagen
Helmut Haslacher

Irlachstrasse 31

5303 Thalgau / Osterreich

Erkldrung
Der Unterzeichner erklé@rt hiermit, dass die oben bezeichnete Maschine allen
einschldgigen Anforderungen der genannten Richtlinien und Normen entspricht.

\RUNPOTEE

BTRMONGEST CABLE PULLING

RUNPOTEC GmbH, Irlachsly.
5303 Thalgau, AUSTRIAZ

TEL: +43(0) €25 8308

FAX: +43(0) 628850235 {
Mail: office@rnpotec.com
web: www.runpotec.com

Thalgau den 01.10.2025
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6 Sicherheitsbelehrung

2. Sicherheitsbelehrung

FUr die CW 800 E Spillwinde
Von RUNPOTEC GmbH, IrlachstraBe 31, 5303 Thalgau als Hersteller

Mit der Nutzung dieses Produkis bestatigt der Kunde, dass er die in dieser Gebrauchs-
anleitung enthaltene Sicherheitsbelehrung gelesen, verstanden und akzeptiert hat.
Eine separate Unterschrift des Kunden ist hierfir nicht erforderlich.

Der Kunde bestdatigt:

1. Die zur CW 800 E Spillwinde gehdérige Gebrauchsanleitung ordnungsgemafi und
vollstdndig erhalten zu haben.

2. Die Kenntnisnahme, dass die Gebrauchsanleitung auBerordentlich wichtige Hinweise
(insbesondere Sicherheitshinweise) sowie die Hinweise Uber Restrisiken enthdalt.

3. Die Kenntnisnahme, dass die Inbefriebnahme der CW 800 E Spillwinde erst nach
eingehendem Studium der Gebrauchsanleitung vorgenommen werden darf.

4. Die Kenntnisnahme, dass die CW 800 E Spillwinde nur durch geschultes, unterwiesenes
und qualifiziertes Personal betrieben werden darf.

5. Die Kenntnisnahme, dass die Einhaltung der Gebrauchsanleitung den Anwender
nicht von der Pflicht entbindet, sich an die gUltigen Gesetze und Vorschriften,
insbesondere bei der Verwendung auBerhalb der EU zu halten. Dies gilt auch, wenn
durch entsprechende Anderungen von Gesetzen und Vorschriften und aufgrund
von Grundsatzurteilen erweiterte Forderungen umgesetzt werden mussen.

FUr den Fall, dass weitere Informationen oder Klarstellungen erforderlich sind, steht
unser Kundenservice gerne zur Verflgung:

RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31

A-5303 Thalgau / Osterreich
Tel.: +43-6235-20335

Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com
www.runpotfec.com
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3. Maschinendaten

Maschinennummer: Bitte bei allen Anfragen angeben.

Gewicht Winde 31 kg
Gewicht Winde + Gurt 32 kg
Gewicht Winde + Trolley + Gurt 41,50 kg
Zugkraft Spill - groB @ 110 mm bis zu 400 kg bei 8 m pro min.
Zugkraft Spill - klein @ 55 mm bis zu 800 kg bei 4 m pro min.
Motoranschluss (CW800E - 230 V) 230V | 50 Hz (Art.-Nr.: 10138, 10148)
Motor Antriebsleistung (230 V) 0,75KW | 51A
Motoranschluss (CW800E - 115 V) 115V | 50Hz (Art.-Nr.: 10188)
Motorantriebsleistung (115 V) 0,75KW | 9,9 A
Motordrehzahl 1400 U/min
Netzstecker (CW800E - 230 V) Typ E, F (Schuko)
Netzstecker (CW800E - 115 V) Typ D
Abmessungen Winde B370mm | L510mm | H350 mm
Abmessungen Trolley B245mm | L9920 mm | H 200 mm
Gurtlange 3m
Schutzklasse IP54
Umgebungsbedingungen Temperatur: -10 / + 50
nur bei frockenen Bedingungen
Anschrift des Herstellers RUNPOTEC GmbH
IrlachstraBe 31
5303 Thalgau
Austria
Tel.: +43-6235-20335
Fax: +43-6235-20335 - 35
office@runpotec.com
www.runpotec.com
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8 Grundlegende Sicherheitshinweise

4.

4.1

4.2

4.3

Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten kann nur gewdhrleistet werden, wenn
in allen Lebensphasen (Bau, Transport, Aufstellung usw.) die beschriebenen Sicherheits-
maBnahmen eingehalten werden.

Symbole- und Hinweiserkldrung
@ Diese Informationen muUssen vor Erstinbefriebnahme gelesen werden.

Warnung vor einer Gefahrenstelle!

A Dieses Symbol bedeutet eine drohende oder unmittelbar drohende Gefahr fUr
das Leben und die Gesundheit von Personen. Das Nichtbeachten dieser Warn-
hinweise kann Sachsch&den und leichte Verletzungen, aber auch schwere ge-
sundheitsschadliche Auswirkungen bis hin zu lebensgefdhrlichen Verletzungen
zur Folge haben.

Hineinfassen verboten!
Schutzt Mitarbeiter vor Handverletzungen durch klares Verbotszeichen

Warnung vor Handverletzungen!
Das Symbol dient der allgemeinen Gefahrenwarnung vor Handverletzungen.

Gefahren im Umgang mit der CW 800 E Spillwinde

Generell gelten die Ublichen UnfallverhUtungsvorschriften (UVV).

Der Betreiber ist verpflichtet, die giltigen Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung
in der EU einzuhalten. Dies gilt insbesondere, wenn durch entsprechende Anderungen
von Gesetzen und Vorschriften erweiterte Forderungen umgesetzt werden mussen.

BestimmungsgemdBe Verwendung

Die Betriebssicherheit der gelieferten CW 800 E Spillwinde ist nur beibestimmungsgemaBer
Verwendung gewdhrleistet. Zur bestimmungsgemdBen Verwendung gehort auch das
Beachten der Befriebs- und / oder Bedienungsanleitungen (auch die der Zulieferer)
sowie das Einhalten aller Wartungs- und Servicearbeiten.

Die CW 800 E Spillwinde ist NUR fUr waagrechten Kabelzug bestimmt.

Das Kabel muss in waagrechter Position liegen.

Das Transportieren von Personen ist verboten!

Die CW 800 E Spillwinde darf nur von einer Person im definierten Arbeitsbereich

betfrieben werden. (siehe Abschnitt 8.7)

Der gefdhrdete Arbeitsbereich (siehe Abschnitt 8.7) ist durch eine

ordnungsgemaBe Absperrung abzusichern.

» Jede nicht beschriebene Verwendung stellt eine bestimmungswidrige
Verwendung dar.

» Die Nutzungsdauer von 4 Jahren kann bei entsprechender Sorgfalt um ein
Vielfaches Uberschritten werden.

» Durch bestimmungswidrige Verwendung oder Verdnderung der CW 800 E
Spillwinde entfdllt die gesetzliche Gewdahrleistungspflicht des Herstellers und die
Produkthaftung.

» RUNPOTEC empfiehlt aufgrund des idealen Umschlingungsfaktors die Zugseile

Polyester mit @ 10 mm und @ 12 mm.

vVvyyvyy

v
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4.4 Unzuldssige Verwendung
Gewdhrleistungs- und Haffungsanspriche bei Personen- und Sachschéden sind ausge-
schlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurGckzufUhren sind:

A » UnsachgemdBes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten der
CW 800 E Spillwinde
» Das Betreiben der CW 800 E Spillwinde in fehlerhaftem Zustand
Die Aufstellung in Ex-Bereichen
» Der unsachgemdBe Einsatz von
* Vorrichtungen
° Zubehor
e Peripheriegerdten usw.
» Der Betrieb ohne Sicherheitseinrichtungen
Der Befrieb ohne Einhaltung der Sicherheitszone
» Der Betrieb mit Sicherheitseinrichtungen, die nicht in
* einwandfreiem Zustand
* kurzgeschlossen oder
* auBer Gebrauch sind
» Mangelhafte Uberwachung von Maschinenteilen, die einem VerschleiB unterliegen
» UnsachgemdaB durchgefUhrte Reparaturen
> Katastrophenfalle durch Fremdkorpereinwirkung und héhere Gewalt
| 2
| 2

v

v

Eigenmdachtige bauliche Verdnderungen der CW 800 E Spillwinde
Eigenmdachtige Verdnderungen der Leistungsdaten

4.5 Unterweisungspflicht
Voraussetzung zur einwandfreien Maschinenbedienung sind Kenntnisse Uber die Bedie-
nungsweise und die Wartung gemdaB nachfolgender Wartungs-, Instandhaltungs- und
Reinigungsbestimmungen der CW 800 E Spillwinde. Eine fUr derartige Aufgabe entspre-
chende Qualifikation (um die entsprechenden Arbeiten gem. Stand der Technik durch-
fUhren zu kbnnen) der Maschinenbediener muss vorhanden sein. Dies schlieBt die Fahig-
keit zur Beurteilung von Restrisiken mit ein.
Der Betreiber muss seine Mitarbeiter vor der Erstinbetriebnahme Uber die beim Benutzen
dieser CW 800 E Spillwinde méglichen Gefahren, Restrisiken und Gber die MaBnahmen
zu deren Verwendung unterweisen. Diese Unterweisung muss jedem Mitarbeiter zukom-
men, der die CW 800 E Spillwinde betreibt bzw. sich im unmittelbaren Gefahrenbereich
dieser befindet.
Der Befreiber der CW 800 E Spillwinde ist dafir verantwortlich, dass diese Gebrauchs-
anleitung durch betriebsinterne Anweisungen beziglich Arbeitsanweisungen, Aufsichts-
und Meldepflicht, Arbeitsorganisation, Personalqualifikation etc. ergénzt und eingehal-
ten wird. Die einzelnen Kompetenzen beziuglich der verschiedenen Aufgaben an und
mit der CW 800 E Spillwinde und im ndheren Umfeld der Maschine muUssen durch den
Betreiber eindeutig festgelegt, gekennzeichnet und eingehalten werden. Dabei sind
Gefdhrdungspotentiale und Risiken zu berdcksichtigen.

RUNPOTEC.COM
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4.6

4.7

4.8

Sicherheitseinrichtungen

Die CW 800 E Spillwinde darf nur betfrieben werden, wenn sich alle Sicherheitseinrichtun-
gen im funktionstUchtigen Zustand befinden. Ein Entfernen, Umgehen und/oder Unwirk-
sam Machen dieser Sicherheitseinrichtungen ist verboten.

Bauliche Verdnderungen an der CW 800 E Spillwinde und ihrer Zubehorteile bedurfen
generell einer schriftlichen Zustimmung durch die Firma RUNPOTEC GmbH. Bei Zuwider-
handlungen erlischt jegliche Haftung und Gewdhrleistung des Herstellers!

Sadmtliche Bauteile der CW 800 E Spillwinde, insbesondere Sicherheitsbauteile, durfen
nur gegen Originalbauteile oder nach schriftlicher Zustimmung der Firma RUNPOTEC
GmbH gegen anderweitige Bauteile ausgetauscht werden.

Bei Feststellung von Funktionsstorungen und Méngeln an den Sicherheitseinrichtungen
ist die CW 800 E Spillwinde sofort stillzusetzen.

Sicherheitsrelevante Vorgaben
Die Sicherheitseinrichtungen mussen vor jedem Einschalten der CW 800 E Spillwinde und
nach jeder Beseitigung von Stérungen wie folgt Uberprift werden:

» Visuelle PrGfung der Sicherheitseinrichtungen, hinsichtlich des allgemeinen
bestimmungemdaBen Zustandes und Funktionssicherheit (z.B. mégliche
Uberbrickungen muissen sofort beseitigt werden, etc.)

» Beijeder Uberprifung der Sicherheitseinrichtungen muss abgesichert werden, dass
keine Korperteile oder Gegenstdnde, in die durch die gedffneten Verdeckungen
freiliegenden Gefdhrdungszonen hineinragen bzw. dass Teile aus der Maschine
austreten kdnnen.

Kontrollpflicht

Mit der Ubergabe der CW 800 E Spillwinde geht die Verantwortung hinsichtlich der
Wartungs- und Kontrollpflicht insbesondere der Sicherheitseinrichtungen auf den
Betreiber der CW 800 E Spillwinde Uber!

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
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5. Ausbildung des Personals

» Nur geschultes und eingewiesenes Personal darf mit der CW 800 E Spillwinde arbeiten.

» Die CW 800 E Spillwinde darf generell nur nach eingehendem Studium von sémtlichen
Kapiteln dieser Gebrauchsanleitung von einem entsprechend qualifizierten und vom
Betreiber beauftragten Mitarbeiter in Betrieb genommen werden.

» Die Zustandigkeiten des Personals fUr das Bedienen und Warten sind klar festzulegen.

» Anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person mit der
CW 800 E Spillwinde arbeiten.

» Instandhalfungs- und Instandsetzungsarbeiten durfen nur von besonders ausgebildetem
und qualifiziertem Fachpersonal ausgefUhrt werden. Sie mUssen dabei die Angaben
zur Instandhaltung und alle einschldgigen Sicherheitsregeln sowie die értlichen
Vorschriften beachten.

> Arbeiten an elektrischen Einrichtungen dirfen nur von Elektrofachkréften, Fachkréaften
fUr festgelegte elektronische Tatigkeiten (FET) oder elekirotechnisch unterwiesenen
Personen durchgefUhrt werden.

Personen unterwiesene Personen mit Personen mit Fachpersonal mit
Personen geeigneter elektronischer entsprechender
Tatigkeit technischer Ausbildung Kompetenz
Ausbildung

Transport X X X X
Inbetriebnahme X X X
Stérungssuche X X X
Stérungsbeseitigung

. X X
mechanisch
Stérungsbeseitigung

; X X
elektronisch
Wartung X X X X
Instandsetzung X X X
Entsorgung X X X X

RUNPOTEC.COM




12 Ausbildung des Personals

5.1 Spezielle Betreiberpflichten
Betfreiber und Bediener sorgen beide dafir, dass die Betriebs- und / oder Gebrauchsan-
leitungn (auch die der Zulieferer) griffoereit bei der CW 800 E Spillwinde liegen.
Der Betreiber verpflichtet sich, die CW 800 E Spillwinde stets nurin einwandfreiem Zustand
einzusetzen. Er muss den Zustand vor dem Einsatz prifen und dafir sorgen, dass Méngel
noch vor der Inbetriebnahme beseitigt werden.
Der Betreiber sorgt, z. B. durch entsprechende Anweisungen und Konftrollen, for Ordnung
und Sauberkeit am Arbeitsplatz und der Umgebung der CW 800 E Spillwinde.

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an der CW 800 E Spillwinde arbeiten zu

lassen, die

» mit den grundlegenden Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und UnfallverhUtung
vertraut und in die Handhabung der CW 800 E Spillwinde eingewiesen sind,

» das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Gebrauchsanleitung gelesen,
verstanden und durch ihre Unterschrift bestatigt haben.

Der Betreiber ist verantwortlich dafir, dass vom Bedienpersonal die evtl. vorgeschriebene
persdnliche SchutzausrUstung getragen wird, z.B.: Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe,
Schutzbrille, Schutzhelm.

Das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals sollte in regelmaBigen Abstdnden Uber-
pruft werden.

5.2 Verhalten bei Stérungen
Bei UnregelmdBigkeiten / Stérungen, die Arbeit einstellen; CW 800 E Spillwinde abschal-
A ten, Stillstand abwarten. Achtung: Restenergie (Seildehnung, Seilspannung bis zu 15 %).
AuBerdem sind Hinweisschilder anzubringen, die auf die Arbeiten an der Anlage hinwei-
sen. Stérung beseitigen, bei Bedarf betrieblichen Vorgesetzten / Kundendienst / Service
verstandigen.

53 Verhalten bei Gefahr
Die CW 800 E Spillwinde durch AUS-Taster stillsetzen und von der Energieversorgung

ﬁ frennen (Netzstecker ziehen).
Achtung: Restenergie (Seildehnung, Seilspannung bis zu 15 %)
Weitere MaBnahmen sind vom Betreiber festzulegen.

5.4 Rettung von Personen, Erste Hilfe
MaBnahmen sind vom Beftreiber festzulegen.

5.5 Informationen Gber Restrisiken
Die Restrisiken kdnnen trotz der MaBnahmen zur Integration der Sicherheit bei der Kons-
fruktion, frotz der Sicherheitsvorkehrungen und frotz der ergénzenden SchutzmaBnah-
men dennoch nicht vollstdndig ausgeschlossen werden.

5.6 Hinweis Gber Restrisiken
Trotz Einhaltung aller SchutzmaBnahmen ist zu beachten, dass auf den gesamten unter
Spannung stehenden Seilzugstrang und der damit verbundenen Peripherie eine stdndige
Verletzungsgefahr ausgeht.
Der sichere Arbeitsbereich ist unbedingt einzuhalten! (siehe Abschnitt 8.7)

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
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5.7 Besondere Gefahrenstellen
» Gesamter Elekirobereich
» Gesamter Seilzugstrang und die damit verbundenen Peripherie
(siehe Abschnitt 5.6: Hinweis Uber Restrisiken)

5.8 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
AUS-Taster
5.9 Bauliche Veranderungen an der CW 800 E Spillwinde

Bauliche Veranderungen an der CW 800 E Spillwinde und lhrer Zubehorteile bedurfen
generell einer schriftlichen Zustimmung durch die Firma RUNPOTEC GmbH. Bei Zuwider-
handlungen erléschen sdmtliche Gewdhrleistungs- und Haftungsanspriche gegenuber
dem Hersteller!

Vom Beftreiber oder Dritten vorgenommene bauliche Verdnderungen an der CW 800 E
Spillwinde, Verdnderungen an der Elekirik, die Verwendung von Nicht-Original-Ersatz-
und -VerschleiBteile und dhnliches liegen im Verantwortfungsbereich des Betreibers
(insbesondere in Hinblick auf die Maschinensicherheit und die Gesamtfunktion).

Sind diese fUr einen Schaden urséchlich, so ist eine Haftung des Herstellers fUr diesen
Schaden, ebenso fur Folgeschdden (auch gegenuUber Dritten) nicht gegeben.
Sé&mtliche Bauteile der CW 800 E Spillwinde, insbesondere Sicherheitsbauteile, durfen
nur gegen Originalbauteile oder nach schriftlicher Zustimmung der Firma RUNPOTEC
GmbH gegen anderweitige Bauteile ausgetauscht werden.

5.10 Gefahren bei Wartungs-, Reparatur- und ahnlichen Arbeiten
Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten durfen nur erfolgen, wenn der AUS-Taster der
CW 800 E Spillwinde auf Stellung ,,0, OFF" geschaltet ist und die CW 800 E Spillwinde vom
Stromnetz genommen wird.
Der Betreiber hat die Pflicht, die Bedienperson Uber Aufbau, Wirkung und Funktion der
Sicherheitseinrichtungen sowie verbleibende Gefahrenstellen und das arbeitsschutzge-
rechte Verhalten zu belehren.
Jede Arbeitsweise, welche die Sicherheit an der CW 800 E Spillwinde beeintrachtigt, ist
zu unterlassen. Der Betreiber hat daflr zu sorgen, dass keine unbefugeten oder nicht
gemdB den Forderungen der Gebrauchsanleitung geschulten und unterwiesenen
Personen an der CW 800 E Spillwinde arbeiten und sich in deren Umfeld aufhalten.
Es dUrfen grundsatzlich keine Sicherheitseinrichtungen demontiert oder auBer Betrieb
gesetzt werden.
Bei vom Normalbetrieb abweichenden Arbeiten an der CW 800 E Spillwinde (z.B.
Reparatur, UmrUstung, efc.) muss der Befreiber gewdhrleisten, dass keine Teile aus der
CW 800 E Spillwinde austreten kbnnen.
Ist es fUr Reparaturarbeiten unumgadnglich, dass Sicherheitseinrichtungen demontiert
werden, so ist gréBte Vorsicht geboten (siehe Abschnitt 5.6: Hinweis Uber Restrisiken).
Unmittelbar nach Abschluss der Reparaturarbeiten hat die Remontage der Sicherheits-
einrichtungen sowie eine Uberprifung auf inre Wirksamkeit zu erfolgen.
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5.12

513

5.14

Produkibeobachtung

Der Betreiber hat in regelmdBigen Abstédnden die CW 800 E Spillwinde auf Fehler zu
prufen und gefUhrte Fehlerstatistiken auszuwerten. So identifizierte Fehler bzw. Beinahe-
unfdlle hat der Betreiber unverziglich dem Hersteller mitzuteilen, damit der Hersteller
schnellstmoglich die Fehler beheben kann.

In der Zeit zwischen Fehlererkennung und vollstdndiger Fehlerbeseitigung liegt es in der

Verantwortung des Betreibers, ob die CW 800 E Spillwinde

» Normal betrieben wird

» Eingeschrdnkt betrieben wird (mit speziell auf die Problematik angepassten
Warnhinweisen und Instruktionen durch den Befreiber [vergl. dazu
Arbeitsmittelbenutzungsverordnung])

» Stillgelegt wird.

Im Zweifelsfalle gilt immer: Die CW 800 E Spillwinde sofort auBBer Betrieb setzen!

Spezielle Sicherheitshinweise
» Achtung: Restenergie (Seildehnung, Seilspannung bis zu 15 %)

» Die Bruchlast des gesamter Seilzugstrang und der damit verbundenen Peripherie
muss in zweifacher Sicherheit zur Zugkraft auslegen sein.

Feuerbekampfung

Bei Verwendung von ungeeigneten Léschmitteln fUr die Brandbekdmpfung
» konnen giftige Gase (Ddmpfe) entstehen

» geht von der Elektronik der CW 800 E Spillwinde eine Gefdhrdung aus.

Lebensgefahr durch Stromschlag!

> Kein Wasser verwenden!

» Verwenden Sie nur Feuerldscher der Klasse ABC.

» Verwenden Sie bei Branden der Elektroanlage nur CO2-Léscher.

Informieren Sie sich Uber
» den Standort und die Bedienung der Feuerldscher,
> die geeignete Methode zur Brandbek&mpfung.

Unfallbericht
Informieren Sie Ihre Vorgesetzten sowie die Firma RUNPOTEC GmbH
sofort Uber Unfdlle, mogliche Gefahrenquellen und sogenannte ,,Beinahe-Unfalle”!
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6. Lagerung und Transport

Beim Transport und bei der Lagerung gelten ebenso wie beim Maschinenbetrieb folgende
Umgebungsbedingungen:

» trocken

» frostfrei

> staubgeschotzt

» korrosionsgeschutzt (z.B. Salzwasser)

6.1 Sicherheitsvorschriften
> Nur geeignete, unbeschadigte und voll funktionsféhige Transportmittel mit
ausreichender Tragkraft verwenden.
> TransporfmaBe und Transportgewicht beachten (siehe Kapitel 3: Maschinendaten)
» UnfallverhUtungsvorschriften und értliche Bestimmungen einhalten.

6.2 Anforderungen an das ausfihrende Personal
Die jeweilige Arbeitsmittelverordnung beriGcksichtigen.
(siehe Kapitel 5: Ausbildung des Personals)

6.3 Transportart
Vor Feuchtigkeit und Korrosion schutzen

6.4 Ubernahme und Kontrolle
» Auf Transportschdden prifen
» Dokumentieren Sie festgestellte Schéaden sofort (Skizze, Digital, Beschreibung des
Schadens).
> Lassen Sie sich Schadden vom Spediteur vor Ort schrifflich bestatigen!
> Leiten Sie die entsprechenden Dokumente umgehend an die Firma RUNPOTEC GmbH
weiter!

6.5 Auspacken

> Transportsicherungen, Transporthilfen und Verpackung sollten erst nach dem
Aufstellen der CW 800 E Spillwinde entfernt werden.

> Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umweltgerecht bzw. verwenden Sie es weiter!

» Spezifische Transporthilfen und Transportsicherungen verbleiben beim Kunden.
Lagern Sie diese, falls die CW 800 E Spillwinde einmal versetzt werden sollte.

» Prifen Sie die CW 800 E Spillwinde nach dem Auspacken:
e auf Transportschdden
e auf Vollstdndigkeit (siehe Lieferschein)
* sonstige Auffdlligkeiten

» Dokumentieren Sie festgestellte Schaden sofort (Skizze, Digital, Beschreibung des
Schadens).

> Leiten Sie die entsprechenden Dokumente umgehend an die Firma RUNPOTEC GmbH
weiter!

RUNPOTEC.COM




16 Lagerung und Transport | Aufstellung und Montage

6.6 Verpackungsmaterial

Die Verpackungsmaterialien mUssen gemdaB den geltenden Rechtsvorschriffen entsorgt
werden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Anzuwenden in den Ldndern der Europdischen
Union und anderen europdischen Ldndern mit einem separaten Sammelsystem).
Entsorgen Sie dieses Gerdt bitte getrennt von anderen Abfdllen, um der Umwelt bzw.
der menschlichen Gesundheit nicht durch unkonftrollierte MUllbeseitigung zu schaden.
Recyceln Sie das Gerdf, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen
Ressourcen zu férdern. Private Nutzer sollten den Handler, bei dem das Produkt gekauft
wurde, oder die zustdndigen Behdrden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie
das Gerdat auf umweltfreundliche Weise recyceln kdnnen. Gewerbliche Nutzer sollten
sich an lhren Lieferanten wenden. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem
Gewerbemull entsorgt werden.

7. Avufstellung und Montage

7.1 Aufstellort, Einsatzort
> Ex-Bereiche (explosionsgefdhrdete Bereiche) sind fUr diese Anlage nicht zul&ssig.
» Maximale Tragfdhigkeit der Aufstellfldche bzw. die Befestigung ist mit zweifacher
Sicherheit zur Zugkraft auszulegen (Statik!).
> Auf ausreichenden Arbeifs- und Verkehrsbereich achten!
» Verbindungen (Kabel, Rohre, Seile) zwischen den Anlagen so verlegen, dass keine
Stolperstellen entstehen.

7.2 Ausrichten
Die CW 800 E Spillwinde kann frei aufgestellt werden muss jedoch waagerecht und in
Zugrichtung ausgerichtet sein.

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
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Inbetriebnahme / Einrichten

Betriebsvorbereitungen
Die CW 800 E Spillwinde darf nur von Personen betrieben werden, die mit dem Umgang
vertraut gemacht wurden.

Sicherheitsvorschriften

Nehmen Sie die CW 800 E Spillwinde nur unter folgenden Voraussetzungen in Betrieb:
» Der technische Zustand der CW 800 E Spillwinde ist einwandfrei.

» Die CW 800 E Spillwinde wird bestimmungsgemdB eingesetzt.

» Die Betriebsanleitung wird beachtet.

> Alle Sicherheitseinrichtungen sind funktionsfahig und aktiv.

Beseitigen Sie Stérungen umgehend. Setzen Sie die CW 800 E Spillwinde bei Funktionssto-
rungen sofort still, sichern Sie sie gegen unabsichtliche oder unbefugte Inbetriebnahme
und berUcksichtigen Sie die Restenergie (Seildehnung, Seilspannung bis zu 15 %).

Melden Sie jede Verdnderung sofort der verantwortlichen Stelle oder Aufsichtsperson.
Protokollieren Sie alle Stérungen und Verdnderungen.

Anforderungen an das ausfihrende Personal
(siehe Kapitel 5: Ausbildung des Personals)

Arten der Befestigung

Das Gehduse kann am Boden festgeschraubt [l oder mit einem Gurt und geeigneten
Anschlagmitteln (Zubehor) durch die Befestigungsdse P an einem festen Gegenstand
(z.B.Baum) fixiert werden. Sie kdnnen das Gehduse auch auf der Trolley Montageschiene
durch Einrastbolzen J auf der Schiene fixieren. Der Trolley selber kann festgeschraubt
werden, direkt an einer Anhdngerkupplung EH eingehdngt oder mit einem durch die
Befestigungsose gefuhrten Gurt an einem festen Gegenstand fixiert werden.

RUNPOTEC.COM
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8.5 Anwendung / Betrieb

Das Zugseil muss am Seil-FUhrungsstift [ innen vorbeigefUhrt werden.

Das Zugseil mindestens 3 mal um den Spill oder B} herumwickeln (umso mehr Um-
wicklungen desto hdher die Zugkraftleistung) und anschlieBend durch die Sicherheits-
seilfGhrung Bl im 90° Winkel herausfUhren. Zugseil dabei gespannt halten, damit es sich
nicht verwickelt.

» Motor einschalten, Gefahrenbereich verlassen und im Arbeitsbereich den
Zugvorgang beginnen. (siehe Abschnitt 8.7)

» Die bedienende Person steht mit ausreichendem Sicherheitsabstand neben der
Spillwinde und zieht das Zugseil mit geringem Kraftaufwand im 90°-Winkel zur
Zugrichtung Uber die SicherheitsseilfUhrung.

» Der Kraftaufwand sollte nur so stark sein, bis die Vorschubgeschwindigkeit erreicht
ist. Sehr kraftiges Ziehen erhoht die Zugkraft der Spillwinde nicht!

» Wenn das Zugseil auf der Rolle durchrutscht, kann dem durch starkeres Ziehen bzw.
1-2 weitere Umschlingungen des Seils entgegengewirkt werden.

Das Seil NICHT mit der Hand auf die Rolle dricken! Verletzungsgefahr!

» RUNPOTEC empfiehlt aufgrund des idealen Umschlingungsfaktors die Zugseile

Polyester mit @ 10 mm und @ 12 mm.
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8.6 Schnittstelle fir den waagrechten Kabelzug
Das zu ziehende Kabel wird am besten mit einem Verbindungswirbel mit Drallausgleich
mit dem Zugseil verbunden.

S —— = ——

Kabelziehstrumpf mit Schlaufe — Verbindungswirbel mit Drallausgleich — Zugseil

8.7 Zuldssige Bereiche

A. Zulassiger Arbeitsbereich
Im Betrieb ist der Aufenthalt im rot markierten Gefahrenbereich untersagt.
Arbeiten dUrfen nur im grion markierten Arbeitsbereich erfolgen.

Arbeitsbereich

Gefahrenbereich
Gefahrenbereich

R

Mindestens die Ladnge
des unter Spannung
stehenden Zugseils.

Im gesamten Bereich
des Zugvorgangs

Arbeitsbereich

B. Zuldssiger Seil-Zugwinkel max. 25° (gilt fUr beide Spillkdpfe)

RUNPOTEC.COM
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9. Wartung und Reinigung

Die Wartung, Instandhaltung und Reinigung mUssen durch entsprechend qualifizierter
Mitarbeiter (entsprechend der Aufgabenstellung) erfolgen. Grundsdatzlich sind folgende
Aktivitédten seitens des Betreibers durchzufUhren bzw. zu beachten:

9.1 Wartung
Um einen stérungsfreien Betrieb lhrer CW 800 E Spillwinde zu gewdhrleisten ist diese
regelmdaBig zu warten. Intervall: Vor jeder Verwendung
Folgende Verschleiteile auf Sicht profen und gegebenenfalls austauschen:

Spillkopf @ 55 mm - mit Rdndel- und Boardscheibe Art-Nr.
inkl. Schraube, Zuglast 800 kg 21101

Spillkopf @ 110 mm - mit Rdndel- und Boardscheibe Art-Nr.
i inkl. Schraube , Zuglast 400 kg 21100

Weiter Ersatzteile auf Anfrage unter office@runpotec.com

—0

\\is\\\ N\
AN\ \
RO NN
SONNN
SN =

Grundgestell inkl. Anbauteil
Linsenschraube ISK M 10 x 20 mm
Scheibe 10 x 30 x 2,5 mm
Spillkopf @ 55 mm - mit R&ndel- und Boardscheibe
SeilfGhrungsbigel - Auslauf

Anlaufscheibe fUr Spill @ 55 mm
Zylinderschrauben mit ISK M 8 x 12 mm Flachkopf N
Getriebemotor 230V inkl. Anbauteil N2 ! “é 3
Schaltergehduse mit Kabel und Stecker Y -
Seilfohrungsbigel - Einlauf
Anlaufscheibe fr Spill @ 110 mm

Spillkopf @ 110 mm - mit Rédndel- und Boardscheibe

-
N ~N N

9.2 Reinigung
Es ist selbstverstandlich, dass Sie Inre CW 800 E Spillwinde regelmdaBig reinigen und pfle-
gen. Wie oft Sie diese reinigen mussen, hdngt vor allem von lhrer Arbeit und Umgebung
ab. Reinigen Sie die CW 800 E Spillwinde nur mit geeigneten Hilfsmitteln. Schalten Sie die
CW 800 E Spillwinde vor Reinigungsarbeiten aus. (Netzstecker ziehen)
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10. Instandsetzen

10.1 Sicherheitsvorschriften

» Auf Einhaltung der UnfallverhUtungsvorschriften achten!

» Instandsetzungen nur durch beauftragte und fachkundige Personen.

» Schalten Sie die CW 800 E Spillwinde vor Wartungsarbeiten aus,
Achtung: Restenergie (Seildehnung, Seilspannung bis zu 15 %)

» Instandhalten, Reinigen, Abschmieren usw. nur bei abgeschalteter CW 800 E
Spillwinde durchfUhren

> BeiInstandhaltungs- bzw. Wartungsarbeiten, Energie abschalten.

10.2 Anforderungen an das ausfihrende Personal
(siehe Kapitel 5: Ausbildung des Personals)

11. Ersatzteile

Sdmtliche Bauteile der CW 800 E Spillwinde, insbesondere Sicherheitsbauteile, dirfen
nur gegen Originalbauteile ausgetauscht werden.
Alle Originalersatzteil sind nach Absprache mit dem Hersteller erhaltlich.

12. Fehlerbeseitigung

Um bei der Fehlerbeseitigung keine Risiken einzugehen, mussen alle in der Gebrauchs-
anleitung beschrieben Aspekte, insbesondere grundlegende Sicherheitshinweise (siehe
Kapitel 4. Grundlegende Sicherheitshinweise), Hinweise Uber Restrisiken (siehe Abschnitt
5.6), die jeweils gUltigen UnfallvernUtungsvorschriften, die jeweils allgemein glltigen Ge-
setze und Richftlinien und die beftriebsinternen Vorschriffen des Betreibers beachtet wer-
den. Die Fehlerbeseitigung darf nur durch geschultes, unterwiesenes und qualifiziertes
Personal durchgefUhrt werden, welchem vermittelt wurde, dass Fehlerbeseitigungsarbei-
ten mit einem erhdhten Risiko verbunden sind, sofern nicht alle zuvor beleuchteten As-
pekte berUcksichtigt werden.

Die in der Folge dargestellten Fehlerlisten basieren auf dem derzeitigen Wissensstand.
Im Rahmen eines konfinuierlichen Verbesserungsprozesses sollten diese um akfuelle Er-
kenntnisse und Erfahrungen ergénzt werden.

Stérung Ursache Behebung

Erhohter Seileinlauf, Spillscheiben, Um- gegebenenfalls Teile austauschen
verschlei lenkbaken auf Beschadigungen

am Seil und erhdéhten VerschleiB prifen

Motor ldsst | Der Motor ist Uberhitzt, der - der Motor sollte nicht Ianger, als
sich nicht TemperaturfUhler schaltet 10 min ohne Last laufen, da der

einschalten | bei 120° ab Motor im Leerlauf aufgrund der

Phasenverschiebung zu weit vor eilt

- der Motor wurde zu sehr
Beansprucht und bendtigt Zeit,
um abzukUhlen

v
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Storung Ursache Behebung

Motor Idsst | Der Motor wird nicht mit Stfrom Stromzufuhr Uberprufen, Stecker und
sich nicht versorgt Zuleitungskabel prufen
einschalten

Grundsatzlich gilt immer:

Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten durfen nur erfolgen, wenn der AUS-Taster auf
Stellung ,,0, OFF" geschaltet ist und die CW 800 E Spillwinde vollstaGndig von der Energie-
versorgung getrennt ist (Netzstecker ziehen).

13. AvuBerbetriebnahme

13.1 Sicherheitsvorschriften
Auf Einhaltung der UnfallverhUtungsvorschriften achten!

13.2 Ausfuhrendes Personal
(siehe Kapitel 5: Ausbildung des Personals)

13.3 AuBerbetriebnahme
Stilllegung: AUS-Taster der CW 800 E Spillwinde auf Stellung ,,0, OFF" schalten und von
der Energieversorgung tfrennen (Netzstecker ziehen).
Reinigen vor der Lagerung
OrdnungsgemdBe und umweltgerechte Entsorgung

14. Service

Bei auftretenden Stoérungen, Fragen oder Ersatzteillieferungen wenden Sie sich bitte an
folgende Adresse:

RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31

A-5303 Thalgau

Tel.: +43-6235-20335
Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com
www.runpotec.com

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS




ENGLISH Intfroduction 23

Infroduction

The company RUNPOTEC thanks you for purchasing the CW 800 E capstan winch for horizontal
cable pulling.

Please read the instruction manual carefully before using the device. If you have any questions,
please contact your authorized dealer or RUNPOTEC GmbH by phone or email.

The operating insfructions are part of the user information when placing the CW 800 E capstan
winch on the market and must be stored in a way that is accessible to the owner and operator. If
the CW 800 E capstan winch is relocated, the operating and/or user manual (including those of
the supplier) must be included.

This instruction manual contains all information according to Section 3 of the Equipment Safe-
ty Act “Requirements for placing on the market” (in conjunction with the Machinery Directive
2006/42/EC in the currently valid version).

This manual is infended for persons who work on/with the CW 800 E capstan winch described here.

Only with proper knowledge of this manual can errors with the CW 800 E capstan winch be
avoided and trouble-free operation ensured. It is therefore essential that these instructions are
familiar to the responsible personnel.

It must be clearly and unambiguously defined within the company who is responsible for the CW
800 E capstan winch (operator) and who is allowed to work on it (operator).

The responsibilities of the personnel responsible for transport, installation, setup, operation, care,
maintenance and repair must be clearly defined.

During all phases of the product's life, the instructions in the operating and/or user manuals
(including those of suppliers) must be observed. Please read the relevant sections of the manual
carefully before beginning work.

We assume no liability for damage or malfunctions resulting from failure to follow these instructions.

RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31

A-5303 Thalgau

Tel.: +43-6235-20335
Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com
www.runpotec.com

CW 800 E
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1. EC Declaration of conformity

EC Declaration of conformity
according to Machinery Directive 2006/42/EC, Annex Il A

Manufacturer
RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31

5303 Thalgau / Austria

Declaration of Sole Responsibility

The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the machinery
described below complies with the relevant provisions of the Machinery Directive
2006/42/EC and other applicable EU Directives.

Product Identification

Designation: Capstan winch (electric/hydraulic)
Type/Model: CW 800 E
Intfended use: The capstan winch is used to pull loads using a rope and drum

drive. The device is designed for stationary or mobile use in
industrial or commercial applications.

Applied EU Directives

2006/42/EC (Machinery Directive)
2014/30/EU (EMC Directive)
2014/35/EU (Low Voltage Directive)

Testing and evaluation procedures

The risk assessment was carried out in accordance with EN ISO 12100.

The technical documentation according to Annex VIl of the Machinery Directive /
Annex IV of the Machinery Regulation has been prepared and archived.

Authorized person for technical documentation
Helmut Haslacher

Irlachstrasse 31

5303 Thalgau / Austria

Declaration
The undersigned hereby declares that the machine described above complies with
all relevant requirements of the aforementioned directives and standards.

BTRMOMGEST CABLE PULLING
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RUNPOTEC GmbH, Irlachsly.
5303 Thalgau, AUSTRIAZ

TEL: +43(0) €25 8308

FAX: +43(0) 628850235 {
Mail: office@rnpotec.com
web: www.runpotec.com

Thalgau, October 1, 2025
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2. Safety instructions

For the CW 800 E capstan winch
From RUNPOTEC GmbH, IrlachstraBe 31, 5303 Thalgau as manufacturer

By using this product, the customer confirms that they have read, understood, and
accepted the safety instructions contained in this manual. A separate signature from
the customer is not required.

The customer confirms:

1. To have received the operating instructions for the CW 800 E capstan winch in
proper and complete condition.

2. Acknowledgement that the instructions for use contain extremely important
information (in particular safety instructions) as well as information on residual risks.

3. The knowledge that the CW 800 E capstan winch may only be put into operation
after careful study of the operating instructions.

4. Acknowledgement that the CW 800 E capstan winch may only be operated by
trained, instructed and qualified personnel.

5. The user acknowledges that compliance with the instructions for use does not
release the user from the obligation to comply with applicable laws and regulations,
particularly when used outside the EU. This also applies if additional requirements
must be implemented due tfo changes in laws and regulations or landmark rulings.

If you require further information or clarification, please contact our customer service:

RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31

A-5303 Thalgau / Austria
Tel.: +43-6235-20335
Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com
www.runpotec.com
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3. Machine data

Machine number: Please state this in all inquiries.

Winch weight 31 kg
Winch weight + strap 32 kg
Winch weight + trolley + strap 41,50 kg

Pulling force capstan - large @ 110 mm

Pulling force capstan - small @ 55 mm

up to 400 kg at 8 m per min.
up to 800 kg at 4 m per min.

Motor connection (CWB800E - 230 V) 230V | 50Hz (ltem no.: 10138, 10148)
Motor drive power (230 V) 0,75KW | 51A

Motor connection (CWB800E - 115 V) 115V | 50Hz (Item no.: 10188)
Motor drive power (115 V) 0,75KW | 9,9 A

Motor speed 1400 rom

Power plug (CWB800E - 230 V) Type E, F (Schuko)

Power plug (CW800E - 115 V) Type D

Winch dimensions W370mm | LSTOmm | H 350 mm
Trolley dimensions W 245 mm | L9920 mm | H 200 mm
Belt length 3m

Protection class IP54

Environmental conditions

Temperature: -10 / +50
only in dry conditions

Manufacturer's address

RUNPOTEC GmbH
IrlachstraBe 31

5303 Thalgau

Austria

Tel.: +43-6235-20335
Fax: +43-6235-20335 - 35
office@runpotec.com
www.runpotec.com

Wiring diagram 230V / 115V
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4. Basic safety instructions

The safety and health of employees can only be guaranteed if the described safety
measures are observed in all phases of the product's life (construction, tfransport, instal-
lation, etc.).

4.1 Explanation of symbols and notes
This information must be read before initial operation.

Warning of a dangerous areal

This symbol indicates an imminent or imminent danger to the life and health of
persons. Failure to observe these warnings may result in property damage and
minor injuries, as well as serious adverse health effects and even life-threatening
injuries.

©
A
@ Do not reach in!
JAN

Protects employees from hand injuries with a clear prohibition sign.

Warning: Risk of hand injury!
The symbol serves as a general warning of potential hand injuries.

4.2 Dangers when handling the CW 800 E capstan winch
In general, the usual Occupational safety regulations apply.
The operator is obligated to comply with applicable laws and regulations when using
the device in the EU. This applies in particular if changes to laws and regulations require
the implementation of additional requirements.

4.3 Intended use
The operational safety of the supplied CW 800 E capstan winch is only guaranteed if
used as intended. Proper use also includes compliance with the operating and/or user
manuals (including those of suppliers) and adherence to all maintenance and service
procedures.

The CW 800 E capstan winch is intended ONLY for horizontal cable pulling.

The cable must be in a horizontal position.

Transporting persons is prohibited!

The CW 800 E capstan winch may only be operated by one person within the
defined work area. (see Section 8.7)

The hazardous work area (see Section 8.7) must be properly secured with barriers.
Any use not described constitutes improper use.

The service life of 4 years can be exceeded many times over with appropriate care.
Improper use or modification of the CW 800 E capstan winch will void the
manufacturer's statutory warranty and product liability.

RUNPOTEC recommends the 10 mm and 12 mm diameter polyester traction ropes
due to their ideal wrap factor.

vVvyyvyy

vVvyyvyy

v
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4.4 Unavuthorized use
Warranty and liability claims for personal injury and property damage are excluded if
they are due to one or more of the following causes:

A » Improper assembly, commissioning, operation, and mainfenance of the CW 800 E
capstan winch
» Operating the CW 800 E capstan winch in a faulty condition

Installing it in pofentially explosive atmospheres
» DIimproper use of

* devices

° accessories

e peripherals, etc.
» Operation without safety devices
Operation without maintaining the safety zone
» Operation with safety devices that are not in

* proper working order

e short-circuited or

* out of use
» MInadequate monitoring of machine parts subject to wear
» Improperly performed repairs
» Disasters caused by foreign objects and force majeure
| 2
| 2

v

v

Unauthorized structural modifications to the CW 800 E capstan winch
Unauthorized modifications to the performance data

4.5 Duty to provide instruction
Proper machine operation requires knowledge of the operation and maintenance
procedures for the CW 800 E capstan winch in accordance with the following mainte-
nance, repair, and cleaning instructions. The machine operator must be appropriately
qualified for this task (to perform the required work in accordance with the state of the
art). This includes the ability to assess residual risks.
Before initial commissioning, the operator must instruct his or her employees about
the potential hazards and residual risks associated with using this CW 800 E capstan
winch, as well as the measures to prevent them. This instruction must be provided to
every employee who operates the CW 800 E capstan winch or who is in the immediate
danger zone.
The operator of the CW 800 E capstan winch is responsible for ensuring that this manual is
supplemented by internal company instructions regarding work instructions, supervisory
and reporting obligations, work organization, personnel qualifications, efc., and that
these instructions are adhered to. The individual competencies regarding the various
tasks on and with the CW 800 E capstan winch and in the immediate vicinity of the
machine must be clearly defined, identified, and adhered to by the operator. Potential
hazards and risks must be considered.
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4.6 Safety devices
The CW 800 E capstan winch may only be operated if all safety devices are in working
order. Removing, bypassing, and/or disabling these safety devices is prohibited.
Structural modifications to the CW 800 E capstan winch and its accessories gene-
rally require the written approval of RUNPOTEC GmbH. Failure to comply with these
regulations will void the manufacturer's liability and warranty.
All components of the CW 800 E capstan winch, especially safety components, may only
be replaced with original components or with other components after written consent
from RUNPOTEC GmbH.
If malfunctions or defects in the safety devices are discovered, the CW 800 E capstan
winch must be shut down immediately.

4.7 Safety-relevant requirements
The safety devices must be checked as follows before switching on the CW 800 E
capstan winch and after each fault rectification:

» Visual inspection of the safety devices with regard to their general condition and
functional reliability (e.g., any bridging must be removed immediately, efc.)

» Whenever the safety devices are checked, it must be ensured that no body parts
or objects protrude info the danger zones exposed by the opened covers or that
parts can escape from the machine.

4.8 Inspection duty
With the handover of the CW 800 E capstan winch the responsibility for maintenance
and inspection, in particular of the safety devices, is fransferred to the operator of the
CW 800 E capstan winch!
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Staff training

» Only trained and instructed personnel may operate the CW 800 E capstan winch.
The CW 800 E capstan winch may only be commissioned by a suitably qualified
employee authorized by the operator after thorough study of all sections of this
manual and the enclosed operating instructions for individual components of this
CW 800 E capstan winch.

» The responsibilities of the staff for operation and maintenance must be clearly defined.

» Trainee personnel may only work with the CW 800 E capstan winch under the
supervision of an experienced person.

» Maintenance and repair work may only be carried out by specially tfrained and
qualified personnel. They must observe the maintenance instructions and all
relevant safety regulations, as well as local regulations.

» Work on electrical equipment may only be carried out by qualified electricians,
specialists for specified electronic activities (FET) or persons trained in electrical
engineering.

Persons instructed Persons with Persons with Specialist personnel
persons appropriate electronic with the appropriate
technical fraining expertise

Activity tfraining
Transport X X X X
Commissioning X X X
Troubleshooting X X X
Troubleshooting

. X X
mechanical
Troubleshooting

. X X
electronic
Maintenance X X X X
Repair X X X
Disposal X X X X
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5.1 Specific operator responsibilities
The owner and operator both ensure that the operating and/or user manuals (including
those of suppliers) are readily available at the CW 800 E capstan winch.
The operator undertakes to always use the CW 800 E capstan winch only in perfect
working order. They must check its condition before use and ensure that any defects are
remedied before commissioning.
The operator ensures order and cleanliness in the workplace and its surroundings, for
example through appropriate instructions and conftrols.

The operator undertakes to only allow persons fo work on the CW 800 E capstan winch

who

» are familiar with the basic regulations on occupational safety and accident
prevention and have been instructed in the handling of the CW 800 E capstan winch,

» have read and understood the safety chapter and the warnings in this manual and
confirmed them with their signature.

The operator is responsible for ensuring that operating personnel wear any required
personal protective equipment, e.g. work clothing, safety shoes, safety goggles, and
safety helmets.

The safety-conscious work of staff should be checked atf regular intervals.

5.2 Behavior in case of disruptions
Stop work in case of irregularities/malfunctions; Switch off CW 800 E capstan winch, wait
A for standstill. Caution: Residual energy (Rope elongation, rope tension up to 15%).
In addition, signs must be put up to indicate the work being carried out on the system.
Eliminate the fault and, if necessary, inform your supervisor / customer service / service
department.

53 Behavior in case of danger

Stop the CW 800 E capstan winch using the OFF button and disconnect it from the
A power supply (pull out the mains plug).

Cauvution: Residual energy (rope stretch, rope tension up to 15%)

Further measures must be determined by the operator.

5.4 Rescue of people, first aid
Measures must be determined by the operator.

5.5 Information on residual risks
Which may still remain despite the measures taken to integrate safety into the design,
despite the safety precautions and despite the additional protective measures.

5.6 Note on residual risks
Despite compliance with all protective measures, it must be noted that there is a constant
risk of injury fo the entire tensioned cable strand and the associated peripherals.
The safe working area must be strictly observed! (see Section 8.7)
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5.7 Special danger areas
» Entire electrical sector
> Entire cable pulley and associated peripherals
(see Section 5.6: Note on residual risks)

5.8 Safety and protective devices
OFF button

5.9 tructural changes to the CW 800 E capstan winch
Structural changes to the CW 800 E capstan winch and its accessories generally require
written approval from RUNPOTEC GmbH. In case of violations, all liability and warranty
of the manufacturer will be void!
Structural changes to the CW 800 E capstan winch made by the operator or third parties,
changes to the electrical system, the use of non-original spare and wear parts from
RUNPOTEC GmbH and similar are the responsibility of the operator (particularly with
regard to machine safety and overall function).
If these are the cause of damage, the manufacturer is not liable for this damage or for
consequential damage (including to third parties).
All components of the CW 800 E capstan winch, especially safety components, may only
be replaced with original components or with other components affer written consent
from RUNPOTEC GmbH.

5.10 Dangers during maintenance, repair and similar work
All repairs and maintenance work may only be carried out when the OFF button of the
CW 800 E capstan winch is switched fto position “0, OFF" and the CW 800 E capstan
winch is disconnected from the power supply.
The operator has the duty to instruct the operator about the structure, effect and
function of the safety devices as well as remaining danger points and the appropriate
occupational health and safety behavior.
Any working method that compromises the safety of the CW 800 E capstan winch must
be avoided. The operator must ensure that no unauthorized persons or those who have
not been frained and insfructed in accordance with the requirements of the operating
instructions work on the CW 800 E capstan winch or remain in its vicinity.
In principle, no safety devices may be dismantled or put out of operation.
When carrying out work on the CW 800 E capstan winch that deviates from normal
operation (e.g. repairs, conversions, etc.), the operator must ensure that no parts can
escape from the CW 800 E capstan winch.
If it is unavoidable that safety devices are dismantled for repair work, the greatest care
must be taken (see section 5.6: Note on residual risks).
Immediately after completion of the repair work, the safety devices must be reinstalled
and their effectiveness checked.
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5.11 Product monitoring
The operator must check the CW 800 E capstan winch for faults at regular intervals and
evaluate the error statistics. The operator must immediately report any errors or near
misses identified in this way to the manufacturer so that the manufacturer can rectify
the errors as quickly as possible.

In the period between fault detection and complete fault elimination, it is the responsi-

bility of the operator to ensure that the CW 800 E capstan winch

» operates normally

» is operated with restrictions (with warnings and instructions specifically adapted to
the problem by the operator [see the Work Equipment Use Ordinance])

» will be shut down.

In case of doubt, always apply the following rule: Immediately take the CW 800 E capstan
winch out of service!

5.12 Special safety instructions
» Cavution: Residual energy (rope stretch, rope tension up to 15%)
A » The breaking load of the entire cable pulley and the associated peripherals must
be designed with a safety factor of twice the tensile force.

5.13 Firefighting
If unsuitable extinguishing agents are used for fire fighting

A » toxic gases (vapours) can be produced
» the electronics of the CW 800 E capstan winch pose a danger.

Danger of death from electric shock!

» Do not use water!

» Use only Class ABC fire extinguishers.

> In the event of fires in electrical systems, only use CO2 extinguishers.

Find out more about
> the location and operation of fire extinguishers,
> the appropriate method for fighting the fire.

5.14 Accident report
Immediately inform your superiors and RUNPOTEC GmbH about accidents, potential
hazards and so-called “near misses”!
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Storage and transport

The following environmental conditions apply during fransport and storage, as well as
during machine operation:

> dry

» frost-free

» dust-proof

» corrosion-proof (e.g., salt water)

Safety regulations

» Only use suitable, undamaged and fully functional means of transport with sufficient
load-bearing capacity.

» Observe transport dimensions and transport weight (see Chapter 3: Machine data)

» Comply with accident prevention regulations and local regulations

Requirements for the executing personnel
Take into account the relevant work equipment regulations.
(see Chapter 5: Staff Training)

Type of transport
Protect from moisture and corrosion

Takeover and control

» Check for transport damage

» Document any damage discovered immediately (sketch, digital, description of the
damage).

» Have the freight forwarder confirm any damage in writing on site!

> Please forward the relevant documents to RUNPOTEC GmbH immediately!

Unpacking
> Transport locks, fransport aids and packaging should only be removed affer the
CW 800 E capstan winch has been set up.
» Please dispose of packaging material in an environmentally friendly manner or reuse it!
» Specific fransport aids and transport locks remain with the customer.
Store these in case the CW 800 E capstan winch needs to be relocated.
» Check the CW 800 E capstan winch after unpacking:
e for fransport damage
e for completeness (see delivery note)
e for any other abnormalities
» Document any damage discovered immediately (sketch, digital, description of the
damage).
» Please forward the relevant documents to RUNPOTEC GmbH immediately!
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Packaging material

The packaging materials must be disposed of in accordance with applicable legislation.
Correct disposal of this product (Applicable in the countries of the European Union
and other European counftries with a separate collection system). Please dispose of
this device separately from other waste to prevent harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal. Recycle this product fo promote the sustainable
reuse of material resources. Private users should contact the retailer where the product
was purchased or their local authorities for details of how fto recycle this product in an
environmentally safe manner. Business users should contact their supplier. This product
should not be disposed of with other commercial waste.

Installation and assembly

Installation location, place of use

» Hazardous areas are not permitted for this system.

» The maximum load-bearing capacity of the installation surface or fastening must be
designed with a safety factor of two to tensile force (statics).

» Ensure adequate working and fraffic clearance!

> Lay connections (cables, pipes, ropes) between the systems in such a way that no
tripping hazards arise.

Alignment
The CW 800 E capstan winch can be set up freely but must be aligned horizontally and
in the direction of pull.
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8.1

8.2

8.3

8.4

Commissioning / Setup

Operational preparations
The CW 800 E capstan winch may only be operated by persons who have been trained
in its use.

Safety regulations

Only operate the CW 800 E capstan winch under the following conditions:
» The CW 800 E capstan winch is in perfect technical condition.

» The CW 800 E capstan winch is used as intended.

» The operating instructions are observed.

> All safety devices are functional and active.

Correct any malfunctions immediately. In the event of a malfunction, shut down the
CW 800 E capstan winch immediately, secure it against accidental or unauthorized ope-
ration, and take residual energy into account (rope elongation, rope tension up to 15%).

Report any changes immediately to the responsible person or supervisor.
Record all malfunctions and changes.

Requirements for the executing personnel
(see Chapter 5: Staff Training)

Types of fastening

The housing can be screwed to the ground [l or fixed to a fixed object (e.g. tree) using
a strap and suitable attfachment devices (accessories) through the fastening eyelet.
You can also fix the housing on the trolley mounting rail F using the locking bolts I on
the rail. The frolley itself can be screwed down, hooked directly onto a trailer hitch | or
secured to a fixed object with a strap threaded through the attachment eyelet.
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8.5 Application / Operation

The pull rope must be guided past the rope guide pin A on the inside.

Wrap the traction rope at least 3 times around the capstan | or |} (the more wraps, the
higher the pulling force) and then lead it out through the safety rope guide El at a 90°
angle. Keep the pull rope taut so that it does not get tangled.

®
VAN

» Start the engine, leave the danger zone, and begin pulling in the work area.
(see Section 8.7)

» The operator stands next to the capstan winch at a sufficient safety distance and
pulls the pulling rope with little effort at a 90° angle to the pulling direction over the
safety rope guide.

» The force applied should only be sufficient to reach the required forward speed.
Pulling very hard will not increase the pulling power of the capstan winch!

» If the pull rope slips on the pulley, this can be counteracted by pulling harder or by
wrapping the rope 1-2 more times.

DO NOT press the rope onto the pulley by hand! Risk of injury!

» Due to the ideal wrap factor, RUNPOTEC recommends the polyester tfraction ropes

with @ 10 mm and @ 12 mm.
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8.6 Interface for horizontal cable pull
The cable to be pulled is best connected to the pulling rope using a connecting swivel
with twist compensation.

R —— = ———

Cable pulling grip with loop — connection swirl with swivel — pulling rope

8.7 Permissible areas
A. Permissible working area

Staying in the red-marked danger zone is prohibited during operation.
Work may only be carried out in the green-marked work area.

Working area

50cm¢

Danger zone
Danger zone

_—)

. . . i | At least the length
In the entire area o . of the tensioned

the pulling process pull rope.

Working area

B. Permissible rope tension angle max. 25° (applies to both capstan heads)
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Maintenance and cleaning

Maintenance, repair, and cleaning must be carried out by appropriately qualified
personnel (according to the task). The following activities must generally be performed
or observed by the operator:

Maintenance

To ensure trouble-free operation of your CW 800 E capstan winch, it must be serviced
regularly. Interval: Before each use.

Visually check the following wear parts and replace if necessary:

Capstan head @ 55 mm - with knurled and flanged washer Ifem no.
incl. screw, tension load 800 kg 21101
Capstan head @ 110 mm - with knurled and flanged washer | ltem no.
incl. screw, tension load 400 kg 21100

Further spare parts on request at office@runpotec.com

N N
VN N N
AN N NN
A\ \\\\ :f:\«,\\\ N Tr:, N

Base frame including attachments ‘*‘[ A
M10 x 20 mm hexagon socket head screw

10 x 30 x 2.5 mm washer

Capstan head @ 55 mm - with knurled and flanged washer
Rope guide bracket - outlet

Thrust washer for capstan @ 55 mm

M8 x 12 mm flat head socket head capstan

230 V gear motor including attfachments <
Switch housing with cable and plug . .
Rope guide bracket - inlet
Thrust washer for capstan @ 110 mm

Capstan head @ 110 mm - with knurled and flanged washer

-
N ~N N

Cleaning

It goes without saying that you should clean and maintain your CW 800 E capstan
winch regularly. How often you need to clean it depends primarily on your work and the
environment. Only clean the CW 800 E capstan winch with suitable fools. Turn off the
CW 800 E capstan winch before cleaning.
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10. Repair

10.1 Safety regulations

» Ensure compliance with accident prevention regulations!

» Repairs should only be carried out by authorized and qualified personnel.

» Turn off the CW 800 E capstan winch before performing maintenance work.
Cavution: Residual energy (rope stretch, rope tension up to 15%)

» Perform maintenance, cleaning, lubrication, etc. only when the CW 800 E capstan
winch is switched off.

» Switch off the power supply during maintfenance or repair work.

10.2 Requirements for the executing personnel
(see Chapter 5: Staff Training)

11. Spare parts

All components of the CW 800 E capstan winch, especially safety components, may
only be replaced with original components.
All original spare parts are available upon request from the manufacturer.

12. Troubleshooting

To avoid any risks during troubleshooting, all aspects described in the operating instructi-
ons must be observed, especially basic safety instructions (see Chapter 4: Basic Safety Ins-
fructions), information on residual risks (see Section 5.6), the applicable accident preven-
tion regulations, the generally applicable laws and guidelines, and the operator's internal
company regulations. Troubleshooting may only be carried out by frained, instructed,
and qualified personnel who have been informed that froubleshooting involves an in-
creased risk unless all of the previously discussed aspects are taken into account.

The error lists presented below are based on the current state of knowledge. As part of
a continuous improvement process, these should be supplemented with current findings
and experience.

Fault Cause Repairing
Increased Check rope inlet, capstans, replace parts if necessary
wear on and deflection beacons for
the rope damage and increased wear
Engine The motor is overheated, the - The engine should not run without
cannot be |temperature sensor switches off | load for longer than 10 minutes,
switched on | at 120° as the engine will run too far ahead
when idling due to the phase shift
- the engine has been subjected to
too much stress and needs time to

cool down .}
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Fault Cause Repairing

Engine The motor is not supplied with Check power supply, check plug and
cannot be | power power cable

switched on

Basically, the following always applies:

All repairs and maintenance work may only be carried out when the OFF button is swit-
ched to the "0, OFF" position and the CW 800 E capstan winch is completely disconnec-
ted from the power supply (pull out the mains plug).

13. Decommissioning

13.1 Safety regulations
Ensure compliance with accident prevention regulations!

13.2 Executive staff
(see Chapter 5: Staff Training)

13.3 Decommissioning
Decommissioning: Switch the CW 800 E capstan winch's OFF button to "0, OFF" and
disconnect it from the power supply (unplug the power cord).
Clean before storage
Proper and environmentally friendly disposal

14. Service

In case of malfunctions, questions or spare parts deliveries, please contact the
following address:

RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31

A-5303 Thalgau

Tel.: +43-6235-20335
Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com
www.runpotec.com
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Predmluva

Spolec¢nost RUNPOTEC dékuje za zakoupeni vietenového navijdku CW 800 E pro vodorovné tazeni kabelu.

Pfed uvedenim do provozu si peclivé prectéte tento ndvod k obsluze. V piipadé dotazd je vém
telefonicky nebo e-mailem k dispozici vd&s autorizovany prodejce nebo spolecnost RUNPOTEC GmbH.

Ndavod k obsluze je soucdsti uzivatelskych informaci pfi uvedeni vietenového navijdku CW 800 E na trh
a musi byt uloZzen tak, aby byl pfistupny provozovatelii obsluze. Pii zméné stanovisté vietenového
navijdku CW 800 E je nutné mit provozni ndvod a/nebo ndvod k obsluze (véetné ndvodd
subdodavateld) s sebou.

Tento ndvod k obsluze obsahuje viechny informace dle § 3 z&dkona o bezpecnosti zafizeni
»Predpoklady pro uvedeni na trh* (ve spojeni se smérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES v platném
zZnéni).

Ndavod k obsluze je urcen osobdm, které pracuji na vietenovém navijdku CW 800 E nebo s nim.

Pouze pfi znalosti tohoto ndvodu Ize predejit chybdm pfi obsluze vietenového navijdku CW 800 E

a zajistit bezporuchovy provoz. Je proto nutné, aby byly odpovédné osoby s timto ndvodem
sezndmeny.

Vnitropodnikové musi byt jasné a jednoznacné stanoveno, kdo za vietenovy navijak CW 800 E
odpovidd (provozovatel) a kdo na ném smi pracovat (obsluha).

Pro persondl zqjistujici prepravu, instalaci, pripravu, sefizeni, obsluhu, péci, Udrzbu a opravy musi byt
jasné vymezeny prislusné kompetence.

Ve viech fdzich Zivotnosti je nutné dodrzovat pokyny v provoznich ndvodech a/nebo ndvodech
k obsluze (i od subdodavatell). Nez zacnete s praci, peclivé si proctéte piislusné kapitoly v ndvodu
k obsluze.

Za skody a provozni poruchy vzniklé nedodrzenim tohoto ndvodu k obsluze neprebirdme zddnou
odpovédnost.

RUNPOTEC GmbH
Ilachstrasse 31

A-5303 Thalgau

Tel.: +43-6235-20335
Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com
www.runpotec.com

CW 800 E
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Prohldseni o shode S

1. ES prohldseni o shodé

ES prohldseni o shodé
podle smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES, piiloha Il A

Vyrobce

RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31

5303 Thalgau / Rakousko

Prohldseni na vyhradni odpovédnost
Vyrobce prohlasuje na svou vyhradni odpovédnost, Ze nize popsané strojni zafizeni splnuje
pfislusnd ustanoveni smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES i dalsich platnych smérnic EU.

Identifikace produktu

Oznaceni: Vretenovy navijdk (elektricky/hydraulicky)

Typ/model: CW 800 E

Ucel poutziti: Vietenovy navijdk slouZi k tazeni bfemen pomoci lana a
pohonu bubnu. Zafizeni je navrzeno pro staciondrni nebo mobilni
pouZiti v prdmyslovém &i komerénim sektoru.

Pouzité smérnice

2006/42/ES (smérnice o strojnich zafizenich)
2014/30/EU (smérnice EMC)

2014/35/EU (smérnice o nizkém napéti

Postup zkouseni a posuzovani

Posouzeni rizik bylo provedeno podle EN ISO 12100.

Technickd dokumentace podle prilohy VIl smérnice o strojnich zafizenich / prilohy IV nafizeni
o strojnich zafizenich je vypracovdna a archivovdna.

Osoba zmocnénd sestavit technickou dokumentaci
Helmut Haslacher

Irlachstrasse 31

5303 Thalgau / Rakousko

Prohlaseni
NiZe podepsany timto prohlasuje, ze vyse uvedené strojni zafizeni spliuje viechny
prislusné pozadavky uvedenych smérnic a norem.

\RUNPOTEE

BTRMONGEST CABLE PULLING

RUNPOTEC GmbH, Irlachsly.
5303 Thalgau, AUSTRIAZ

TEL: +43(0) €25 8308

FAX: +43(0) 628850235 {
Mail: office@rnpotec.com
web: www.runpotec.com

Thalgau, 1. 10. 2025

RUNPOTEC.COM




6 Bezpecnostni pouceni

2. Bezpecnostni pouceni

Vyrobek: CW 800 E vietenovy navijak
Vyrobce: RUNPOTEC GmbH, IrlachstraBe 31, 5303 Thalgau

PouzZivanim tohoto produktu zdkaznik potvrzuje, Ze si precetl bezpeénostni pouceni
obsazené v tomto ndvodu k obsluze, porozumél mu a piijal je. Zvlastni podpis zadkaznika
k tomuto U&elu neni vyZadovan.

Zakaznik potvrzuje:

1.
2.

R&dné& a v Uplnosti prevzal ndvod k obsluze vietenového navijaku CW 800 E.

Vzal na védomi, Ze ndvod k obsluze obsahuje mimorddné duilezité pokyny (zejména
bezpecnostni pokyny) a také upozornéni na zbytkovd rizika.

Vzal na védomi, ze uvedeni vietenového navijdku CW 800 E do provozu smi byt provedeno
az po podrobném prostudovdni ndvodu k obsluze.

Vzal na védomi, ze vietenovy navijdk CW 800 E smi obsluhovat pouze vyskoleny, pouceny
a kvalifikovany persondl.

Vzal na védomi, ze dodrzovdni ndvodu k obsluze nezbavuje uzivatele povinnosti fidit se
platnymi zdkony a predpisy, zejména pfi pouziti mimo EU. To platii v pfipadé, kdy musi byt
zavedeny rozsirené pozadavky v dUsledku prislusnych zmén zdkonU a predpist nebo na
z&kladé zdsadnich soudnich rozhodnuti.

V pfipadé, ze jsou vyzadovdany daldi informace nebo vysvétleni, je vém nds zdkaznicky
servis pIné k dispozici:

RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31
A-5303 Thalgau / Rakousko

Te

|.: +43-6235-20335

Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com
www.runpotec.com

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
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3.  Uddje o stroji

Vyrobni &islo stroje: Uvadéijte prosim prfi viech dotazech.

Hmotnost navijdku 31 kg
Hmotnost navijaku + popruhu 32 kg
Hmotnost navijdku, voziku a popruhu 41,50 kg
Taznd sila — hlava @ 110 mm az 400 kg pfi 8 m/min
Taznd sila — hlava @ 55 mm az 800 kg pfi 4 m/min
Napdjeni motoru (CWS800E — 230 V) 230V | 50 Hz (Obj. ¢.: 10138, 10148)
Vykon motoru (230 V) 0.,75kW | 5,1 A
Napdjeni motoru (CW800E - 115 V) 115V | 50 Hz (Obj. ¢.: 10188)
Vykon motoru (115 V) 0,75kW | 9,9 A
Ot&acky motoru 1400 ot./min
Sifova zastreka (CWB800E — 230 V) Typ E, F (Schuko)
Sifova zastrcka (CW800E - 115 V) Typ D
Rozméry navijaku §$370mm | D510 mm | V 350 mm
Rozméry voziku $ 245 mm | D 990 mm | V 200 mm
Délka popruhu 3m
Stupen kryfti IP54
Okolni podminky Teplota: =10 az +50
pouze v suchém prostredi
Adresa vyrobce RUNPOTEC GmbH
IrmachstraBe 31
5303 Thalgau
Rakousko
Tel.: +43-6235-20335
Fax: +43-6235-20335 - 35
office@runpotec.com
www.runpotec.com

Schéma 230V / 115V
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8 Zdkladni bezpecnostni pokyny

4.1

4.2

4.3

Zdakladni bezpecénostni pokyny

Bezpelnost a ochranu zdravi pracovnikd Ize zarucit pouze tehdy, jsou-li ve viech fdzich
Zivotnosti (vyroba, preprava, instalace atd.) dodrzovdna popsand bezpecnostni opatieni.

Vysvétleni symbolU a upozornéni
@ Pfed prvnim uvedenim do provozu je nutné si tyto informace precist.

Varovdni pred nebezpecnym mistem!

A Tento symbol oznacuje hrozici nebo bezprosttedné hrozici nebezpeci pro zivot
a zdravi osob. Nerespektovdani t&chto vystrah mdze mit za ndsledek vécné skody
a lehkd zranéni, ale také tézké Ujmy na zdravi az po Zivotu nebezpelnd zranéni.

Z&kaz sahdani dovnitf!
Chrdni pracovniky pred poranénim rukou jasnou zdkazovou znackou

c Varovdni pfed poranénim rukou!

Symbol slouzi jako vieobecnd vystraha pred nebezpecim poranéni rukou.

Nebezpedi pii prdci s vietenovym navijdkem CW 800 E

Obecné plati bézné predpisy bezpelnosti a ochrany zdravi pfi prdci (BOZP).

Provozovatel je povinen pri pouzivdni v EU dodrzovat platné zdkony a predpisy. To plati
zejména v piipadé, kdy je nutné na zdkladé piislusnych novelizaci z&kond a predpist uplatnit
rozsifené pozadavky.

Pouiiti v souladu s uréenim

Provozni bezpelnost dodaného vietenového navijdku CW 800 E je zaruCena pouze pii pouziti
v souladu s ur€enim. K pouziti v souladu s uréenim patii také dodrzovdni provoznich ndvodud
a/nebo ndvody k obsluze (v&etné ndvody subdodavateld)

a provdadéni viech predepsanych Ukond Udrzby a servisu.

Vietenovy navijgk CW 800 E je ur¢en POUZE pro vodorovné tazeni kabeld.

Kabel se musi nachdzet ve vodorovné poloze.

Preprava osob je zakdzdnal

Vietenovy navijgk CW 800 E smi ve vymezeném pracovnim prostoru obsluhovat
pouze jedna osoba. (viz oddil 8.7)

Ohrozeny pracovni prostor (viz oddil 8.7) je nutné zajistit F&dnym ohrazenim.
Jakékoli nepopsané pourziti predstavuje pouziti v rozporu s urcenim.

Zivotnost 4 roky muUze byt pfi odpovidajici pé&i mnohondsobné prekrocena.
Pouzitim v rozporu s uréenim nebo Upravou vietenového navijgku CW 800 E zanikd
zAkonnd odpovédnost vyrobce za vady i odpovédnost za skodu zpUsobenou vadou
vyrobku.

» RUNPOTEC doporucuje vzhledem k optimdinimu souciniteli opdsdni taznd lana
zpolyesteruo @ 10 mMma @ 12 mm.

vvyyVvyy

vVvyyvyy

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
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4.4 Nepiipustné pouiziti
Ndroky z odpovédnosti za vady a z odpoveédnosti za Ujmu na zdravi &i skodu na majetku jsou
vylouc¢eny, pokud vyplyvaiji z jedné nebo vice ndsledujicich pricin:

A » Neodbornd montdz, uvedeni do provozu, obsluha a Udrzba
vietenového navijdku CW 800 E
» Provozovdni vietenového navijdku CW 800 E v poskozeném ¢&i vadném stavu
Instalace v prostordch s nebezpedim vybuchu
» Nesprdavné pourziti
* pripravkd
e prislusenstvi
* perifernich zafizeni atd.
» Provoz bez bezpec&nostnich zafizeni
Provoz bez dodrzeni bezpecnostni zény
» Provoz s bezpecnostnimi zafizenimi, kterd:
° nejsou v bezvadném stavu,
° jsou pfemosténa nebo
° jSOU MIMO provoz
» Nedostate&nd kontrola soucdsti stroje, které podléhaiji opotrebeni
» Neodborné provedené opravy
» Havdrie zpUsobené cizimi télesy a vyssi moci
» Svévolné konstruk&ni Upravy vietenového navijdku CW 800 E
» Svévolné zmény vykonnostnich parametr(

v

v

4.5 Povinnost zaskoleni
Pfedpokladem pro bezchybnou obsluhu stroje jsou znalosti o zpUsobu ovidddni a Udrzbé
v souladu s ndsledujicimi predpisy pro Udrzbu, servis a Cisténi vietenového navijagku CW 800 E.
Obsluha stroje musi disponovat odpovidaijici kvalifikaci pro tyto Ukoly (aby mohla provddét
prislusné prdce podle soucasného stavu techniky). To zahrnuje také schopnost posoudit
zZbytkovda rizika.
Provozovatel musi své pracovniky pfed prvnim uvedenim do provozu poucit o moznych
nebezpecich a zbytkovych rizicich pfi pouzivéni tohoto vietenového navijaku CW 800 E
a o opatfenich pro jeho bezpelné pouzivani. Toto pouceni musi absolvovat kazdy pracovnik,
ktery vietenovy navijdk CW 800 E obsluhuje nebo se nachdzi v jeho bezprostfednim
nebezpecném prostoru.
Provozovatel vietenového navijgku CW 800 E odpovidd za to, Zze tento ndvod k obsluze bude
doplnén a dodrzovdn prostiednictvim internich provoznich pokynU tykajicich se pracovnich
postupl, dohledu a ohlasovaci povinnosti, organizace préace, kvdalifikace persondlu atd.
Jednotlivé kompetence pro rizné Ukoly na vietenovém navijgku CW 800 E, pfi prdci s nim
a v bezprostfednim okoli stroje musi provozovatel jasné stanovit, vymezit a zaijistit jejich
dodrzovani. Pfitom je nutné zohlednit potencidini zdroje nebezpedi a rizika.

RUNPOTEC.COM




10 Zdakladni bezpecnostni pokyny

4.6

4.7

4.8

Bezpecénostni zafizeni

Vietenovy navijdk CW 800 E se smi provozovat pouze tehdy, jsou-li vSechna bezpecnostni
zafizeni funk&ni. Odstranovdni, obchdzeni nebo vyfazovdani t&chto zafizeni z provozu je
zakdzdano.

Konstruk&ni zmény vietenového navijagku CW 800 E a jeho prislusenstvi vzdy vyzaduiji pisemny
souhlas spolec¢nosti RUNPOTEC GmbH. Pfi poruseni zanikd veskerd odpovédnost vyrobce
vCetné odpovédnosti za vady!

Veskeré soucdsti vietenového navijgku CW 800 E, zejména bezpelnostni dily, sméji byt
vymeénény pouze za origindini dily nebo po pisemném souhlasu spolecnosti RUNPOTEC GmibH
za jiné dily.

PTi zjisténi funk&nich poruch a zdvad na bezpecnostnich zafizenich je nutné vietenovy navijdk
CW 800 E okamzité odstavit z provozu.

Bezpecnostni pozadavky
Bezpecnostni zafizeni musi byt pred kazdym zapnutim vietenového navijagku CW 800 E a po
kazdém odstranéni poruchy zkontrolovdna takto:

» Vizudini kontrola bezpecnostnich zafizeni z hlediska obecného fadného stavu a funkéni
bezpecnosti (napr. pfipadnd premosténi museji byt okamzité odstranéna atd.)

» Pri kazdé kontrole bezpec&nostnich zafizeni musi byt zajisténo, Ze do nebezpe&nych
prostor odkrytych otevienim krytd nezasahuji zaddné Edsti té€la ani predméty a ze stroje se
nemohou uvolnit z&dné soucdsti.

Kontrolni povinnost
Pfeddnim vietenového navijgku CW 800 E prechdzi odpovédnost za Udrzbu a kontroly,
zejména bezpecnostnich zarfizeni, na provozovatele vietenového navijaku CW 800 E!

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
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5. Kvalifikace persondlu

» S vietenovym navijdkem CW 800 E smi pracovat pouze vyskoleny a pouceny persondl.

> Vietenovy navijgk CW 800 E smi byt uveden do provozu a7 po dikladném prostudovani
viech kapitol tohoto ndvodu k obsluze, a to pouze ndlezité kvalifikovanym pracovnikem
povérenym provozovatelem.

> Musi byt jasné stanoveny kompetence persondlu pro obsluhu a Udrzbu.

» Zaucovany persondl smi pouze pod dohledem zkusené osoby pracovat s vietenovym
navijdkem CW 800 E.

» Udrzbu a opravy smi provadét pouze specidlné vyskoleny a kvalifikovany odborny
persondl. Pfitom musi dodrzovat pokyny k Udrzbé a veskerd prislusnd bezpecnostni pravidla
i mistni predpisy.

» Prdce na elektrickych zafizenich sméji provddét pouze kvalifikovani elektrotechnici, osoby
znalé pro vymezené cinnosti nebo elekirotechnicky poucené osoby.

Osoby poucené osoby osoby se odborny persondl

osoby s vhodnym vzdélanim s prislusSnou

Cinnost technickym v elektronice kvalifikaci
vzdéldnim

Preprava X X X X
Uvedeni do provozu X X X
Hleddni zadvad X X X
Odstranovani
mechanickych zdvad x x
Odstranovani . .
elektronickych zavad
Udriba X X x X
Opravy X X X
Likvidace X X X X

RUNPOTEC.COM
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5.1

52

53

54

5.5

5.6

Zvlastni povinnosti provozovatele

Provozovatel i obsluha spolecné zqjisti, aby provozni ndvody a/nebo ndvody k obsluze (i od
subdodavatell) byly po ruce u vietenového navijgku CW 800 E. Provozovatel se zavazuje
pouzivat vietenovy navijdk CW 800 E vzdy pouze v bezvadném stavu. Pfed pouZitim musi
zkontrolovat stav a zaijistit odstranéni zdvad jesté pred uvedenim do provozu.

Provozovatel napf. vhodnymi pokyny a kontrolami zgjistuje porddek a Cistotu na pracovisti

i v okoli vietenového navijgku CW 800 E.

Provozovatel se zavazuje, ze bude praci na vietenovém navijdku CW 800 E povérfovat pouze

osoby, které

» jsou obezndmeny se zdkladnimi predpisy o bezpelnosti prdce a prevenci Urazd a byly
zaskoleny v ovldddni vietenového navijdku CW 800 E,

> precetly si bezpe&nostni kapitolu i varovnd upozornéni v tomto ndvodu k obsluze,
porozumeély jim a stvrdily to svym podpisem.

Provozovatel odpovidd za to, Ze obsluha nosi pripadné predepsané osobni ochranné
pracovni prostredky, napf.: pracovni odév, bezpec&nostni obuv, ochranné bryle, ochrannou
prilbu.

Bezpeclny zpUsob prdce persondlu by mél byt kontrolovdn v pravidelnych intervalech.

Postup pfi poruchach

Pfi nepravidelnostech / poruchdch preruste prdci; vietenovy navijgk CW 800 E vypné-

te, vyCkejte na zastaveni. Pozor: Zbytkovd energie (protaZeni a napnuti lana az 15 %).

Ddle je nutné umistit vystrazné tabule upozorfujici na prdce na zafizeni. Odstrante poruchu,
v pfipadé potreby informujte provozniho nadfizeného / zdkaznicky servis.

Chovdni pii nebezpedi

Vretenovy navijagk CW 800 E zastavte vypinacem a odpojte od napdijeni (vytdhnéte sitovou
z4stréku).

Pozor: Zbytkovd energie (protaZeni a napnuti lana az 15 %)

Dalsi opatfeni musi stanovit provozovatel.

Zachrana osob, prvni pomoc
Opatfeni musi stanovit provozovatel.

Informace o zbytkovych rizicich
Zbytkovd rizika nelze i pres konstrukeni bezpecnostni opatfeni, ochrannd zafizeni a doplnkovd
ochrannd opatreni zcela vyloucit.

Upozornéni na zbytkova rizika

| pfes dodrzeni viech ochrannych opatreni je tfebba mit na paméti, ze celé napnuté taziné
lano a pripojené prislusenstvi predstavuii frvalé nebezpedi Urazu.

Bezpecny pracovni prostor je nutné bezpodminecné dodrzovat! (viz oddil 8.7)

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
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5.7 Zvlasté nebezpeénd mista
> Celd elektrickd cdst
» Celd trasa tazného lana a pfipojené prislusenstvi
(viz oddil 5.6: Upozornéni na zbytkovd rizika)

5.8 Bezpeénostni a ochrannd zafizeni
Vypinac
59 Konstrukéni zmény na vietenovém navijaku CW 800 E

Konstruk&ni Upravy vietenového navijdku CW 800 E a jeho prislusenstvi vzdy vyzaduii pisemny
souhlas spolecnosti RUNPOTEC GmbH. Pfi poruseni zanikaji vOc&i vyrobcei veskeré ndroky

z odpovédnosti za vady i za Skodu!

Za konstruk&ni Upravy vietenového navijdku CW 800 E provedené provozovatelem nebo
tretimi osobami, zdsahy do elektroinstalace, pouzZiti neorigindinich ndhradnich

a opotfebitelnych dild apod. odpovidd provozovatel (zejména s ohledem na bezpecnost
stroje a jeho celkovou funkci). Pokud zpUsobi skodu, vyrobce za ni ani za ndsledné skody

(i vOCi tretim osobdm) neodpovidd. Veskeré soucdsti vietenového navijdku CW 800 E,
zejména bezpecnostni dily, sméji byt vyménény pouze za origindini dily nebo po pisemném
souhlasu spole&nosti RUNPOTEC GmbH za jiné dily.

5.10 Nebezpedi pfi Udribé, opravdch a podobnych pracich
Veskeré opravy a udrzbové prdce se smi provadét pouze tehdy, je-li vypinac vietenového
navijdku CW 800 E prepnut do polohy ,,0, OFF" a vietenovy navijdk CW 800 E je odpojen od
elektrické sité.
Provozovatel je povinen poucit obsluhu o konstrukci, Ucinku a funkci bezpe&nostnich zafizeni,
jakoz i o zbyvajicich nebezpe&nych mistech a chovdni v souladu s bezpecnosti prdce.
Je nutné zdrzet se jakéhokoli zpUsobu préce, ktery by narusoval bezpecnost pfi prdci
s vietenovym navijdkem CW 800 E. Provozovatel musi zajistit, aby s vietenovym navijakem
CW 800 E nepracovaly a v jeho okoli se nezdrzovaly zaddné neoprdvnéné osoby nebo osoby,
které nebyly proskoleny a pouceny v souladu s pozadavky ndvodu k obsluze. Zdsadné se
nesmi demontovat ani vyfazovat z provozu z&adnd bezpec&nostni zafizeni.
Pfi pracich na vietenovém navijdku CW 800 E, které se lisi od bézného provozu (napf. oprava,
prestaviba atd.), musi provozovatel zagijistit, aby se z vietenového navijdku CW 800 E nemohly
uvolnit z&ddné dily.
Je-li pro opravy nevyhnutelné demontovat bezpecnostni zafizeni, je nutné dodt maximdaini
opatrnosti (viz oddil 5.6: Upozornéni na zbytkovd rizika). Bezprosttedné po dokonceni oprav je
nutné bezpecnostni zafizeni znovu namontovat a zkontrolovat jejich funk&nost.

RUNPOTEC.COM
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5.12

513

5.14

Sledovani produktu

Provozovatel musi pravidelné kontrolovat, zda vietenovy navijdk CW 800 E nevykazuje
zavady, a vyhodnocovat vedené statistiky zavad. Zjisténé zavady nebo skoronehody musi
provozovatel neprodlené ozndmit vyrobci, aby je mohl co nejrychleji odstranit.

V dobé merzi zjisténim zavady a jejim Uplnym odstranénim nese provozovatel odpovédnost za
to, zda je vietenovy navijdk CW 800 E
» provozovdn v bézném rezimu
» provozovdn s omezenim (se specidlnimi varovnymi upozornénimi a pokyny
provozovatele prizpUsobenymi danému problému [viz nafizeni o pouzivani
pracovnich prostredk])
» odstaven z provozu.

V pfipadé pochybnosti: Vietenovy navijak CW 800 E okamZité odstavte z provozu!

Zvlastni bezpecénostni pokyny

» Pozor: Zbytkova energie (protazeni a napnuti lana az 15 %)

» Zatizeni pfi pretrzeni celého tazného lana a pripojeného prislusenstvi
musi byt nejméné dvojndsobkem tazné sily.

Haseni poZdru

Pfi pouziti nevhodnych hasiv pro haseni pozdru

» mohou vznikat jedovaté plyny (vypary)

» predstavuje elektronika vietenového navijdku CW 800 E nebezpedi.

Ohrozeni zivota elektrickym proudem!

» Nepouzivejte vodu!

» Pouzivejte pouze hasici pfistroje tfidy ABC.

» Pfi pozdrech elektroinstalace pouZivejte pouze hasici pristroje CO2.

Informujte se:
» o umisténi a obsluze hasicich pristroju,
» o vhodném zpUsobu haseni pozdru.

Zprdva o nehodé
O nehoddch, moznych zdrojich nebezpedi a takzvanych ,,skoronehoddch”
okamzité informujte své nadfizené a firmu RUNPOTEC GmbH!

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
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Skladovani a preprava

Pii pfepraveé a skladovdni musi byt stejné jako pfi provozu stroje dodrzeny ndsleduijici
podminky prostredi:

» v suchu

» bez mrazu

» chrdnéno pred prachem

» chrdnéno pred korozi (napf. slanou vodou)

Bezpecnostni predpisy
» Pouzivejte pouze vhodné, neposkozené a pIiné funkéni prepravni prostredky

s dostatecnou nosnosti.

» Dbejte na prepravni rozméry a hmotnost (viz kapitola 3: Udaje o stroji)
» Dodrzujte bezpecnostni predpisy a mistni nafizeni.

PoZadavky na pracovniky provadéjici prace
Zohlednéte prislusné nafizeni o pracovnich prostredcich.
(viz kapitola 5: Kvalifikace persondlu)

Zpusob piepravy
Chrante pred vihkosti a korozi

Pfejimka a kontrola

| 2

Provérte pripadné prepravni skody

»> Zjisténé skody inned zdokumentujte (ndkres, digitdini foto, popis skody).
> Nechte si skody na misté pisemné potvrdit prepravcem!

| 2

Prislusné dokumenty neprodlené predejte spolecnosti RUNPOTEC GmbH!

Vybaleni

|

>
>

Prepravni pojistky, pomUcky a obal by se mély odstranit az po

instalaci vietenového navijdku CW 800 E.

Obalovy materidl ekologicky zlikvidujte, popf. jej ddle vyuziveijte!
Specifické prepravni pomUcky a pojistky zOstdvaiji u zdkaznika.
Uskladnéte je pro pfipad, ze by bylo nutné vietenovy navijdk CW 800 E nékdy premistit.
Po vybaleni zkontrolujte vietenovy navijdk CW 800 E:

e pfipadné poskozeni pri prepravé

e Uplnost doddvky (viz dodaci list)

* dalsi neobvyklé jevy

Zjisténé skody ihned zdokumentujte (ndkres, digitdini foto, popis skody).
Pfislusné dokumenty neprodlené predejte spolecnosti RUNPOTEC GmbH!

RUNPOTEC.COM
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6.6

7.1

7.2

Obalovy materidl

Obalové materidly musi byt zlikvidovany v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Sprdavnd likvidace tohoto produktu (plati pro zemé Evropské unie a dalsi evropské zemé se
systémem oddéleného sbéru). Zlikvidujte prosim toto zafizeni oddélené od ostatnino odpadu,
abyste nekontrolovanou likvidaci odpadu neposkodili Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi.
Recyklujte zafizeni a podporte tak udrzitelné opétovné vyuziti materidlovych zdrojd. Soukromi
uzivatelé by méli kontaktovat prodejce, u kterého produkt zakoupili, nebo pfisluiné Urady

a zjistit, jak mohou zafizeni ekologicky recyklovat. Firemni uZivatelé by se méli obrdtit na svého
dodavatele. Tento produkt se nesmi likvidovat spolecné s jinym komerénim odpadem.

Instalace a montaz

Misto instalace, misto pouziti

» Prostory s nebezpelim vybuchu (Ex zény) nejsou pro toto zafizeni pripustné.

» Nosnost instalacni plochy nebo upevnéni musi byt nejméné dvojndsobkem tazné sily
(statické posouzenil).

» Dbejte na dostatecny pracovni a manipulacni prostor!

» Spojeni (kabely, trubky, lana) mezi zafizenimi vedte tak, aby nevznikla mista s rizikem
zakopnuti.

Vyrovndni
Vietenovy navijdk CW 800 E Ize volné ustavit, musi viak byt vyrovndn vodorovné a ve sméru
tahu.

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
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Uvedeni do provozu / serizeni

Pfiprava k provozu
Vietenovy navijdk CW 800 E smi obsluhovat pouze osoby, které byly sezndmeny s jeho
pouzivdanim.

Bezpecnostni predpisy

Vretenovy navijgk CW 800 E uvddéjte do provozu pouze za ndsledujicich podminek:
» Technicky stav vietenového navijdku CW 800 E je bezvadny.

» Vretenovy navijagk CW 800 E se pouzivd v souladu s urCenim.

» Dodrzuje se ndvod k obsluze.

» Viechna bezpecnostni zafizeni jsou funkeni a aktivni.

Poruchy neprodlené odstrafte. V pfipadé poruch vietenovy navijdk CW 800 E okamzité
odstavte z provozu, zajistéte jej proti neumysinému ¢i neopravnénému spusténi
a vezméte v Uvahu zbytkovou energii (protaZeni a napnuti lana az 15 %).

Kazdou zménu ihned nahlaste odpovédnému pracovisti nebo dozorci osobé. Viechny
poruchy a zmény zaznamendvejte do protokolu.

Pozadavky na pracovniky provadéjici prace
(viz kapitola 5: Kvalifikace persondlu)

ZpUsoby upevnéni

Téleso navijdku Ize prisroubovat k podiaze |l nebo pripevnit k pevnému predmétu pomoci
popruhu a vhodnych vdzacich prostiedkd (pfislusenstvi) provie¢enych upevriovacim okemBE
(napf. ke stromu). Té€leso navijdku Ize upevnit rovnéz na piislusenstvi  Montdzni lista (vozik)

Kl - téleso na ni zajistite zajistovacimi Cepy E. Samotny vozik Ize pevné piisroubovat,

zavésit piimo na tazné zafizeni A nebo upevnit k pevnému predmétu pomoci popruhu
provleceného upevnovacim okem.

RUNPOTEC.COM
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8.5

Poutziti / provoz

Tazné lano vedte kolem vodiciho kolikul z vniffni strany.

Tazné lano ovirite minimdiné 3x kolem hlavy navijgku [l nebo B (Cim vice ovinuti, tim vyssi
taznd sila) a poté jej vyvedte bezpecnostnim vedenim lana B v Uhlu 90°. Tazné lano pritom
drzte napnuté, aby se nezamotalo.

> Zapnéte motor, opustte nebezpecny prostor a v pracovnim prostoru
zahajte tazeni. (viz oddil 8.7)

» Obsluhuijici osoba stoji s dostatecnym bezpecnostnim odstupem vedle vietenového
navijdku a tdhne tazné lano s vynalozenim malé sily pod Uhlem 90° ke sméru tahu pres
bezpecnostni vedeni lana.

» Poutzijte jen silu potfelbbnou k dosazeni rychlosti posuvu.

Velmi silné tahdni nezvysuje tainou silu vietenového navijaku!

» Pokud tazné lano na hlavé navijdku prokluzuje, Ize tomu zabrdnit silnéj§im tahem nebo
1-2 dal§imi ovinutimi lana.

Lano NETLACTE rukou na hlavu navijaku! Nebezpeéi Urazu!

» RUNPOTEC doporucuje vzhledem k optimdlnimu souciniteli opdsdni taznd lana
zpolyesteru o @ 10 mm a @ 12 mm.

TEC STRONGEST CABLE PULLING
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8.6 Pfipojeni pro vodorovné tazeni kabelu
Tazeny kabel se k taznému lanu nejlépe pripoji obrtlikem s kompenzaci krouceni.

S —— = ——

Kabelovd puncoska s poutkem — obrtlik s kompenzaci krouceni — tazné lano

8.7 Pfipustné oblasti

A. Pripustny pracovni prostor
Za provozu je pobyt v Cervené vyznaceném nebezpecném prostoru zakdzdn.
Pracovat se smijen v zelené vyznaceném pracovnim prostoru.

Pracovni prostor

Nebezpecény prostor .
Nebezpecny prostor

£ | - - ]
Minimdlné v délce

napnutého tazného
lana.

V celém prostoru
tazeni

Pracovni prostor

B. Pripustny Uhel tahu lana max. 25° (plati pro obé hlavy navijdku)

RUNPOTEC.COM
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9.1

9.2

Udrzba a cisténi
Udrzbu, servis a &isténi musi provadét pracovnici s kvalifikaci odpovidajici danému Ukolu.
Provozovatel musi provadeét ndsledujici Cinnosti a dodrzovat prislusné pokyny:

Udriba

Pro zaqijisténi bezporuchového provozu vietenového navijdku CW 800 E je nutné jej
pravidelné udrzovat. Interval: Pfed kazdym pouzitim

Vizudiné zkontrolujte tyto opottebitelné dily a v pfipadé potieby je vyménte:

Hlava @ 55 mm - s ryhovanym a vodicim kotouc¢em Obj. ¢.
vE. Sroubu, taznd sila 800 kg 21101
Hlava @ 110 mm - s ryhovanym a vodicim kotouc¢em Obj. ¢.
i v&. sroubu, taznd sila 400 kg 21100

Dalsi ndhradni dily na vyzdddni na adrese office@runpotec.com

\§ =
RN
& AN\
éﬂ{ D N N NN
A7\ NAONONON N
A0 00
=\ \j\\\ﬂ\,

n Z4&kladni rédm vé&. piidavného dilu Ve
Cockovy imbusovy sroub M 10 x 20 mm

BE rodioika 10x 30 x 2,5 mm 0—»

n Hlava navijdku @ 55 mm — s ryhovanym a vodicim kotouc¢em

n Trimen vedeni lana - vystup

n Opérnd podlozka pro hlavu navijdku @ 55 mm

Imbusové §rouby s nizkou vélcovou hlavou M 8 x 12 mm )

n Motor s pfevodovkou 230 V vE. pfidavného dilu N2 ! “é X -
n Kryt spinace s kabelem a zdstrékou O -
m Trmen vedeni lana - vstup @ A
m Opérnd podlozka pro hlavu navijdku @ 110 mm Nt

Hlava navijgku @ 110 mm - s ryhovanym a vodicim kotoucem

Cisténi

Pravidelné &isténi a péce o vietenovy navijagk CW 800 E by mély byt samoziejmosti. Cetnost
Cisténi zavisi predevsim na pracovni Cinnosti a prostiedi. Vietenovy navijdk CW 800 E Cistéte
pouze vhodnymi pomudckami. Pfed zahdjenim &isténi vietenovy navijdk CW 800 E vypnéte.
(Vytdhnéte sitovou zdstrcku)

STHONGEST CABLE PULLING TOOLS
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10.

10.1

10.2

11.

12.

Opravy / Nahradni dily / Odstrafiovdni zdvad

Opravy

Bezpecénostni predpisy

» Dbejte na dodrzovdni predpist pro prevenci Urazl!

» Opravy smi provddét pouze povérené a odborné zpUsobilé osoby.

» Pred zahdjenim Udrzby vietenovy navijdk CW 800 E vypnéte,
Pozor: Zbytkova energie (protazeni a napnuti lana az 15 %)

» Udribu, &isténi, mazdni atd. provddéjte pouze tehdy, je-li vietenovy navijak
CW 800 E vypnuty

» Pfi Udrzbé a servisnich pracich odpojte pfivod energie.

PoZadavky na pracovniky provadéjici prace
(viz kapitola 5: Kvalifikace persondlu)

Ndahradni dily

Veskeré dily vietenového navijdku CW 800 E, zejména bezpecnostni prvky, smi byt nahrazeny
pouze origindlnimi dily.
Vsechny origindini ndhradni dily jsou k dispozici po dohodé s vyrobcem.

Odstranovani zavad

Aby se pfi odstrafiovdni poruch predeslo rizikim, musi byt dodrzeny viechny aspekty popsané
v ndvodu k obsluze, zejména zdkladni bezpec&nostni pokyny (viz kapitola 4: Zakladni
bezpecnostni pokyny), upozornéni na zbytkovd rizika (viz oddil 5.6), pfislusné platné predpisy
pro prevenci Urazy, vieobecné platné zdkony a smérnice a interni provozni predpisy
provozovatele. Odstranovdni poruch smi provadét pouze vyskoleny, pouceny a kvalifikovany
persondl, ktery byl sezndmen s tim, ze prdce spojené s odstranovdnim poruch predstavuiji
zvysené riziko, pokud nebudou zohlednény viechny vyse uvedené aspekty.

Nd&sledujici prehledy zdvad vychdzeji ze soucasného stavu pozndni. V rdmci procesu
neustdlého zlepSovdni by mély byt dopliovany o aktudini poznatky a zkuSenosti.

Zavada Pficina Odstranéni

Zvysené Zkontrolujte vstup lana, kotouce pripadné dily vyménte

opotfebeni | hlav a vodici celisti, zda nejsou

lana poskozené Ci opotrebené

Motor nelze | Motor je prehrdty, teplotni — motor by nemél bézet déle nez
zapnout Cidlo vypind pfi 120 °C 10 min bez zatizeni, protoze

motor pii chodu naprdzdno kvuli
fazovému posunu prilis predbihd

— motor byl prili§
zatizen a potrebuje ¢as na
vychladnuti

v

RUNPOTEC.COM
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13.

13.1

13.2

13.3

14.

Zavada Piicina Odstranéni
Motor nelze | Motor neni napdjen elektrickym Zkontrolujte napdjeni, z&strcku
zapnout proudem a privodni kabel

Zasadné vidy plati:

Veskeré opravy a Udrzbdrské prdce se smi provddét pouze tehdy, kdyz je vypinac v poloze
»0, OFF" a vietenovy navijak CW 800 E je zcela odpojen od napdjeni (vytazend sitovd
zAstrekal).

Odstaveni z provozu

Bezpecnostni predpisy
Dbejte na dodrzovéni predpisU pro prevenci Urazd!

Pracovnici provadéjici prace
(viz kapitola 5: Kvalifikace persondlu)

Odstaveni z provozu

Trvalé odstaveni: Pfepnéte vypinac vietenového navijgku CW 800 E do polohy ,,0, OFF"
a odpojte od napdijeni (vytdhnéte sitovou zdastrcku).

Pfed uskladnénim ocistéte

R&dnd a ekologickd likvidace

Servis

V pfipadé poruch, dotazd nebo pozadavkd na ndhradni dily se obratte na ndsledujici adresu:

RUNPOTEC GmbH
Irlachstrasse 31

A-5303 Thalgau

Tel.: +43-6235-20335
Fax: +43-6235-20335-35
office@runpotec.com
www.runpotec.com

TEC STRONGEST CABLE PULLING TOOLS
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