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2,74 kg

Ø 90 mm
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4500
KG

● Hliníkové kladky pro vysoké zatížení
s nerezovými kuličkovými ložisky

● Robustní kovový rám
● Úprava KTL a práškový lak
● Ergonomická hliníková rukojeť
● Nosnost 4 500 kg
● Max. průměr kabelu Ø 40 mm
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KABELOVÁ VODICÍ KLADKA – se zaváděcí trubkou DM 48
pro vstupy nebo výstupy šachet – pro kabely do Ø 40 mm
Obj. č.:

Příklady použití

KABELOVÉ
VODICÍ KLADKY

Klikněte zde Video

V

Š

Klikněte zde
Informace o produktu Podrobný výkres viz strana 2
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ÚDAJE VÝHODY

OBJ. Č.

ROZMĚRY D 327 mm × Š 155 mm × V 175 mm

NOSNOST 4 500 kg

HMOTNOST NETTO

MATERIÁL Kladka: hliník / Rám: ocel

PRŮMĚR KLADKY

VHODNÉ PRO TRUBKY Ø 49 mm – Ø 60 mm (vnitřní průměr)

MAX. PRŮMĚR KABELU

EAN KÓD
INFORMACE

POPIS K dostání jako příslušenství:
Kabelová vodicí kladka se zaváděcí trubkou DM 48 je určena k mimořádně
šetrnému vedení kabelů přes rohy a hrany s minimálním odporem. Zasouvá se
přímo do trubky (vnitřní průměr min. Ø 49 mm – max. Ø 60 mm) a zajišťuje bezpečné
zatahování kabelů bez třecího odporu. Pomocí integrovaných montážních otvorů ji
lze rychle a spolehlivě upevnit šroubem. Lehká, ale velmi robustní konstrukce
výrazně snižuje potřebnou sílu a umožňuje rychlou práci. Kvalitní hliníkové tlakově
lité kladky pro vysoké zatížení s integrovanými nerezovými kuličkovými ložisky
a stabilní práškově lakovaný ocelový rám zajišťují dlouhou životnost. Ergonomická
hliníková rukojeť navíc usnadňuje manipulaci. Díky nosnosti 4500 kg je kladka
vhodná i pro náročné použití.

POLYESTEROVÉ LANO vč. stojanu
Lano: Ø 10 mm
Obj. č. 10167 – 120 m
Obj. č. 10168 – 200 m
Lano: Ø 12 mm
Obj. č. 10120 – 150 m
Obj. č. 10121 – 200 m
Obj. č. 10122 – 300 m
Obj. č. 10123 – 350 m Klikněte zde

Informace o produktu

Příslušný tažný systém:
CW 800 E vřetenový naviják + vozík
Obj. č. 10138

Optimální oblast použití: Šetrné protahování kabelů s malou námahou
přes rohy nebo hrany.

Klikněte zde
Informace o produktuRozsah dodávky: 1× kabelová vodicí kladka se zaváděcí trubkou DM 48

Veškeré obrázky jsou ilustrační. Změny a tiskové chyby vyhrazeny – stav k prosinci 2025

10220

https://www.runpotec.com/de/Filme/kabelumlenkrollen

https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/kabelumlenkrolle-mit-einfuehrstutzen-dm-48
https://www.runpotec.com/de/produkte/produktkategorien/kabeleinziehsysteme/kabeleinziehunterstuetzung-kabelziehwinde-zugseile/zugseile-auf-haspel
https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/cw800e-spillwinde
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vněj.

Veškeré obrázky jsou ilustrační. Změny a tiskové chyby vyhrazeny – stav k prosinci 2025

10220

42,3 vnitř.


