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KABELOVA VODICi KLADKA - se zavddéci trubkou DM 76 (

RUNPOTEC

STRONGEST CABLE PULLING TOOLS

pro vstupy nebo vystupy Sachet — pro kabely do @ 65 mm
Obj. &.: 10222
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Informace o produktu Podrobny vykres viz strana 2 .
D
UDAJE VYHODY
OBJ. C. 10222 e Hlinikové kladky pro vysoké zatizeni
s nerezovymi kulickovymi loZisky
ROZMERY D 367 mm x § 155 mm x V 203 mm , .
e Robustni kovovy rdm

NOSNOST 4 500 kg , - .

HMOTNOST NETTO 4kg e Uprava KTL a praskovy lak

MATERIAL Kladka: hlinik / R&dm: ocel e Ergonomicka hlinikova rukojet

PRUMER KLADKY @ 130 mm e Nosnost 4 500 kg

VHODNE PRO TRUBKY @ 77 mm — @ 89 mm (vnitini prdmér) o Max. prﬁmér kabelu @ 65 mm

MAX. PRUMER KABELU @ 65 mm

EAN KOD 9120045478402

INFORMACE

POPIS K dostdni jako prislusenstvi:
Kabelovd vodici kladka se zavddéci tfrubkou DM 76 je uréena k mimorddné POLYESTEROVE LANO v¢. stojanu
Setrnému vedeni kabeld pies rohy a hrany s minimainim odporem. Zasouvd se Lano: @ 10 mm
piimo do trubky (vnitini prdmér min. @ 77 mm - max. @ 89 mm) a zajistuje bezpecné Obj. €. 10167 -120 m
zatahovdni kabell bez tfeciho odporu. Pomoci integrovanych montéznich otvorU ji Obj. €. 10168 - 200 m
Ize rychle a spolehlivé upevnit sSroubem. Lehkd, ale velmi robustni konstrukce LoqoiQ 12 mm
vyrazné snizuje potfebnou silu a umozruje rychlou prdci. Kvalitni hlinikové tlakové Ob!' (f 10120-150 m
lité kladky pro vysoké zatizeni s intfegrovanymi nerezovymi kulickovymi loZisky 821 (f 181 ;12 - §88 m
a stabilni prédskové lakovany ocelovy rdm zajistuji dlouhou zivotnost. Ergonomickd J (3 N m Kliknéte zde

L . . . Lo . A . . Obj. €. 10123 -350 m Informace o produktu
hlinikkova rukojet navic usnadnuje manipulaci. Diky nosnosti 4500 kg je kladka
vhodnd i pro ndrocné poutiti. Prislusny tazny systém:

CW 800 E vietenovy navijdak + vozik
Obj. €. 10138

Optimdlni oblast pouiiti: Setrné protahovani kabell s malou ndmahou
pres rohy nebo hrany.

Kliknéte zde

Rozsah doddvky: 1x kabelovd vodici kladka se zavadéci trubkou DM 76 informacelojproduidy
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Veskeré obrdzky jsou ilustracni. Zmény a tiskové chyby vyhrazeny - stav k prosinc


https://www.runpotec.com/de/Filme/kabelumlenkrollen

https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/kabelumlenkrolle-einfuehrrohr-DM76-10222

https://www.runpotec.com/de/produkte/produktkategorien/kabeleinziehsysteme/kabeleinziehunterstuetzung-kabelziehwinde-zugseile/zugseile-auf-haspel
https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/cw800e-spillwinde
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