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2 CHANNEL WIFI ENERGY METER
USER AND SAFETY GUIDE
This document contains important technical and safety infor-
mation about the device and its safety use and installation. 
Before beginning the installation, please read this guide and 
any other documents accompanying the device carefully and 
completely. Failure to follow the installation procedures could 
lead to malfunction, danger to your health and life, violation of 
the law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). 
Allterco Robotics is not responsible for any loss or damage in 
case of incorrect installation or improper operation of this de-
vice due to failure of following the user and safety instructions 
in this guide.
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Legend
•	 N - Neutral input (110-230V AC);
•	 L - Line input (110-230V AC);
•	 O - Output for contactor control (max 2A);
•	 P1+ - Positive connection of current transformer 1
•	 P1- - Negative connection of current transformer 1
•	 P2+ - Positive connection of current transformer 2
•	 P2- - Negative connection of current transformer 2
The Dual WiFi Energy Meter, Shelly® EM by Allterco Robotics is 
intended to be mounted into a standard in-wall console or next 
to the breakers, in order to monitor the electric power through 
it, independent for each channel and heavy-duty contactor con-
trol. Shelly may work as a standalone Device or as an accessory 
to a home automation controller.
•	 Purpose of control: Operating
•	 Construction of control: Independently mounted
•	 Type 1.B Action
•	 Pollution Degree 2
•	 Impulse Voltage: 4000 V
On the bottom of your Split core transform-
er, you will see an arrow showing how you 
must place it, on the line cable. The arrow 
shows the direction of the current/voltage 
flow.
 Specification
•	 Power supply - 110-230V ±10% 50/60Hz AC
•	 Max measurement per channel - 120A/230V
•	 Relay Max Load - 2A/230V
•	 Working temperature - - 40°C up to 40°C
•	 Radio signal power - 1mW
•	 Radio protocol - WiFi 802.11 b/g/n
•	 Frequency: 2412-2472 МHz; (Max. 2483,5 MHz)
•	 Operational range (depending on local construction) - up to 
50 m outdoors, up to 30 m indoors 
•	 Dimensions(HxWxL) - 39x36x17 mm 
•	 Electrical consumption - < 1 W
Technical Information
•	 Control through WiFi from a mobile phone, PC, automation 
system or any other Device supporting HTTP and/or UDP pro-
tocol.
•	 Microprocessor management.
⚠CAUTION! Danger of electrocution. Mounting the Device to 
the power grid has to be performed with caution.
⚠CAUTION! Do not allow children to play with the button/
switch connected the Device. Keep the Devices for remote con-
trol of Shelly (mobile phones, tablets, PCs) away from children.
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MISURATORE DI ENERGIA WIFI A 2 CANALI
GUIDA PER L’UTENTE E LA SICUREZZA
Questo documento contiene importanti informazioni tecniche 
e di sicurezza sul dispositivo e sul suo uso e installazione in 
sicurezza. Prima di iniziare l’installazione, leggere attentamente 
e completamente questa guida e qualsiasi altro documento che 
accompagna il dispositivo. Il mancato rispetto delle procedure 
di installazione potrebbe comportare malfunzionamenti, peri-
colo per la salute e la vita, violazione della legge o rifiuto della 
garanzia legale e/o commerciale (se presente). Allterco Robo-
tics non è responsabile per eventuali perdite o danni in caso 
di installazione errata o funzionamento improprio di questo 
dispositivo a causa della mancata osservanza delle istruzioni 
per l’utente e di sicurezza in questa guida.
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Leggenda
•	 N - Ingresso neutro (110-230V AC);
•	 L - Ingresso di linea (110-230 V CA);
•	 O - Uscita per comando contattore (max 2A);
•	 P1+ - Collegamento positivo del trasformatore di corrente 1
•	 P1- - Collegamento negativo del trasformatore di corrente 1
•	 P2 + - Collegamento positivo del trasformatore di corrente 2
•	 P2- - Collegamento negativo del trasformatore di corrente 2
Il Dual WiFi Energy Meter, Shelly® EM di Allterco Robotics è 
progettato per essere montato in una console a muro standard 
o accanto agli interruttori, al fine di monitorare la potenza elet-
trica attraverso di essa, indipendente per ogni canale e control-
lo del contattore per impieghi gravosi . Shelly può funzionare 
come dispositivo autonomo o come accessorio per un control-
ler di automazione domestica.
•	 Scopo del controllo: Operativo
•	 Costruzione del controllo: montato in modo indipendente
•	 Tipo 1.B Azione
•	 Grado di inquinamento 2
•	 Tensione di impulso: 4000 V.
Sul fondo del tuo trasformatore split core, 
vedrai una freccia che mostra come devi 
posizionarlo, sul cavo di linea. La freccia 
mostra la direzione del flusso di corrente / 
tensione.
 Specifica
•	 Alimentazione: 110-230 V ± 10% 50/60 Hz CA.
•	 Misura massima per canale - 120A / 230V
•	 Carico massimo relè - 2A / 230V
•	 Temperatura di lavoro - - 40°C fino a 40°C
•	 Potenza del segnale radio: 1 mW
•	 Protocollo radio - WiFi 802.11 b / g / n
•	 Frequenza: 2412-2472 МHz; (Massimo 2483,5 MHz)
•	 Portata operativa (a seconda della costruzione locale): fino a 
50 m all’aperto, fino a 30 m all’interno
•	 Dimensioni (AxLxL) - 39x36x17 mm
•	 Consumo elettrico - <1 W.
Informazioni tecniche
•	 Controllo tramite WiFi da un telefono cellulare, PC, sistema di 
automazione o qualsiasi altro dispositivo che supporti il ​​proto-
collo HTTP e / o UDP.
•	 Gestione a microprocessore.
⚠ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione. Il montaggio del dispo-
sitivo sulla rete elettrica deve essere eseguito con cautela.
⚠ATTENZIONE! Non consentire ai bambini di giocare con il 
pulsante / interruttore collegato al dispositivo. Tenere i disposi-
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2-KANAL-WLAN-ENERGIEZÄHLER
BENUTZER- & SICHERHEITSLEITFADEN
Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheits-
technische Informationen über das Gerät und seine sichere Ver-
wendung und Installation. Bevor Sie mit der Installation begin-
nen, lesen Sie bitte diese Anleitung und alle weiteren dem Gerät 
beiliegenden Unterlagen sorgfältig und vollständig durch. Die 
Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunk-
tionen, Gefahren für Gesundheit und Leben, Gesetzesverstößen 
oder Verweigerung der gesetzlichen und/oder kommerziellen 
Garantie (falls vorhanden) führen. Allterco Robotics haftet nicht 
für Verluste oder Schäden im Falle einer falschen Installation 
oder unsachgemäßen Bedienung dieses Geräts aufgrund der 
Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser 
Anleitung.

120A
/50A

50A
/120A

L
N

NOLP2-P2+P1-P1+

Legende
•	 N - Neutraleingang (110-230 V AC);
•	 L - Leitungseingang (110-230 V AC);
•	 O - Ausgang zur Schützsteuerung (max. 2A);
•	 P1+ - Positiver Anschluss des Stromwandlers 1
•	 P1- - Negativer Anschluss des Stromwandlers 1
•	 P2+ - Positiver Anschluss des Stromwandlers 2
•	 P2- - Negativer Anschluss des Stromwandlers 2
Das Dual-WiFi-Energiezähler Shelly® EM von Allterco Robotics soll 
in eine Standard-Wandkonsole oder neben die Leistungsschalter 
eingebaut werden, um die Stromversorgung unabhängig von jedem 
Kanal und jeder Hochleistungsschützsteuerung zu überwachen 
. Shelly kann als eigenständiges Gerät oder als Zubehör für eine 
Hausautomationssteuerung verwendet werden.
•	 Zweck der Kontrolle: Betrieb
•	 Aufbau der Steuerung: Unabhängig montiert
•	 Typ 1.B Aktion
•	 Verschmutzungsgrad 2
•	 Impulsspannung: 4000 V.
Auf der Unterseite Ihres Split-Core-Transfor-
mators sehen Sie einen Pfeil, der zeigt, wie Sie 
ihn auf dem Leitungskabel platzieren müssen. 
Der Pfeil zeigt die Richtung des Strom- / Span-
nungsflusses.
 Spezifikation
•	 Stromversorgung - 110-230 V ± 10% 50 / 60Hz AC
•	 Maximale Messung pro Kanal - 120A / 230V
•	 Max. Last des Relais - 2A / 230V
•	 Arbeitstemperatur - - 40°C bis 40°C.
•	 Funksignalleistung - 1mW
•	 Funkprotokoll - WiFi 802.11 b / g / n
•	 Frequenz - 2412-2472 МHz; (Max. 2483,5 MHz)
•	 Betriebsreichweite (abhängig von der örtlichen Konstruktion) - 
bis zu 50 m im Freien, bis zu 30 m im Innenbereich
•	 Abmessungen (HxBxL) - 39x36x17 mm
•	 Stromverbrauch - <1 W.
Technische Information
•	 Steuerung über WLAN von einem Mobiltelefon, PC, Automati-
sierungssystem oder einem anderen Gerät aus, das das HTTP- 
und / oder UDP-Protokoll unterstützt.
•	 Mikroprozessor-Management.
⚠VORSICHT! Stromschlaggefahr. Die Montage des Geräts am 
Stromnetz muss mit Vorsicht durchgeführt werden.
⚠VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht mit dem am Gerät ange-
schlossenen Knopf / Schalter spielen. Halten Sie die Geräte zur 

Introduction to Shelly®
Shelly® is a family of innovative Devices, which allow remote 
control of electric appli-ances through mobile phone, PC or 
home automation system. Shelly® uses WiFi to connect to the 
devices controlling it. They can be in the same WiFi network 
or they can use remote access (through the Internet). Shelly® 
may work standalone, without being managed by a home auto-
mation controller, in the local WiFi network, as well as through 
a cloud service, from everywhere the User has Internet access.
Shelly® has an integrated web server, through which the User 
may adjust, control and monitor the Device. Shelly® has two 
WiFi modes - access Point (AP) and Client mode (CM). To op-
erate in Client Mode, a WiFi router must be located within the 
range of the Device. Shelly® devices can communicate directly 
with other WiFi devices through HTTP protocol.
An API can be provided by the Manufacturer. Shelly® devices 
may be available for monitor and control even if the User is out-
side the range of the local WiFi network, as long as the WiFi 
router is connected to the Internet. The cloud function could be 
used, which is activated through the web server of the Device 
or through the settings in the Shelly Cloud mobile application.
The User can register and access Shelly Cloud, using either An-
droid or iOS mobile applications, or any internet browser and 
the web site: https://my.Shelly.cloud/.
Installation Instructions
⚠CAUTION! Danger of electrocution! The mounting/ installa-
tion of the Device should be done by a qualified person (elec-
trician).
⚠CAUTION! Danger of electrocution! Do not connect the cur-
rent transformer clamp to the Line, before wiring it to Shelly EM. 
Even if only the current transformer is connected, there might be 
high voltage accross its connection cables. 
⚠CAUTION! Danger of electrocution. Even when the Device is 
turned off, it is possible to have voltage across its clamps. Every 
change in the connection of the clamps has to be done after en-
suring all local power is powered off/disconnected.
⚠CAUTION! Do not connect the Device to appliances exceed-
ing the given max load!
⚠CAUTION! Connect the Device only in the way shown in these 
instructions. Any other method could cause damage and/or in-
jury.
⚠CAUTION! Use the Device only with power grid and applianc-
es which comply with all applicable regulations. short circuit in 
the power grid or any appliance connected to the Device may 
damage the Device.
⚠RECOMMENDATION! Тhe Device may be connected to and 
may control electric circuits and appliances only if they comply 
with the respective standards and safety norms.
Declaration of conformity
Hereby, Allterco Robotics EOOD declares that the radio equip-
ment type Shelly ЕМ is in compliance with Directive 2014/53/
EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the 
EU declaration of conformity is available at the following inter-
net address
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-em/
Manufacturer: Allterco Robotics EOOD
Address: Bulgaria, Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Web: http://www.shelly.cloud
Changes in the contact data are published by the Manufacturer 
at the official website of the Device 
http://www.shelly.cloud
All rights to trademarks She® and Shelly® , and other intellectual 
rights associated with this Device belong to Allterco Robotics 
EOOD.

tivi per il controllo remoto di Shelly (telefoni cellulari, tablet, PC) 
lontano dalla portata dei bambini.
Introduzione a Shelly®
Shelly® è una famiglia di Dispositivi innovativi, che consentono 
il controllo remoto di apparecchi elettrici tramite telefono cel-
lulare, PC o sistema domotico. Shelly® utilizza il WiFi per con-
nettersi ai dispositivi che lo controllano. Possono essere nella 
stessa rete WiFi o possono utilizzare l’accesso remoto (tramite 
Internet). Shelly® può funzionare autonomamente, senza es-
sere gestito da un controller domotico, nella rete WiFi locale, 
nonché tramite un servizio cloud, da qualsiasi luogo l’Utente 
abbia accesso a Internet.
Shelly® dispone di un server web integrato, attraverso il quale 
l’Utente può regolare, controllare e monitorare il Dispositivo. 
Shelly® ha due modalità WiFi: Access Point (AP) e modalità 
Client (CM). Per funzionare in modalità client, è necessario che 
un router WiFi si trovi entro la portata del dispositivo. I disposi-
tivi Shelly® possono comunicare direttamente con altri disposi-
tivi WiFi tramite protocollo HTTP.
Un’API può essere fornita dal produttore. I dispositivi Shelly® 
possono essere disponibili per il monitoraggio e il controllo an-
che se l’Utente si trova al di fuori della portata della rete WiFi 
locale, purché il router WiFi sia connesso a Internet. Potrebbe 
essere utilizzata la funzione cloud, che viene attivata tramite il 
server web del Dispositivo o tramite le impostazioni nell’appli-
cazione mobile Shelly Cloud.
L’Utente può registrarsi e accedere a Shelly Cloud, utilizzando 
applicazioni mobili Android o iOS, o qualsiasi browser Internet e 
il sito web: https://my.Shelly.cloud/.
Istruzioni per l’installazione
⚠ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione! Il montaggio / in-
stallazione del dispositivo deve essere eseguito da una persona 
qualificata (elettricista).
⚠ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione! Non collegare il mor-
setto del trasformatore di corrente alla linea, prima di cablarlo a 
Shelly EM. Anche se è collegato solo il trasformatore di corrente, 
potrebbe esserci alta tensione sui cavi di collegamento.
⚠ATTENZIONE! Pericolo di folgorazione. Anche quando il di-
spositivo è spento, è possibile avere tensione sui suoi morsetti. 
Ogni modifica nel collegamento dei morsetti deve essere ese-
guita dopo essersi assicurati che tutta l’alimentazione locale sia 
spenta / scollegata.
⚠ATTENZIONE! Non collegare il dispositivo ad apparecchi che 
superano il carico massimo indicato!
⚠ATTENZIONE! Collegare il dispositivo solo nel modo mostra-
to in queste istruzioni. Qualsiasi altro metodo potrebbe causare 
danni e / o lesioni.
⚠ATTENZIONE! Utilizzare il dispositivo solo con reti elettriche 
e apparecchiature conformi a tutte le normative applicabili. un 
cortocircuito nella rete elettrica o qualsiasi apparecchiatura col-
legata al Dispositivo potrebbe danneggiare il Dispositivo.
⚠RACCOMANDAZIONE! Il Dispositivo può essere collegato e 
può comandare circuiti e apparecchi elettrici solo se conformi 
alle rispettive norme e norme di sicurezza.
Dichiarazione di conformità
Con la presente, Allterco Robotics EOOD dichiara che il tipo di ap-
parecchiatura radio Shelly ЕМ è conforme alla Direttiva 2014/53/
EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Il testo completo 
della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente 
indirizzo Internet
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-em/
Produttore: Allterco Robotics EOOD
Indirizzo: Bulgaria, Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.
Tel .: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Web: http://www.shelly.cloud
Le modifiche ai dati di contatto sono pubblicate dal produttore 
sul sito web ufficiale del dispositivo http://www.shelly.cloud
Tutti i diritti sui marchi She® e Shelly® e altri diritti intellettuali 
associati a questo Dispositivo appartengono a Allterco Robotics 
EOOD.

Fernsteuerung von Shelly (Mobiltelefone, Tablets, PCs) von Kindern 
fern.
Einführung in Shelly®
Shelly® ist eine Familie innovativer Geräte, mit denen elektrische 
Geräte über Mobiltelefon, PC oder Hausautomationssystem fern-
gesteuert werden können. Shelly® verwendet WiFi, um eine Ver-
bindung zu den Geräten herzustellen, die es steuern. Sie können 
sich im selben WiFi-Netzwerk befinden oder den Fernzugriff (über 
das Internet) verwenden. Shelly® kann eigenständig arbeiten, 
ohne von einem Hausautomationscontroller verwaltet zu werden, 
im lokalen WiFi-Netzwerk sowie über einen Cloud-Dienst von 
jedem Ort aus, an dem der Benutzer über einen Internetzugang 
verfügt.
Shelly® verfügt über einen integrierten Webserver, über den der 
Benutzer das Gerät anpassen, steuern und überwachen kann. 
Shelly® verfügt über zwei WiFi-Modi - Access Point (AP) und Cli-
ent-Modus (CM). Um im Client-Modus arbeiten zu können, muss 
sich ein WLAN-Router in Reichweite des Geräts befinden. Shelly®-
Geräte können über das HTTP-Protokoll direkt mit anderen WiFi-
Geräten kommunizieren.
Eine API kann vom Hersteller bereitgestellt werden. Shelly®-Gerä-
te können möglicherweise überwacht und gesteuert werden, auch 
wenn sich der Benutzer außerhalb der Reichweite des lokalen 
WLAN-Netzwerks befindet, solange der WLAN-Router mit dem In-
ternet verbunden ist. Die Cloud-Funktion kann verwendet werden, 
die über den Webserver des Geräts oder über die Einstellungen in 
der mobilen Shelly Cloud-Anwendung aktiviert wird.
Der Benutzer kann sich mit mobilen Android- oder iOS-Anwen-
dungen oder einem beliebigen Internetbrowser und der Website 
registrieren und auf Shelly Cloud zugreifen:
https://my.Shelly.cloud/.
Installationsanleitung
⚠VORSICHT! Stromschlaggefahr! Die Montage / Installation des 
Geräts sollte von einer qualifizierten Person (Elektriker) durchge-
führt werden.
⚠VORSICHT! Stromschlaggefahr! Schließen Sie die Stromwand-
lerklemme nicht an die Leitung an, bevor Sie sie an Shelly EM ange-
schlossen haben. Selbst wenn nur der Stromwandler angeschlos-
sen ist, kann an den Verbindungskabeln Hochspannung anliegen.
⚠VORSICHT! Stromschlaggefahr. Selbst wenn das Gerät ausge-
schaltet ist, kann es zu einer Spannung an den Klemmen kommen. 
Jede Änderung in der Verbindung der Klemmen muss vorgenom-
men werden, nachdem sichergestellt wurde, dass die gesamte lo-
kale Stromversorgung ausgeschaltet / getrennt ist.
⚠VORSICHT! Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die 
angegebene maximale Last überschreiten!
⚠VORSICHT! Schließen Sie das Gerät nur auf die in dieser Anlei-
tung angegebene Weise an. Jede andere Methode kann Schäden 
und / oder Verletzungen verursachen.
⚠VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nur mit Stromnetzen und 
Geräten, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Kurz-
schluss im Stromnetz oder an ein an das Gerät angeschlossenes 
Gerät kann das Gerät beschädigen.
⚠EMPFEHLUNG! Das Gerät darf nur dann an Stromkreise und 
Geräte angeschlossen werden und diese steuern, wenn diese den 
jeweiligen Normen und Sicherheitsnormen entsprechen.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Allterco Robotics EOOD, dass der Funkgerätetyp 
Shelly ЕМ der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 
2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformi-
tätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar 
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-em/
Hersteller: Allterco Robotics EOOD
Adresse: Bulgarien, Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.
Tel.: +359 2 988 7435
E-Mail: support@shelly.cloud
Web: http://www.shelly.cloud
Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf der offi-
ziellen Website des Geräts veröffentlicht 
http://www.shelly.cloud
Alle Rechte an den Marken She® und Shelly® sowie andere mit 
diesem Gerät verbundene geistige Rechte liegen bei Allterco Ro-
botics EOOD.
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COMPTEUR D’ÉNERGIE WIFI À 2 CANAUX
GUIDE D’UTILISATION ET DE SÉCURITÉ
Ce document contient des informations techniques et de sé-
curité importantes concernant l’appareil, son utilisation et son 
installation en toute sécurité. Avant de commencer l’installation, 
veuillez lire attentivement et complètement ce guide et tout autre 
document accompagnant l’appareil. Le non-respect des procé-
dures d’installation peut entraîner un dysfonctionnement, un dan-
ger pour votre santé et votre vie, une violation de la loi ou le refus 
de la garantie légale et/ou commerciale (le cas échéant). Allterco 
Robotics n’est pas responsable de toute perte ou dommage en 
cas d’installation incorrecte ou de mauvais fonctionnement de 
ce dispositif en raison du non-respect des instructions d’utilisa-
tion et de sécurité de ce guide.
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Légende
•	 N - Entrée neutre (110-230V AC) ;
•	 L - Entrée de ligne (110-230V AC) ;
•	 O - Sortie pour le contrôle du contacteur (max 2A) ;
•	 P1+ - Connexion positive du transformateur de courant 1
•	 P1- - Connexion négative du transformateur de courant 1
•	 P2+ - Connexion positive du transformateur de courant 2
•	 P2- - Connexion négative du transformateur de courant 2
Le compteur d’énergie Dual WiFi, Shelly® EM d’Allterco Robotics 
est destiné à être monté dans une console murale standard ou 
à côté de disjoncteurs, afin de surveiller la puissance électrique 
à travers elle, pour chaque canal et commande de contacteur à 
usage intensif. Shelly peut fonctionner en tant que dispositif auto-
nome ou en tant qu’accessoire d’un contrôleur domotique.
•	 Objectif du contrôle: Fonctionnement
•	 Construction du contrôle : Montage indépendant
•	 Action de type 1.B
•	 Degré de pollution 2
•	 Tension d’impulsion: 4000 V
On the bottom of your Split core transformer, 
you will see an arrow showing how you must 
place it, on the line cable. The arrow shows 
the direction of the current/voltage flow.
Caractéristiques
•	 Alimentation - 110-230V ±10% 50/60Hz CA
•	 Mesure maximale par canal - 120A/230V
•	 Charge maximale du relais - 2A/230V
•	 Température de fonctionnement - - 40°C à 40°C
•	 Puissance du signal radio - 1mW
•	 Protocole radio - WiFi 802.11 b/g/n
•	 Fréquence - 2412-2472 МHz ; (Max. 2483.5MHz)
•	 Portée opérationnelle (selon la construction locale) - jusqu’à 50 
m en extérieur, jusqu’à 30 m en intérieur 
•	 Dimensions (HxLxL) - 39x36x17 mm 
•	 Consommation électrique - < 1 W
Informations techniques
•	 Contrôle par WiFi à partir d’un téléphone mobile, d’un PC, d’un 
système d’automatisation ou de tout autre dispositif supportant le 
protocole HTTP et/ou UDP.
•	 Gestion par microprocesseur.
⚠ATTENTION! Danger d’électrocution. Le montage de l’Appareil 
sur le réseau électrique doit être effectué avec prudence.
⚠ATTENTION! Ne laissez pas les enfants jouer avec le bouton/
interrupteur connecté à l’Appareil. Tenir les Dispositifs de contrôle 
à distance de Shelly (téléphones mobiles, tablettes, PC) hors de 
portée des enfants.

Introduction à Shelly®
Shelly® est une famille de Dispositifs innovants, qui permettent 
de contrôler à distance des applications électriques par le biais 
d’un téléphone mobile, d’un PC ou d’un système domotique. Shel-
ly® utilise le WiFi pour se connecter aux appareils qu’il contrôle. 
Ils peuvent être sur le même réseau WiFi ou ils peuvent utiliser 
l’accès à distance (par l’Internet). Shelly® peut fonctionner de 
manière autonome, sans être géré par un contrôleur domotique, 
dans le réseau WiFi local, ainsi que par le biais d’un service Cloud, 
depuis n’importe quel endroit où l’utilisateur a accès à Internet.
Shelly® a un serveur web intégré, par lequel l’utilisateur peut ajus-
ter, contrôler et surveiller le dispositif. Shelly® a deux modes WiFi - 
point d’accès (AP) et mode client (CM). Pour fonctionner en mode 
client, un routeur WiFi doit être situé dans le rayon d’action de l’ap-
pareil. Les dispositifs Shelly® peuvent communiquer directement 
avec d’autres dispositifs WiFi par le biais du protocole HTTP.
Une API peut être fournie par le fabricant. Les dispositifs Shelly® 
peuvent être disponibles pour la surveillance et le contrôle même 
si l’Utilisateur est hors de portée du réseau WiFi local, tant que le 
routeur WiFi est connecté à Internet.La fonction Cloud peut être 
utilisée, en étant activée via le serveur Web de l’appareil ou via les 
paramètres de l’application mobile Shelly Cloud.
L’Utilisateur peut s’inscrire et accéder à Shelly Cloud, en utilisant 
les applications mobiles Android ou iOS, ou n’importe quel naviga-
teur internet et le site web: 
https://my.Shelly.cloud/.
Instructions d’installation
⚠ATTENTION! Danger d’électrocution ! Le montage/l’installation 
de l’Appareil doit être effectué par une personne qualifiée (électri-
cien).
⚠ATTENTION! Danger d’électrocution ! Ne pas connecter la pince 
du transformateur de courant à la ligne, avant de la câbler au Shelly 
EM. Même si seul le transformateur de courant est connecté, il peut 
y avoir une haute tension à travers ses câbles de connexion. 
⚠ATTENTION! Danger d’électrocution. Même lorsque l’appareil 
est éteint, il est possible d’avoir une tension aux bornes de ses 
pinces. Chaque modification de la connexion des pinces doit être 
effectuée après s’être assuré que toute l’alimentation locale est 
éteinte/déconnectée.
⚠ATTENTION! Ne pas connecter l’appareil à des appareils dépas-
sant la charge maximale indiquée !
⚠ATTENTION! Connectez l’Appareil uniquement de la manière in-
diquée dans ces instructions. Toute autre méthode pourrait causer 
des dommages et/ou des blessures.
⚠ATTENTION! N’utilisez le Dispositif qu’avec un réseau électrique 
et des appareils conformes à toutes les réglementations appli-
cables. Un court-circuit dans le réseau électrique ou tout appareil 
connecté au Dispositif peut endommager ce dernier.
⚠RECOMMANDATION! Le Dispositif peut être connecté à des cir-
cuits et appareils électriques et peut les contrôler uniquement s’ils 
sont conformes aux normes et standards de sécurité respectifs.
Déclaration de conformité
Par la présente, Allterco Robotics EOOD déclare que l’équipement 
radio de type Shelly ЕМ est conforme à la directive 2014/53/EU, 
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Le texte intégral de la dé-
claration de conformité de l’UE est disponible à l’adresse internet 
suivante .
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-em/
Fabricant: Allterco Robotics EOOD
Adresse: Bulgarie, Sofia, 1407, 103 Cherni vrah Blvd.
Tél: +359 2 988 7435
Courriel: support@shelly.cloud
Web: http://www.shelly.cloud
Les modifications des données de contact sont publiées par le 
fabricant sur le site officiel de l’appareil 
http://www.shelly.cloud
Tous les droits sur les marques She® et Shelly®, ainsi que les 
autres droits intellectuels associés à ce dispositif appartiennent 
à Allterco Robotics EOOD.
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Dvoukanálový měřič energie Wi-Fi SHELLY EM
NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento dokument obsahuje důležité technické a bezpečnostní
informace o Zařízení, o jeho bezpečném používání a instalaci.
Než začnete s instalací, přečtěte si pozorně a v celém rozsahu
tento návod i všechny ostatní dokumenty, které Zařízení
doprovázejí. Nedodržení postupu instalace může vést k poruše,
k ohrožení zdraví a života, k porušení zákona nebo k odmítnutí
zákonných a/nebo obchodních záruk, pokud byly poskytnuty.
Společnost Allterco Robotics neodpovídá za žádnou ztrátu ani
škodu, která vznikne nesprávnou instalací nebo nesprávným
provozem tohoto Zařízení v důsledku nedodržení pokynů v tomto
návodu.

Legenda
• N: vstup neutrálního vodiče, 110 až 230 V AC
• L: vstup fázového vodiče, 110 až 230 V AC
• O: výstup pro ovládání stykače, max. 2 A
• P1+: kladné připojení měřicího transformátoru proudu 1
• P1-: záporné připojení měřicího transformátoru proudu 1
• P2+: kladné připojení měřicího transformátoru proudu 2
• P2-: záporné připojení měřicího transformátoru proudu 2
Dvoukanálový měřič energie Wi-Fi Shelly® EM od společnosti
Allterco Robotics je určen k montáži do standardní instalační
krabice zapuštěné do stěny nebo vedle jističů. Měří elektrický
výkon procházející každým kanálem zvlášť a ovládá výkonový
stykač. Shelly může pracovat samostatně nebo jako příslušenství
řídicí jednotky domácí automatizace.
• Účel ovládání: provozní
• Provedení ovládacího prvku: samostatně montované
• Činnost typu 1.B
• Stupeň znečištění 2
• Impulzní napětí: 4000 V

Na spodní straně měřicího transformátoru proudu s děleným
jádrem je šipka, která ukazuje, jak jej musíte na fázový vodič
nasadit. Šipka udává směr toku proudu a napětí.

Specifikace
• Napájení: 110 až 230 V ±10 %, 50/60 Hz AC
• Největší měřený proud na kanál: 120 A při 230 V
• Největší zatížení relé: 2 A při 230 V
• Pracovní teplota: -40 °C až 40 °C
• Vysílací výkon rádiového signálu: 1 mW
• Rádiový protokol: Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Frekvence: 2412 až 2472 MHz, nejvýše 2483,5 MHz
• Dosah podle místních stavebních podmínek: až 50 m venku, až

30 m uvnitř budovy
• Rozměry V x Š x D: 39 x 36 x 17 mm
• Vlastní spotřeba: < 1 W

Technické informace
• Ovládání přes Wi-Fi z mobilního telefonu, počítače, automatizač-

ního systému nebo z jiného zařízení, které podporuje protokol
HTTP a/nebo UDP.

• Řízení mikroprocesorem.
⚠UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Montáž
Zařízení k elektrické síti musí být provedena opatrně.

⚠UPOZORNĚNÍ! Nedovolte dětem, aby si hrály s tlačítkem nebo
vypínačem připojeným k Zařízení. Zařízení pro dálkové ovládání
Shelly, tedy mobilní telefony, tablety a počítače, udržujte mimo
dosah dětí.

Řada Shelly®
Shelly® je řada inovativních zařízení, která umožňují ovládat elek-
trické spotřebiče na dálku z mobilního telefonu, počítače nebo ze
systému domácí automatizace. Shelly® se k ovládajícím zaříze-
ním připojuje přes Wi-Fi. Mohou být ve stejné síti Wi-Fi, nebo
mohou využívat vzdálený přístup přes internet. Shelly® může
pracovat samostatně, bez řídicí jednotky domácí automatizace,
v místní síti Wi-Fi i přes cloudovou službu odkudkoli, kde má
uživatel přístup k internetu.
Shelly® má vestavěný webový server, přes který uživatel Zařízení
nastavuje, ovládá a sleduje. Shelly® má dva režimy Wi-Fi, přístu-
pový bod AP a režim klienta CM. Aby Zařízení pracovalo v režimu
klienta, musí být v jeho dosahu směrovač Wi-Fi. Zařízení Shelly®
umí komunikovat přímo s dalšími zařízeními Wi-Fi protokolem
HTTP.
Výrobce může poskytnout rozhraní API. Zařízení Shelly® mohou
být dostupná ke sledování a ovládání i tehdy, když je uživatel
mimo dosah místní sítě Wi-Fi, pokud je směrovač Wi-Fi připojený
k internetu. Lze k tomu využít cloudovou funkci, která se zapíná
přes webový server Zařízení nebo v nastavení mobilní aplikace
Shelly Cloud.
Uživatel se může zaregistrovat do služby Shelly Cloud
a přistupovat k ní z mobilní aplikace pro Android nebo iOS,
případně z kteréhokoli internetového prohlížeče na adrese
https://my.Shelly.cloud/.

Pokyny k instalaci
⚠UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Montáž
a instalaci Zařízení musí provádět kvalifikovaná osoba, tedy
elektrikář.
⚠UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepřipo-
jujte měřicí transformátor proudu na fázový vodič dříve, než jej
připojíte k Shelly EM. I když je připojený jen měřicí transformátor
proudu, může být na jeho připojovacích vodičích vysoké napětí.
⚠UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Napětí
na svorkách Zařízení může být přítomné i tehdy, když je Zařízení
vypnuté. Každou změnu v připojení svorek musíte provést až poté,
co se ujistíte, že je celé místní napájení vypnuté a odpojené.
⚠UPOZORNĚNÍ! Nepřipojujte k Zařízení spotřebiče, které překra-
čují uvedené největší zatížení.
⚠UPOZORNĚNÍ! Zařízení připojujte pouze způsobem popsaným
v tomto návodu. Jakýkoli jiný postup může způsobit škodu a/nebo
zranění.
⚠UPOZORNĚNÍ! Zařízení používejte pouze s elektrickou sítí a se
spotřebiči, které vyhovují všem platným předpisům. Zkrat
v elektrické síti nebo v kterémkoli spotřebiči připojeném k Zařízení
může Zařízení poškodit.
⚠DOPORUČENÍ! Zařízení smí být připojeno k elektrickým obvo-
dům a spotřebičům a smí je ovládat jen tehdy, když vyhovují přísluš-
ným normám a bezpečnostním předpisům.

Prohlášení o shodě
Společnost Allterco Robotics EOOD tímto prohlašuje, že rádiové
zařízení typu Shelly EM je ve shodě se směrnicemi 2014/53/EU,
2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlá-
šení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-em/
Výrobce: Allterco Robotics EOOD
Adresa: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Web: http://www.shelly.cloud
Změny kontaktních údajů zveřejňuje výrobce na oficiálním webu
Zařízení http://www.shelly.cloud
Všechna práva k ochranným známkám She® a Shelly® i další
práva duševního vlastnictví spojená s tímto Zařízením náleží
společnosti Allterco Robotics EOOD.
Český překlad zajistila společnost EST Praha. Závazné je anglické
znění výrobce.
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Dvojkanálový merač energie Wi-Fi SHELLY EM
NÁVOD NA POUŽITIE A BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
Tento dokument obsahuje dôležité technické a bezpečnostné
informácie o Zariadení, o jeho bezpečnom používaní a inštalácii.
Skôr než začnete s inštaláciou, prečítajte si pozorne a v celom
rozsahu tento návod aj všetky ostatné dokumenty, ktoré Zariade-
nie sprevádzajú. Nedodržanie postupu inštalácie môže viesť
k poruche, k ohrozeniu zdravia a života, k porušeniu zákona alebo
k odmietnutiu zákonných a/alebo obchodných záruk, ak boli
poskytnuté. Spoločnosť Allterco Robotics nezodpovedá za žiadnu
stratu ani škodu, ktorá vznikne nesprávnou inštaláciou alebo
nesprávnou prevádzkou tohto Zariadenia v dôsledku nedodržania
pokynov v tomto návode.

Legenda
• N: vstup neutrálneho vodiča, 110 až 230 V AC
• L: vstup fázového vodiča, 110 až 230 V AC
• O: výstup na ovládanie stýkača, max. 2 A
• P1+: kladné pripojenie meracieho transformátora prúdu 1
• P1-: záporné pripojenie meracieho transformátora prúdu 1
• P2+: kladné pripojenie meracieho transformátora prúdu 2
• P2-: záporné pripojenie meracieho transformátora prúdu 2
Dvojkanálový merač energie Wi-Fi Shelly® EM od spoločnosti
Allterco Robotics je určený na montáž do štandardnej inštalačnej
krabice zapustenej do steny alebo vedľa ističov. Meria elektrický
výkon prechádzajúci každým kanálom zvlášť a ovláda výkonový
stýkač. Shelly môže pracovať samostatne alebo ako príslušenstvo
riadiacej jednotky domácej automatizácie.
• Účel ovládania: prevádzkový
• Vyhotovenie ovládacieho prvku: samostatne montované
• Činnosť typu 1.B
• Stupeň znečistenia 2
• Impulzné napätie: 4000 V

Na spodnej strane meracieho transformátora prúdu s deleným
jadrom je šípka, ktorá ukazuje, ako ho musíte na fázový vodič
nasadiť. Šípka udáva smer toku prúdu a napätia.

Špecifikácia
• Napájanie: 110 až 230 V ±10 %, 50/60 Hz AC
• Najväčší meraný prúd na kanál: 120 A pri 230 V
• Najväčšie zaťaženie relé: 2 A pri 230 V
• Pracovná teplota: -40 °C až 40 °C
• Vysielací výkon rádiového signálu: 1 mW
• Rádiový protokol: Wi-Fi 802.11 b/g/n
• Frekvencia: 2412 až 2472 MHz, najviac 2483,5 MHz
• Dosah podľa miestnych stavebných podmienok: až 50 m vonku,

až 30 m vnútri budovy
• Rozmery V x Š x D: 39 x 36 x 17 mm
• Vlastná spotreba: < 1 W

Technické informácie
• Ovládanie cez Wi-Fi z mobilného telefónu, počítača, automati-

začného systému alebo z iného zariadenia, ktoré podporuje
protokol HTTP a/alebo UDP.

• Riadenie mikroprocesorom.
⚠UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Montáž Zariadenia k elektrickej sieti musí byť vykonaná opatrne.

⚠UPOZORNENIE! Nedovoľte deťom, aby sa hrali s tlačidlom alebo
vypínačom pripojeným k Zariadeniu. Zariadenia na diaľkové ovláda-
nie Shelly, teda mobilné telefóny, tablety a počítače, udržiavajte
mimo dosahu detí.

Rad Shelly®
Shelly® je rad inovatívnych zariadení, ktoré umožňujú ovládať
elektrické spotrebiče na diaľku z mobilného telefónu, počítača
alebo zo systému domácej automatizácie. Shelly® sa
k ovládajúcim zariadeniam pripája cez Wi-Fi. Môžu byť v tej istej
sieti Wi-Fi, alebo môžu využívať vzdialený prístup cez internet.
Shelly® môže pracovať samostatne, bez riadiacej jednotky domá-
cej automatizácie, v miestnej sieti Wi-Fi aj cez cloudovú službu
odkiaľkoľvek, kde má používateľ prístup k internetu.
Shelly® má vstavaný webový server, cez ktorý používateľ Zariade-
nie nastavuje, ovláda a sleduje. Shelly® má dva režimy Wi-Fi,
prístupový bod AP a režim klienta CM. Aby Zariadenie pracovalo
v režime klienta, musí byť v jeho dosahu smerovač Wi-Fi. Zariade-
nia Shelly® vedia komunikovať priamo s ďalšími zariadeniami
Wi-Fi protokolom HTTP.
Výrobca môže poskytnúť rozhranie API. Zariadenia Shelly® môžu
byť dostupné na sledovanie a ovládanie aj vtedy, keď je používateľ
mimo dosahu miestnej siete Wi-Fi, pokiaľ je smerovač Wi-Fi pripo-
jený k internetu. Dá sa na to využiť cloudová funkcia, ktorá sa
zapína cez webový server Zariadenia alebo v nastavení mobilnej
aplikácie Shelly Cloud.
Používateľ sa môže zaregistrovať do služby Shelly Cloud
a pristupovať k nej z mobilnej aplikácie pre Android alebo iOS,
prípadne z ktoréhokoľvek internetového prehliadača na adrese
https://my.Shelly.cloud/.

Pokyny na inštaláciu
⚠UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Montáž a inštaláciu Zariadenia musí vykonávať kvalifikovaná osoba,
teda elektrikár.
⚠UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nepripájajte merací transformátor prúdu na fázový vodič skôr, než
ho pripojíte k Shelly EM. Aj keď je pripojený len merací transformá-
tor prúdu, môže byť na jeho pripojovacích vodičoch vysoké napätie.
⚠UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Napätie na svorkách Zariadenia môže byť prítomné aj vtedy, keď je
Zariadenie vypnuté. Každú zmenu v pripojení svoriek musíte vykonať
až potom, čo sa uistíte, že je celé miestne napájanie vypnuté
a odpojené.
⚠UPOZORNENIE! Nepripájajte k Zariadeniu spotrebiče, ktoré
prekračujú uvedené najväčšie zaťaženie.
⚠UPOZORNENIE! Zariadenie pripájajte iba spôsobom opísaným
v tomto návode. Akýkoľvek iný postup môže spôsobiť škodu a/alebo
zranenie.
⚠UPOZORNENIE! Zariadenie používajte iba s elektrickou sieťou
a so spotrebičmi, ktoré vyhovujú všetkým platným predpisom. Skrat
v elektrickej sieti alebo v ktoromkoľvek spotrebiči pripojenom
k Zariadeniu môže Zariadenie poškodiť.
⚠ODPORÚČANIE! Zariadenie smie byť pripojené k elektrickým
obvodom a spotrebičom a smie ich ovládať len vtedy, keď vyhovujú
príslušným normám a bezpečnostným predpisom.

Vyhlásenie o zhode
Spoločnosť Allterco Robotics EOOD týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenie typu Shelly EM je v zhode so smernicami 2014/53/EÚ,
2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhláse-
nia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://shelly.cloud/knowledge-base/devices/shelly-em/
Výrobca: Allterco Robotics EOOD
Adresa: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Web: http://www.shelly.cloud
Zmeny kontaktných údajov zverejňuje výrobca na oficiálnom webe
Zariadenia http://www.shelly.cloud
Všetky práva k ochranným známkam She® a Shelly® aj ďalšie
práva duševného vlastníctva spojené s týmto Zariadením patria
spoločnosti Allterco Robotics EOOD.
Slovenský preklad zabezpečila spoločnosť EST Praha. Záväzné je
anglické znenie výrobcu.

SK

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Oficiální dodavatel Shelly v ČR a SR
www.est-praha.cz


