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LEGEND

Device terminals:

* N: Neutral terminal

« L:Live terminal (110-240 V AC)

SW (SW1): Switch/push-button input terminal (controlling
0(01)

SW2: Switch/push-button input terminal (controlling 02)
11: Load circuit 1 input terminal

12: Load circuit 2 input terminal

0 (01): Load circuit 1 output terminal

02: Load circuit 2 output terminal

Wires:

* N: Neutral wire

« L1(A): Load circuit 1 live wire (110-240 V AC)

« L2(B): Load circuit 2 live wire (110-240 V AC)

« L3(C): Device power supply live wire (110-240 V AC)
Button:

+ S:Shbutton

LEGENDE

Gerateklemmen:

+ N: Neutralklemme

« L: Stromfiihrende Klemme (110-240 V AC)

SW (SW1): Eingangsklemme fiir Schalter/Taster (Steuerung
0(01)

SW2: Eingangsklemme fiir Schalter/Taster (Steuerung 02)
11: Eingangsklemme des Lastkreises 1

12: Eingangsklemme des Lastkreises 2

0 (01): Ausgangsklemme des Lastkreises 1

02: Ausgangsklemme des Lastkreises 2

Dréhte:

+ N: Neutralleiter

* L1(A): Lastkreis 1 stromfiihrendes Leiter (110-240 V AC)

+ L2(B): Lastkreis 2 stromfiihrendes Leiter (110-240 V AC)

« L1(C): Stromversorgung des Gerétes (110-240 V AC)
Taste:

* S:Die S-Taste

Legenda

Svorky Zafizeni:

* N: svorka neutrdlniho vodice

« L: svorka faze 110 az 240 V AC

- SW1: vstupni svorka vypinace nebo tlacitka, kterd ovlada
vystup 01

- SW2: vstupni svorka vypinace nebo tlacitka, kterd ovlada
vystup 02

= 11: vstupni svorka z: ového obvodu 1

« 12: vstupni svorka zatézového obvodu 2

= 01: vystupni svorka zatézového obvodu 1

= 02: vystupni svorka zatézového obvodu 2

* N: neutralni vodi¢
- L1: fazovy vodi¢ zatézového obvodu 1,110 az 240 V AC

« L2: fazovy vodic zatézového obvodu 2,110 az 240 V AC

- L3: fazovy vodi¢ napéjeni Zafizeni, 110 az 240 V AC

Ve schématu jsou fazové vodice oznacené pismeny A, B a C.
Tlagitko:

« S:tlagitko S
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USER AND SAFETY GUIDE

2-circuit DIN-mountable Z-Wave® smart
switch with potential-free contacts

READ BEFORE USE

This d important | and safety infor-
mation about the Device, its safe use and installation.

/\CAUTION! Before beginning the installation, please read
carefully and entirely this guide and any other documents ac-
companying the Device. Failure to follow the installation proce-
dures could lead to malfunction, danger to your health and life,
violation of law or refusal of legal and/or commercial guarantee
(if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or dam-
age in case of incorrect installation or improper operation of this
device due to failure of following the user and safety instructions
in this guide.

TERMINOLOGY

Gateway — A Z-Wave® gateway, also referred to as a Z-Wave®
controller, Z-Wave® main controller, Z-Wave® primary controller,
or Z-Wave® hub, etc., is a device that serves as a central hub for
a Z-Wave® smart home network. The term “gateway” is used
in this document.

S button - The Z-Wave® Service button, which is located on
Z-Wave® devices and is used for various functions such as in-
clusion (adding), exclusion (removing), and resetting the device
to its factory default settings. The term “S button” is used in
this document.

Device - In this document, the term “Device” is used to refer to
the Shelly Qubino device that is a subject of this guide.

ABOUT SHELLY QUBINO

Shelly Qubino is a line of innovative microprocessor-managed
devices, which allow remote control of electric circuits with a
smartphone, tablet, PC, or home automation system. They work
on Z-Wave® wireless communication protocol, using a gateway,
which is required for the configuration of devices. When the
gateway is connected to the internet, you can control Shelly
Qubino devices remotely from anywhere. Shelly Qubino devices
can be operated in any Z-Wave® network with other Z-Wave®
certified devices from other manufacturers. All mains operat-
ed nodes within the network will act as repeaters regardless
of vendor to increase reliability of the network. Devices are
designed to work with older generations of Z-Wave® devices
and gateways.

WAVE PRO SERIES

Wave Pro series is a line of devices suitable for homes, offices,
retail stores, manufacturing facilities, and other buildings. Pro
devices are DIN-mountable inside the breaker box, and highly
suitable for new building construction. All Wave Pro devices
can be controlled and monitored through the Z-Wave® network.
ABOUT THE DEVICE

The Device is a DIN rail mountable 2-channel smart switch with
potential-free contacts. It controls the on/off function for two
independent electrical devices with a load up to 16 A per chan-
nel (25 A in total). It is compatible with switches (default) and
push-buttons.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The Device can be DIN-mounted inside the breaker box.

For the installation instructions, refer to the wiring scheme (Fig.
1) in this user guide.

/\ CAUTION! Danger of electrocution. Mounting/installation of
the Device to the power grid has to be performed with caution,
by a qualified electrician.

/\WARNING! Danger of electrocution. Every change in the
connections has to be done after ensuring there is no voltage
present at the Device terminals.

/\ CAUTION! Use the Device only with a power grid and appli-
ances that comply with all applicable regulations. A short cir-
cuit in the power grid or any appliance connected to the Device
may damage it.

/\ CAUTION! Do not connect the Device to appliances exceed-
ing the given max. load!

/\CAUTION! Allow at least 10 mm of space around each Pro
device if you expect currents higher than 5 A per channel.
/\CAUTION! Connect the Device only in the way shown in
these instructions. Any other method could cause damage
and/or injury.

/\ CAUTION! Do not install the Device where it can get wet.

/\ CAUTION! Do not use the Device if it has been damaged!
/\CAUTION! Do not attempt to service or repair the Device
yourself!

/\CAUTION! Before starting the mounting/installation of the
Device, check that the breakers are turned off and there is no
voltage on their terminals. This can be done with a mains volt-
age tester or multimeter. When you are sure that there is no
voltage, you can proceed to connecting the wires.

/\ CAUTION! Do not shorten the antenna.
/\RECOMMENDATION: Place the antenna as far away as
possible from metal elements as they can cause signal inter-
ference.

/\RECOMMENDATION: Connect the Device using solid sin-
gle-core cables or stranded cables with ferrules. The cables
should have insulation with increased heat resistance, not less
than PVC T105°C (221°F).

/\RECOMMENDATION: For inductive appliances that cause
voltage spikes during switching on/off, such as electrical mo-
tors, fans, vacuum cleaners and similar ones, RC snubber (0.1
WF /100 Q / 1/2 W/ 600 V AC) should be connected parallel
to the appliance.

/\CAUTION! Do not allow children to play with the push-but-
tons/switches connected to the Device. Keep the devices for
remote control of Shelly Qubino (mobile phones, tablets, PCs)
away from children.

EXTENDED USER GUIDE

For more detailed installation instructions,
use cases, and comprehensive guidance
on adding/removing the Device to/from

a Z-Wave® network, factory reset, LED
signalization, Z-Wave® command classes,
parameters, and much more, refer to the
extended user guide at:

https://shell

B

SPECIFICATIONS

Power supply 110-240 V AC, 50/60 Hz

Power consumption <0.3W

Max. switching voltage AC 240V

Max. switching current AC 16 A per channel, 25 A total

Max. switching voltage DC N/A

Max. switching current DC N/A

Overheating protection Yes
Power measurement (W) No
Distance Up to 40 m indoors (131

ft.) (depends on local

condition)
Z-Wave® repeater Yes
CPU Z-Wave® S800

Z-Wave® frequency bands 868,4 MHz; 865,2 MHz;
869,0 MHz; 921,4 MHz;
908,4 MHz; 916 MHz; 919,8
MHz; 922,5 MHz; 919,7-
921,7-923,7 MHz, 868,1
MHz; 920,9 MHz

Maximum radio frequency <25mwW
power transmitted in

frequency band(s)

94x19x69+0.5mm/3.7x
0.75x2.71 +0.02 in

Size (Hx W x D)

Weight 739/ 2.580z.

Mounting DIN rail

Screw terminals max.
torque

0.4 Nm/ 3.54 Ibin

Conductor cross section 0.5t02.5mm?/20to 14
AWG (green connectors)
0.5to 1.5mm?/20to 16

AWG (white connectors)

6to 7 mm/0.24 to 0.28 in
(green connectors)
5to 6 mm /0.20 to 0.24 in
(white connectors)

Conductor stripped length

Shell material Plastic

Color Grey

Ambient temperature -20°C to 40°C / -5°F to

105°F
Humidity 30% to 70% RH
Max. altitude 2000 m/ 6562 ft.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

SW1: If the SW (SW1) is configured as a switch (default), each
toggle of the switch will change the output O (O1) state to the
opposite state - on, off, on, etc. If the SW (SW1) is configured
as a push-button in the Device settings, each press of the
push-button will change the output O (01) state to the opposite
state - on, off, on, etc.

SW2: If the SW2 is configured as a switch (default), each toggle
of the switch will change the output 02 state to the opposite
state - on, off, on, etc. If the SW2 is configured as a push-but-
ton in the Device settings, each press of the push-button will
change the output 02 state to the opposite state - on, off, on,
etc.

SUPPORTED LOAD TYPES

Resistive (incandescent bulbs, heating devices)

Capacitive (capacitor banks, electronic equipment, motor start
capacitors)

Inductive with RC Snubber (LED light drivers, transformers,
fans, refrigerators, air-conditioners)

IMPORTANT DISCLAMER

Z-Wave® wireless communication may not always be 100%
reliable. This Device should not be used in situations in which
life and/or valuables are solely dependent on its functioning. If
the Device is not recognized by your gateway or appears incor-
rectly, you may need to change the Device type manually and
ensure that your gateway supports Z-Wave Plus® multi-channel
devices.

ORDERING CODE: QPSW-0A2X16XX

XX - Values define product version per region.
DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shelly Europe Ltd. (former Allterco Robotics EOOD)
declares that the radio equipment type Wave Pro 2 is in com-
pliance with Directive 2014/53/ EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU,
2011/65/EU. The full text of the EU declaration of Conformity is
available at the following internet address:
https://shelly.link/WavePro2-DoC

MANUFACTURER

Shelly Europe Ltd.

Address: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud

Support: https:/support.shelly.cloud/

Web: https://www.shelly.com

Changes in the contact data are published by the Manufacturer
at the official website.

BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH

2-Kanal Smarter Z-Wave®-Switch mit
potenzialfreien Kontakten fiir DIN-Schi

leitung beschriebene Weise an. Jede andere Methode kann zu
Schéden und/oder Verletzungen fiihren!

/\ VORSICHT! Installieren Sie das Gerét nicht an einem Ort, an
dem es nass werden kann!

/\VORSICHT! Verwenden Sie das Gerét nicht, wenn es bes-
chadigt ist!

/\ VORSICHT! Versuchen Sie nicht, das Gerét selbst zu warten
oder zu reparieren!

/\VORSICHT! Bevor Sie mit der Installation/Montage des
Gerats beginnen, priifen Sie, ob die Leitungsschutzschalter
(Sicherungen) ausgeschaltet sind und keine Spannung an den
Klemmen anliegt. Dies kann mit einem Phasenpriifer oder Mul-
timeter erfolgen. Wenn Sie sicher sind, dass keine Spannung
anliegt, konnen Sie mit dem Anschluss der Dréhte fortfahren.
/\ VORSICHT! Kiirzen Sie die Antenne nicht!
/\EMPFEHLUNG: Stellen Sie die Antenne mdglichst weit von
metallischen Gegenstanden auf, da diese Signalstérungen ver-
ursachen konnen.

/\EMPFEHLUNG: SchlieRen Sie das Gerat mit massiven ein-
adrigen Kabeln oder Litzenkabeln mit Aderendhiilsen an. Die
Kabel sollten eine Isolierung mit erhéhter Warmebestandigkeit
haben, mindestens PVC T105°C (221°F).

/\EMPFEHLUNG: Bei induktiven Geréten, die beim Ein- und
Ausschalten Spannungsspitzen verursachen, wie z. B. Elek-
tromotoren, Ventilatoren, Staubsauger und &hnliche, sollte ein
RC-Snubber (0,1 uF /100 Q / 1/2 W / 600 V AC) parallel zum
Gerat angeschlossen werden.

/\ VORSICHT! Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Gerat
angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die
Gerate zur Fernsteuerung des Shelly Qubino (z.B.: Mobiltele-
fone, Tablets, PCs) von Kindern fern.

ERWEITERTEN
BENUTZERHANDBUCH

Detailliertere Installationsanweisungen,
Anwendungsfalle und umfassende Anleitun-
gen zum Hinzufligen/Entfernen des Geréts
zu/aus einem Z-Wave®-Netzwerk, zum Zu-
riicksetzen auf die Werkseinstellungen, zur
LED-Signalisierung, zu Z-Wave®-Befehlsklas-
sen, Parametern und vielem mehr finden Sie
im erweiterten Benutzerhandbuch unter:

https://shelly.link/WavePro2-KB

SPEZIFIKATION
Stromversorgung 110-240 V AC, 50/60 Hz
Stromverbrauch <03W
Max. Schaltspannung 240V

Wechselstrom AC

Max. Schaltstrom Wechsel- | 16 A pro Kanal, 25 A inge-

strom AC samt

Max. Schaltspannung N/A

Gleichstrom DC

Max. Schaltstrom Gleich- N/A

strom DC

Uberhitzungsschutz Ja

Leistungsmessung (W) Nein

Entfernung Bis zu 40 m in Innenrdumen

(131 ft.) (abhéngig von den
ortlichen Gegebenheiten)

Z-Wave® repeater Ja

CPU Z-Wave® S800

BITTE VOR GEBRAUCH DURCHLESEN

Dieses enthilt wichti hnische und sichert
stechnische Informationen iiber das Gerét und seine sichere
Verwendung und Installation.

/\ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen
Sie bitte die Begleitdokumentation sorgféltig und vollstandig
durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren kann zu
Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder GesetzesverstoBen fiihren.
Shelly Europe Ltd. haftet nicht fiir Verluste oder Schaden im
Falle einer falschen Installation oder Bedienung dieses Gerats.
TERMINOLOGIE

- Ein Z-Wave®-Gat y, auch als Z-Wave®-Control-
ler, Z-Wave®-Hauptcontroller, Z-Wave®-Priméarcontroller oder
Z-Wave®Hub usw. bezeichnet, ist ein Gerat, das als zentraler
Hub fiir ein Z-Wave®-Smart-Home-Netzwerk dient. In diesem
Dokument wird der Begriff “Gateway” verwendet.
S-Taste - Die Z-Wave® Service-Taste, die sich auf Z-Wave®-
Gerdaten befindet und fiir verschiedene Funktionen wie die Auf-
nahme (Hinzufiigen), der Ausschluss (Entfernen) und das Zu-
riicksetzen des Gerats auf die Werkseinstellungen verwendet
wird. In diesem Dokument wird der Begriff “S-Taste” verwendet.
Gerat - In diesem Dokument bezieht sich der Begriff “Gerat” auf
das Shelly Qubino Gerét, das Gegenstand dieses Handbuchs
ist.

UBER SHELLY QUBINO

Shelly Qubino ist eine Reihe innovativer, mikroprozessorges-
teuerter Gerite, die die Fernsteuerung von Stromkreisen mit
einem Smartphone, Tablet, PC oder einem Hausautomatis-
ierungssystem ermdglichen. Sie arbeiten mit dem drahtlosen
Z-Wave®-Kommunikationsprotokoll und verwenden ein Gate-
way, das fiir die Konfiguration der Geréte erforderlich ist. Wenn
das Gateway mit dem Internet verbunden ist, kénnen Sie die
Shelly Qubino Geréte von {iberall aus fernsteuern. Shelly Qubi-
no Gerate konnen in jedem Z-Wave® Netzwerk mit anderen
Z-Wave® zertifizierten Gerédten anderer Hersteller betrieben
werden. Alle netzbetriebenen Knotenpunkte innerhalb des
Netzwerks werden unabhéngig vom Hersteller als Repeater
fungieren, um die Zuverlassigkeit des Netzwerks zu erhohen.
Die Gerate sind so konzipiert, dass sie mit &lteren Generationen
von Z-Wave®-Geraten und Gateways funktionieren.

WAVE PRO-SERIE

Die Wave Pro-Serie ist eine Produktserie, die fir Wohnungen,
Biiros, Einzelhandelsgeschéfte, Produktionsstatten und andere
Gebaude geeignet ist. Sie sind auf der DIN-Schiene im Strom-
kasten montierbar und sehr gut fiir den Neubau geeignet. Alle
Wave Pro-Geréte kdnnen iber das Z-Wave®-Netzwerk gesteuert
und (iberwacht werden.

UBER DAS GERAT

Das Gerét ist ein auf einer DIN-Schiene montierbarer 2-Kanal-
Smart-Schalter mit potentialfreien Kontakten. Er steuert die
Ein/Aus-Funktion fiir zwei unabhangige elektrische Geréte mit
einer Last von bis zu 16 A pro Kanal (25 A insgesamt). Er ist mit
Schaltern (Standard) und Tastern kompatibel.

INSTALLATIONSANLEITUNG
Das Gerét kann auf einer DIN-Schiene im Stromkasten montiert
werden.

Die Installationsanweisungen finden Sie in den Schaltplanen
(Abb. 1) in diesem Benutzerhandbuch.

/\VORSICHT! Gefahr eines Stromschlages. Die Montage/
Installation des Gerats an das Stromnetz muss von einem qual-
ifizierten Elektriker mit Vorsicht durchgefiihrt werden!

/\ VORSICHT! Gefahr eines Stromschlages. Bei jeder Anderung
der Anschliisse muss sichergestellt werden, dass an den Klem-
men des Geréts keine Spannung anliegt!

/\ VORSICHT! Verwenden Sie das Gerét nur mit einem Strom-
netz und Geréten, die allen geltenden Vorschriften entsprechen.
Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das Geréat ang-
eschlossenen Gerates kann dieses beschadigen!
/\VORSICHT! SchlieBen Sie das Gerét nicht an Geréte an, die
die angegebene Hochstlast liberschreiten!

/\VORSICHT! Lassen Sie um jedes Pro-Gerédt herum mind-
estens 10 mm Platz, wenn Sie Stromstarken von mehr als 5 A
pro Kanal erwarten.

/\ VORSICHT! SchlieRen Sie das Gerét nur auf die in dieser An-

Z-Wave® Frequenzbénder 868,4 MHz; 865,2 MHz;
869,0 MHz; 921,4 MHz;
908,4 MHz; 916 MHz; 919,8
MHz; 922,5 MHz; 919,7-
921,7-923,7 MHz; 868,1
MHz; 920,9 MHz

Maximale tibertragene <25mwW
Funkfrequenzleistung in

Frequenzband(en)

KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart Shelly Europe Ltd. (ehemals Allterco Robotics
EOOD), dass der Funkanlagentyp Wave Pro 2 der Richtlinie
2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht.
Den vollstandigen Text der EU-Konformitatserklarung finden
Sie unter folgender Internetadresse:
https://shelly.link/WavePro2-DoC

HERSTELLER

Shelly Europe Ltd.

Adresse: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien

Tel.: +359 2 988 7435

E-Mail: zwave-shelly@shelly.cloud

Kundensupport: https:/support.shelly.cloud/

Offizielle Website: https://www.shelly.com

Anderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf des-
sen offiziellen Website verdffentlicht.

NAVOD KPOUZITi A BEZPECNOSTNI
POKYNY

SHELLY WAVE PRO 2

Dvouokruhovy chytry spina¢ na listu DIN
s bezpotencialovymi kontakty, Z-Wave®

Prectéte si pred pouzitim

Tento dokument obsahuje dlezité technické a bezpegnostni
informace o Zafizeni, o jeho bezpec¢ném pouzivani a instalaci.
/\UPOZORNENI! NeZ zadnete s instalaci, pfetéte si pozorné
avcelém rozsahu tento nédvod ivsechny ostatni dokumenty,
které Zafizeni doprovazeji. NedodrZeni postupu instalace mdze
vést k poruse, k ohroZeni zdravi a Zivota, k poruseni zékona nebo
k odmitnuti zakonnych a/nebo obchodnich zaruk, pokud byly
poskytnuty. Spolecnost Shelly Europe Ltd. neodpovidd za Zédnou
ztratu ani $Skodu, kterd vznikne nesprévnou instalaci nebo
nespravnym provozem tohoto Zafizeni v disledku nedodrzeni
pokynd v tomto ndvodu.

Pouzité pojmy

Brana. Brana Z-Wave®, které se také fika fadi¢ Z-Wave®, hlavni
fadi¢ Z-Wave®, primarni fadi¢ Z-Wave® nebo hub Z-Wave®, je
zarizeni, které slouZi jako Ustfedni prvek chytré domaci sité
Z-Wave®. V tomto dokumentu se pouzivé pojem bréna.
Tlacitko S. Servisni tlacitko Z-Wave®, které je na zafizenich
Z-Wave® a pouziva se k riznym ukontm, napfiklad k pfidani
zarizeni do sité, k jeho odebrani ze sité a k obnoveni tovérniho
nastaveni. V tomto dokumentu se pouziva pojem tlacitko S.
Zafizeni. Vtomto dokumentu se pojmem Zafizeni oznacuje
vyrobek Shelly Qubino, kterého se tento navod tyka.

Rada Shelly Qubino

Shelly Qubino je fada zafizeni fizenych mikroprocesorem, ktera
umoznuji ovladat elektrické obvody na délku z mobilniho
telefonu, tabletu, pocitace nebo ze systému doméci
automatizace. Pracuji na bezdratovém komunikaénim proto-
kolu Z-Wave® a vyuzivaji branu, ktera je k nastaveni zafizeni
nutnd. Kdyz je brana pfipojena kinternetu, mizete zafizeni
Shelly Qubino ovladat na délku odkudkoli.

Zafizeni Shelly Qubino Ize provozovat v kterékoli siti Z-Wave®
spole¢né s dalSimi certifikovanymi zafizenimi Z-Wave® od
jinych vyrobed. VSechny sitové napdjené uzly v siti funguji bez
ohledu na vyrobce jako opakovace a zvysuji tim spolehlivost
sité. Zafizeni jsou navrZena tak, aby spolupracovala i se star-
§imi generacemi zafizeni a bran Z-Wave®.

Rada Wave Pro

Rada Wave Pro je uréena pro byty, kancelare, prodejny, vyrobni
provozy a dal$i budovy. Zafizeni Pro se montuji na listu DIN
vrozvadédi ahodi se zvlast dobfe do novostaveb. Vsechna
zafizeni Wave Pro Ize ovladat a sledovat pres sit Z-Wave®.

O Zarizeni

Zafizeni je dvoukandlovy chytry spina¢ na listu DIN

s bezpotencialovymi kontakty. Zapind avypind dva nezavislé
elektrické spotiebice se z4tézi az 16 A na kandl a nejvyse 25 A
celkem. Pracuje s vypinaéi, coz je nastaveni z vyroby,

i s tlacitky.

Postup instalace

Zafizeni se montuje na listu DIN v rozvadéci. Postup zapojeni
je ve schématu na obr. 1 v tomto navodu.

/\UPOZORNENI! Nebezpedi trazu elektrickjm proudem.
Montéz ainstalaci Zafizeni do elektrické sité musi opatrné
provést kvalifikovany elektrikar.

/\VAROVANI! Nebezpeéi trazu elektrickjm proudem. Pied
kazdou zménou zapojeni se musi ovérit, Ze na svorkéch Zafizeni
neni napéti.

/\UPOZORNENI! PouZivejte Zafizeni pouze s elektrickou siti
a se spotrebici, které vyhovuji véem platnym pfedpisim. Zkrat
v elektrické siti nebo v kterémkoli spotrebici pripojeném

k Zafizeni maze Zafizeni poskodit.

/\UPOZORNENI! Nepfipojujte k Zafizeni spotiebide, které
prekracuji uvedené maximalni zatiZeni.

/\UPOZORNENI! Pokud odekdvéte proudy vy$si ne? 5A na
kanal, nechte kolem kaZdého zarizeni Pro alesponi 10 mm
volného mista.

/\UPOZORNENI! Zafizeni pfipojujte pouze zplsobem, ktery je
v tomto ndvodu zndzornén. Jakykoli jiny postup muzZe zplsobit
$kodu nebo draz.

/\UPOZORNENI! Neinstalujte Zafizeni tam, kde miZe
navlhnout.

/\UPOZORNENI! NepouZivejte Zafizeni, pokud je poskozené.
/\UPOZORNENI! Nepokousejte se Zafizeni sami opravovat ani
na ném provadét servisni zésahy.

/\UPOZORNENI! NeZ zaénete smontdzi a instalaci Zafizeni,
zkontrolujte, Ze jsou jistie vypnuté a Ze na jejich svorkéch neni
napéti. Ovéfit to Ize zkouseckou sitového napéti nebo

GroBe (HxBxT) 94x19x69+0.5mm/3.7x

0.75x2.71 £0.02in

Gewicht 739/2.58 0z.

Montage DIN-Schiene

Schraubklemmen max.
Drehmoment

0.4Nm / 3.54 Ibin

0.5t02.5mm?/20to 14
AWG (griine Anschliisse)
0.5t0 .5mm?/20to 16
AWG (weifle Anschliisse)

Querschnitt des Leiters

6to 7mm /0.24 to 0.28 in
(griine Anschliisse)
5t0 6 mm /0.20 to 0.24 in
(weile Anschliisse)

Lénge des abisolierten
Leiters

Gehausematerial Kunststoff

Farbe Grau

Umgebungstemperatur -20 °C bis 40 °C/-5 °F
bis 105 °F

Luftfeuchtigkeit 30% bis 70% RH

Max. Hohe 2000 m/ 6562 ft.

BETRIEBLICHE ANWEISUNGEN

SW1: Wenn der SW (SW1) als Schalter konfiguriert ist (“Stan-
dard”), @ndert sich der Zustand des Ausgangs O (01) bei jeder
Schaltung des Schalters in den entgegengesetzten Zustand -
ein, aus, ein... Wenn der SW (SW1) in den Geréteeinstellungen
als Taster konfiguriert ist, andert jeder Druck auf den Taster
den Zustand des Ausgangs O (01) in den entgegengesetzten
Zustand - ein, aus, ein...

SW2: Wenn der SW2 als Schalter konfiguriert ist (“Standard”),
andert sich der Zustand des Ausgangs 02 bei jeder Schaltung
des Schalters in den entgegengesetzten Zustand - ein, aus,
ein... Wenn der SW2 in den Geréateeinstellungen als Taster
konfiguriert ist, dndert jeder Druck auf den Taster den Zustand
des Ausgangs 02 in den entgegengesetzten Zustand - ein, aus,
ein...

UNTERSTUTZTE LASTTYPEN

Widerstandsfahig (Gliihbirnen, Heizgeréate)

Kapazitiv (Kondensatorbatterien, elektronische Gerate, Mo-
torstartkondensatoren)

Induktiv mit RC Snubber (LED-Lichttreiber, Transformatoren,
Ventilatoren, KiihIschrénke, Klimagerate)

WICHTIG

Die Z-Wave® drahtlose Kommunikation ist nicht immer 100 %
verlasslich. Dieses Gerat soll nicht in Situationen verwendet
werden, in denen menschliches Leben oder Wertgegenstiande
allein von seinem Funktion abhéngen. Falls das Gerét von Ihrem
Gateway nicht erkannt oder falsch angezeigt wird, missen Sie
eventuell den Geratetyp manuell eingeben und sicherstellen,
dass Ihr Gateway Z-Wave Plus®- Multikanalgerate unterstiitzt.

BESTELLCODES: QPSW-0A2X16XX
XX - Werte geben die Produktversion bezogen auf die Region
an.

. Teprve kdyZ mate jistotu, Ze napéti neni, miZete
pokracovat zapojenim vodicd.

/\UPOZORNENI! Nezkracujte anténu.

/\DOPORUCENI: Anténu umistéte co nejdal od kovovych
predmétd, protoZe mohou rusit signdl.

/\DOPORUCENI: Zafizeni zapojujte plnymi jednoZilovymi vodigi
nebo lanky s dutinkami. Vodice maji mit izolaci se zvySenou
tepelnou odolnosti, nejméné PVC T105 °C, tedy 221 °F.
/\DOPORUCENI: U indukénich spotiebiéi, které pfi zapinani
a vypinani vyvoldvaji napétové Spicky, tedy u elektromotord,
ventildtord, vysavac¢d a podobnych, se md paralelné ke spotiebici
piipojit Glen RC 0,1 uF, 100 0, 1/2 W, 600 V AC.

/\UPOZORNENI! Nedovolte détem, aby si hrély s tladitky

a vypinaci pripojenymi k Zafizeni. Prostfedky dalkového ovladani
Shelly Qubino, tedy mobilni telefony, tablety a pocitace, udrZujte
mimo dosah déti.

Rozsifeny navod

Podrobnéjsi postup instalace, pfiklady pouZiti a tplny navod
k pfidani Zafizeni do sité Z-Wave® ak jeho odebrani,

k obnoveni tovéarniho nastaveni, k signalizaci LED,

k piikazovym tfiddm Z-Wave®, k parametrdm ak mnohému
dal$imu najdete v rozsifeném névodu na adrese:
https://shelly.link/WavePro2-KB

Pokyny k obsluze

SW1. Kdyz je SW1 nastaveny jako vypinag, coZ je nastaveni

z vyroby, kazdé pfepnuti vypinate zméni stav vystupu O1na

opacny, tedy zapnuto, vypnuto, zapnuto a tak déle. KdyZ je SW1

v nastaveni Zafizeni nastaveny jako tlagitko, kazdé stisknuti

tlagitka zméni stav vystupu O1 na opacny.

SW2. Kdyz je SW2 nastaveny jako vypinag, coZ je nastaveni

z vyroby, kazdé pfepnuti vypinate zméni stav vystupu 02 na

opacny. Kdyz je SW2 v nastaveni Zafizeni nastaveny jako

tlagitko, kazdé stisknuti tlacitka zméni stav vystupu 02 na

opacny.

Podporované druhy zatéze

- Odporova: Zarovky a topna zafizeni

- Kapacitni: kondenzatorové baterie, elektronickd zafizeni
a rozbéhové kondenzatory motord

« Indukéni s €lenem RC: napdjeci zdroje LED, transformatory,
ventildtory, chladnicky a klimatizace

Technické udaje

« Napajeni: 110 az 240 V AC, 50/60 Hz

« Vlastni spotfeba: < 0,3 W

+ Max. spinané napéti AC: 240 V

« Max. spinany proud AC: 16 A na kanal a nejvyse 25 A celkem

-« Max. spinané napéti DC: nepodporovano

+ Max. spinany proud DC: nepodporovano

« Ochrana proti pfehfati: ano

- Méfeni vykonu ve W: ne

- Dosah ve vnitinim prostoru podle mistnich podminek: az
40m /131 ft

- Opakovac Z-Wave®: ano

« CPU: Z-Wave® S800

- Frekvenéni pasma Z-Wave®: 868,4 MHz, 865,2 MHz,
869,0 MHz, 921,4 MHz, 908,4 MHz, 916 MHz, 919,8 MHz,
922,5 MHz, 919,7 MHz, 921,7 MHz, 923,7 MHz, 868,1 MHz
a920,9 MHz

« Max. vysilaci vykon ve frekvenénich pasmech: < 25 mW

« Rozméry, vyska x $itka x hloubka: 94 x 19 x 69 +0,5mm /
3,7x0,75x 2,71 0,02 in

* Hmotnost: 73 g/ 2,58 oz

* MontéZ: na listu DIN

- Max. utahovaci moment Sroubovych svorek: 0,4 Nm /
3,54 Ibin

- Prifez vodige: 0,5az 2,5mm? / 20az 14 AWG pro zelené
konektory a 0,5 az 1,5 mm?2/ 20 az 16 AWG pro bilé konektory
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Legenda

Svorky Zafizeni:

« N: svorka neutralniho vodice

« L: svorka faze 110 az 240 V AC

« SW1: vstupni svorka vypinace nebo tladitka, kterd ovlada
vystup 01

« SW2: vstupni svorka vypinace nebo tladitka, kterd ovlada
vystup 02

« 11: vstupni svorka zatéZového obvodu 1

« 12: vstupni svorka zatéZzového obvodu 2

< vystupni svorka z&tézového obvodu 1

: vystupni svorka zatézového obvodu 2

Vodice:

« N: neutralni vodi¢

« L1: fazovy vodi¢ zatézového obvodu 1,110 az 240 V AC

« L2: fazovy vodi¢ zatézového obvodu 2, 110 az 240 V AC

« L3: fazovy vodi¢ napéjeni Zafizeni, 110 az 240 V AC

Ve schématu jsou fazové vodice oznacené pismeny A, Ba C.

Tlagitko:

« S:tlacitko S

Legenda

Svorky Zariadenia:

« N: svorka neutrélneho vodi¢a

- L: svorka fazy 110 az 240 V AC

* SW1: vstupna svorka vypinaca alebo tlacidla, ktord ovlada
vystup 01

- SW2: vstupna svorka vypinaca alebo tlacidla, ktora ovlada
vystup 02

+ I1: vstupna svorka zatazového obvodu 1

« 12: vstupna svorka z&tazového obvodu 2

« 01: vystupna svorka zatazového obvodu 1

+ 02: vystupna svorka zatazového obvodu 2

Vodice:

« N: neutralny vodi¢

« L1: fazovy vodi¢ zétazového obvodu 1,110 az 240 V AC

« L2: fazovy vodi¢ z4tazového obvodu 2, 110 az 240 V AC

« L3: fazovy vodic napéjania Zariadenia, 110 az 240 V AC

V schéme su fazové vodice oznacené pismenami A,Ba C.

Tlagidlo:

« S:tlagidlo S

LEGENDE

Bornes du Dispositif :

« N:Borne pour le Neutre

« L:Borne pour la Phase (110-240 V AC)

+ SW (SW1) : Borne d’entrée pour interrupteur/bouton-pous-
soir (contréle 0 (01))

« SW2: Borne d’entrée pour interrupteur/bouton-poussoir (con-
tréle 02)

« 11 : Borne d’entrée du circuit de charge 1

+ 12: Borne d’entrée du circuit de charge 2

+ 0(01): Borne de sortie du circuit de charge 1

» 02:Borne de sortie du circuit de charge 2

Fils :

+ N:Fil Neutre

» L1(A) : Fil sous tension du circuit de charge 1 (110-240 V AC)

» L2(B): Fil sous tension du circuit de charge 2 (110-240 V AC)

« L1(C) : Fil d'alimentation de I'appareil sous tension (110-240
VAC)

Bouton :

* S:leboutonS
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- Délka odizolovani: 6az 7mm / 0,24 az 0,28in pro zelené
konektory a 5 az 6 mm / 0,20 az 0,24 in pro bilé konektory

- Material krytu: plast

« Barva: Sedd

« Teplota okoli: -20 az 40 °C /-5 az 105 °F

+ Vlhkost: 30 az 70 % relativni vihkosti

* Max. nadmorskd vyska: 2000 m / 6562 ft

Dulezité upozornéni

Bezdratovd komunikace Z-Wave® nemusi byt vidy stopro-

centné spolehliva. Toto Zafizeni se nema pouzivat tam, kde by

Zivot nebo hodnotny majetek zavisely vyhradné na jeho funkci.

Pokud vase brana Zafizeni nerozpoznd nebo je zobrazi

nespravné, mize byt potfeba zménit typ Zafizeni ruéné a ovéfit,

Ze brana podporuje vicekandlova zafizeni Z-Wave Plus®.

Objednaci kéd: QPSW-0A2X16XX. Znaky XX uruji verzi

vyrobku pro dany region.

Prohléseni o shodé

Spolecnost Shelly Europe Ltd., dfive Allterco Robotics EOOD,

timto prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu Wave Pro 2 je ve

shodé se smérnicemi 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU

a2011/65/EU. Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je

k dispozici na této internetové adrese:

https://shelly.link/WavePro2-DoC

Vyrobce: Shelly Europe Ltd.

Adresa: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud

Podpora: https://support.shelly.cloud/

Oficidlni web: https://www.shelly.com

Zmény kontaktnich Udaji zvefejiiuje vyrobce na oficidlnim

webu.

Cesky preklad zajistila spoleénost EST Praha. Zavazné je

anglické znéni vyrobce.

EST

EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Oficialni dodavatel Shelly v CR a SR
www.est-praha.cz

NAVOD NA POUZITIE A BEZPECNOSTNE
POKYNY

SHELLY WAVE PRO 2

Dvojokruhovy inteligentny spinaé na listu
DIN s bezpotencidlovymi kontaktmi,
Z-Wave®

Precitajte si pred pouZitim

Tento dokument obsahuje ddlezité technické a bezpe¢nostné
informdcie o Zariadeni, o jeho bezpe¢nom pouzivani

a instalécii.

/NUPOZORNENIE! Skor ne? zadnete s instaldciou, precitajte si
pozorne avcelom rozsahu tento ndvod aj vSetky ostatné
dokumenty, ktoré Zariadenie sprevddzaji. NedodrZanie postupu
instaldcie méze viest k poruche, k ohrozeniu zdravia a Zivota,
k poruseniu zékona alebo k odmietnutiu zdkonnych a/alebo
obchodnych zaruk, ak boli poskytnuté. Spoloénost Shelly Europe
Ltd. nezodpovedd za Ziadnu stratu ani $kodu, ktord vznikne
nesprévnou inStaldciou alebo nespravnou prevddzkou tohto
Zariadenia v désledku nedodrZania pokynov v tomto névode.
Pouzité pojmy

Bréna. Brana Z-Wave®, ktorej sa hovori aj radic Z-Wave®,
hlavny radi¢ Z-Wave®, primarny radi¢ Z-Wave® alebo hub
Z-Wave®, je zariadenie, ktoré sluzi ako Ustredny prvok inteli-
gentnej domdcej siete Z-Wave®. Vtomto dokumente sa
pouZiva pojem brana.

Tlacidlo S. Servisné tlacidlo Z-Wave®, ktoré je na zariadeniach
Z-Wave® a pouziva sa na rézne ukony, napriklad na pridanie
zariadenia do siete, na jeho odobratie zo siete a na obnovenie
tovarenského nastavenia. Vtomto dokumente sa pouziva
pojem tlacidlo S.

Zariadenie. Vtomto dokumente sa pojmom Zariadenie ozna-
CEuje vyrobok Shelly Qubino, ktorého sa tento navod tyka.

Rad Shelly Qubino

Shelly Qubino je rad zariadeni riadenych mikroprocesorom,
ktoré umozfiuju ovladat elektrické obvody na dialku
zmobilného telefénu, tabletu, pocitata alebo zo systému
domacej automatizacie. Pracuju na bezdrétovom komunikaé-
nom protokole Z-Wave® a vyuzivaju branu, ktora je na nastave-
nie zariadeni potrebna. Ked je brana pripojena kinternetu,
mozete zariadenia Shelly Qubino ovladat na dialku
odkialkolvek.

Zariadenia Shelly Qubino mozno prevadzkovat v ktorejkolvek
sieti Z-Wave® spolocne s dalsimi certifikovanymi zariadeniami
Z-Wave® od inych vyrobcov. Vsetky sietovo napajané uzly
v sieti funguju bez ohl'adu na vyrobcu ako opakovace a zvysuju
tym spolahlivost siete. Zariadenia su navrhnuté tak, aby spolu-
pracovali aj so star$imi generaciami zariadeni a bran Z-Wave®.

Rad Wave Pro

Rad Wave Pro je urceny pre byty, kancelarie, predajne, vyrobné
prevadzky a dalSie budovy. Zariadenia Pro sa montuju na listu
DIN vrozvadzaCi ahodia sa zvlast dobre do novostavieb.
V3etky zariadenia Wave Pro mozno ovladat a sledovat cez siet
Z-Wave®.

O Zariadeni

Zariadenie je dvojkandlovy inteligentny spina¢ na listu DIN
s bezpotencidlovymi kontaktmi. Zapina a vypina dva nezavislé
elektrické spotrebice so zatazou az 16 A na kanal a najviac
25 A celkovo. Pracuje s vypinacmi, ¢o je nastavenie z vyroby, aj
s tlacidlami.

Postup instalacie

Zariadenie sa montuje na listu DIN v rozvadzaci. Postup zapo-
jenia je v schéme na obr. 1 v tomto névode.

/\UPOZORNENIE! Nebezpecenstvo trazu elektrickym pridom.
Montaz a instaldciu Zariadenia do elektrickej siete musi opatrne
vykonat kvalifikovany elektrikar.

/\VAROVANIE! Nebezpedenstvo trazu elektrickjm pridom.
Pred kazdou zmenou zapojenia sa musi overit, Ze na svorkdch
Zariadenia nie je napétie.

/NUPOZORNENIE! Pouzivajte Zariadenie iba s elektrickou
siefou aso spotrebiémi, ktoré vyhovuji vSetkym platnym
predpisom. Skrat v elektrickej sieti alebo v ktoromkolvek spotre-
bi¢i pripojenom k Zariadeniu méZe Zariadenie poskodit.
/\UPOZORNENIE! Nepripdjajte k Zariadeniu spotrebice, ktoré
prekracujd uvedené maximalne zataZenie.

/\UPOZORNENIE! Ak oéakavate pridy vyssie nez 5 A na kandl,
nechajte okolo kazdého zariadenia Pro aspori 10 mm volného
miesta.

/\UPOZORNENIE! iadenie pripdjajte iba sp6 1, ktory je
v tomto ndvode zndzorneny. Akykolvek iny postup méze spéso-
bit skodu alebo traz.

/A\UPOZORNENIE! Neinstalujte Zariadenie tam, kde moéze
2zvihnut.

/\UPOZORNENIE! Nepouzivajte Zariadenie, ak je poskodené.
/\UPOZORNENIE! Nepoktsajte sa Zariadenie sami opravovat
ani na fiom vykondvat servisné zasahy.

/\UPOZORNENIE! Skér nez zadnete s montézou a instalaciou
Zariadenia, skontrolujte, Ze su istice vypnuté a Ze na ich svor-
kdch nie je napitie. Overit to moZno skusackou sietového napé-
tia alebo multimetrom. AZ ked' mate istotu, Ze napétie nie je,
méoZete pokracovat zapojenim vodicov.

/\UPOZORNENIE! Neskracujte anténu.

/\ODPORUCANIE: Anténu umiestnite Go najdalej od kovovych
predmetov, pretoZze mézu rusit signél.

/\ODPORUCANIE: Zariadenie zapdjajte plnymi jednoZilovymi
vodiémi alebo lankami s dutinkami. Vodice maju mat izoldciu so
zvysenou tepelnou odolnostou, najmenej PVC T105 °C, teda
221 °F.

/\NODPORUCANIE: Pri indukénych spotrebiGoch, ktoré pri zapi-
nani avypinani vyvoldvaju napéatové $picky, teda pri
elektromotoroch, ventildtoroch, vysdvacoch a podobnych, sa ma
paralelne k spotrebicu pripojit ¢len RC 0,1 pF, 1000, 1/2W,
600 V AC.

/\UPOZORNENIE! Nedovolte detom, aby sa hrali s tladidlami
a vypinacmi pripojenymi k Zariadeniu. Prostriedky dialkového
ovlddania Shelly Qubino, teda mobilné telefény, tablety

a pocitace, udrZiavajte mimo dosahu deti.

Rozsireny navod

Podrobnejsi postup instalacie, priklady pouzitia a tplny navod
na pridanie Zariadenia do siete Z-Wave® a na jeho odobratie,
na obnovenie tovarenského nastavenia, na signalizaciu LED, na
prikazové triedy Z-Wave®, na parametre ana mnohé dalsie
ndjdete v roz§irenom nédvode na adrese:
https://shelly.link/WavePro2-KB

Pokyny na obsluhu

SW1. Ked je SW1 nastaveny ako vypina¢, €o je nastavenie

z vyroby, kazdé prepnutie vypinaca zmeni stav vystupu O1 na

opacny, teda zapnuté, vypnuté, zapnuté a tak dalej. Ked' je SW1

v nastaveni Zariadenia nastaveny ako tlacidlo, kazdé stlacenie

tlacidla zmeni stav vystupu O1 na opaény.

SW2. Ked je SW2 nastaveny ako vypina¢, ¢o je nastavenie

z vyroby, kazdé prepnutie vypinaca zmeni stav vystupu 02 na

opacny. Ked je SW2 v nastaveni Zariadenia nastaveny ako

tlacidlo, kazdé stlacenie tlagidla zmeni stav vystupu 02 na

opacny.

Podporované druhy zataze

+ Odporova: ziarovky a vykurovacie zariadenia

+ Kapacitna: kondenzétorové batérie, elektronické zariadenia
arozbehové kondenzétory motorov

* Indukénd s ¢lenom RC: napéjacie zdroje LED, transformétory,
ventildtory, chladnicky a klimatizacie

Technické tdaje

+ Napéjanie: 110 az 240 V AC, 50/60 Hz

« Vlastna spotreba: < 0,3 W

+ Max. spinané napatie AC: 240 V

+ Max. spinany prid AC: 16 A na kanal a najviac 25 A celkovo

+ Max. spinané napatie DC: nepodporované

+ Max. spinany prtd DC: nepodporované

+ Ochrana proti prehriatiu: ano

+ Meranie vykonu vo W: nie

+ Dosah vo vnutornom priestore podla miestnych podmienok:
az40m/ 131 ft

« Opakova¢ Z-Wave®: ano

+ CPU: Z-Wave® S800

« Frekven¢né pasma Z-Wave®: 868,4 MHz, 8652 MHz,
869,0 MHz, 921,4 MHz, 908,4 MHz, 916 MHz, 919,8 MHz,
922,5 MHz, 919,7 MHz, 921,7 MHz, 923,7 MHz, 868,1 MHz
a920,9 MHz

+ Max. vysielaci vykon vo frekvencnych pasmach: < 25 mw

+ Rozmery, vyska x $irka x hibka: 94 x 19 x 69 0,5 mm / 3,7 x
0,75x2,71 £0,02in

+ Hmotnost: 73 g/ 2,58 oz

* Montéz: na listu DIN

+ Max. utahovaci moment skrutkovych svoriek: 0,4 Nm /
3,54 Ibin

« Prierez vodica: 0,5az 2,5mm? / 20 az 14 AWG pre zelené
konektory a 0,5az 1,5 mm? / 20 az 16 AWG pre biele konek-
tory

- Dizka odizolovania: 6 az 7 mm / 0,24 az 0,28 in pre zelené
konektory a 5 az 6 mm / 0,20 az 0,24 in pre biele konektory

« Materidl krytu: plast

« Farba: siva

« Teplota okolia: -20 az 40 °C /-5 az 105 °F

+ Vlhkost: 30 az 70 % relativnej vihkosti

*+ Max. nadmorska vyska: 2000 m / 6562 ft

Délezité upozornenie

Bezdrétova komunikdcia Z-Wave® nemusi byt vzdy stopercen-
tne spolahliva. Toto Zariadenie sa nema pouzivat tam, kde by
Zivot alebo hodnotny majetok zaviseli vylucne od jeho funkcie.
Ak vasa brdna Zariadenie nerozpozné alebo ho zobrazi
nespravne, méze byt potrebné zmenit typ Zariadenia rucne
aoverit, ze brana podporuje viackanalové zariadenia Z-Wave
Plus®.

Objednévaci kéd: QPSW-0A2X16XX. Znaky XX uréuja verziu
vyrobku pre dany region.

Vyhlasenie o zhode

Spoloénost Shelly Europe Ltd., predtym Allterco Robotics
EOOD, tymto vyhlasuje, ze radiové zariadenie typu Wave Pro
2je vzhode so smernicami 2014/53/EU, 2014/35/EU,
2014/30/EU a2011/65/EU. Uplné znenie EU vyhlasenia

o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:
https://shelly.link/WavePro2-DoC

Vyrobca: Shelly Europe Ltd.

Adresa: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud

Podpora: https://support.shelly.cloud/

Oficialny web: https://www.shelly.com

Zmeny kontaktnych udajov zverejiiuje vyrobca na oficialnom
webe.

Slovensky preklad zabezpegila spolo¢nost EST Praha. Zavézné
je anglické znenie vyrobcu.

NOTICE D'UTILISATION ET CONSIGNES DE
SECURITE

Interrupteur intelligent Z-Wave® a 2
circuits, montable sur DIN, avec contacts
libres de potentiel

A LIRE AVANT UTILISATION

Ce document contient des informations techniques et des
consignes de sécurité importantes concernant le Dispositif,
son utilisation et son installation.

/\ ATTENTION ! Avant de commencer [installation, veuillez
lire attentivement et entiérement cette notice d'utilisation. Le
non-respect des procédures recommandées peut entrainer un
dysfonctionnement, représenter un danger ou étre une violation
de la loi. Shelly Europe Ltd. n’est pas responsable des pertes ou

provoquent des pics de tension lors de la mise en marche/
arrét tels que les moteurs électriques, les ventilateurs, les as-
pirateurs et similaires, un amortisseur de pics de tension pour
charges inductives (RC Snubber) (0,14F /100 Q / 1/2 W / 600 V
AC) doit étre connecté en paralléle a 'appareil électrique.

/\ ATTENTION ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les
boutons/interrupteurs connectés au Dispositif. Gardez hors
de portée des enfants les dispositifs permettant de contréler
Shelly Qubino a distance (depuis un téléphone portable, ordi-
nateur, une tablette).

GUIDE DE LUTILISATEUR
APPROFONDI

Pour des instructions d'installation plus
détaillées, des cas d'utilisation et des con-
seils complets sur I'ajout/le retrait de I'appa-
reil d'un réseau Z-Wave®, la réinitialisation
d'usine, la signalisation par LED, les classes
de commande Z-Wave®, les paramétres et
bien plus encore, consultez le guide d'utili-
sation approfondi a I'adresse suivante :

https:/shelly.link/WavePro2-KB

CARACTERISTIQUES

Alimentation électrique 110-240 V AC, 50/60 Hz

Consommation électrique <03W

Tension de commutation 240V
maximale AC

Courant de commutation
max AC

16 A par canal, 25 A au total

Tension de commutation N/A
max DC

Courant de commutation N/A
max DC

Protection contre la Oui
surchauffe

Mesure de la puissance (W) | Non

Distance Jusqu'a 40 m a l'intérieur
(131 ft.) (en fonction des
conditions locales)

Répéteur Z-Wave® Oui

CPU Z-Wave® S800

Bandes de fréquences de
Z-Wave®

868,4 MHz; 865,2 MHz;
869,0 MHz; 921,4 MHz;
908,4 MHz; 916 MHz; 919,8
MHz; 922,5 MHz; 919,7-
921,7-923,7 MHz; 868,1
MHz; 920,9 MHz

des dommages causés lors d'une i ion ou utilisation in-
adéquate de ce Dispositif.

TERMINOLOGIE

Passerelle : une passerelle Z-Wave®, également appelée con-
troleur Z-Wave®, contrdleur principal Z-Wave®, contréleur pri-
maire Z-Wave® ou hub Z-Wave?®, etc. est un dispositif qui sert
de point central pour un réseau domestique Z-Wave®. Le terme
“passerelle” est utilisé dans ce document.

Bouton S : le bouton de service Z-Wave®, qui se trouve sur les
dispositifs Z-Wave® et qui est utilisé pour diverses fonctions
telles que l'intégration (ajout), la suppression (retrait) et la
réinitialisation du dispositif aux paramétres d'usine par défaut.
Le terme “bouton S” est utilisé dans ce document.

Dispositif : dans ce document, le terme “Dispositif” désigne le
produit Shelly Qubino qui fait I'objet de ce guide.

A PROPOS DE SHELLY QUBINO

Shelly Qubino est une gamme des dispositifs innovants gérés
par microprocesseur, qui permettent de controler a distance
des circuits électriques a I'aide d’un téléphone portable, d'une
tablette, d'un PC ou d’un systéme domotique. Ils fonctionnent
sur le protocole de communication sans fil Z-Wave®, a l'aide
d’une passerelle, qui est nécessaire pour une configuration des
dispositifs. Lorsque la passerelle est connectée a l'Internet,
vous pouvez controler les dispositifs Shelly Qubino a distance,
d'ou que vous soyez. Les dispositifs Shelly Qubino peuvent
fonctionner dans n'importe quel réseau Z-Wave® avec d'autres
dispositifs certifiés Z-Wave® provenant d'autres fabricants.
Tous les nceuds du réseau alimentés par le secteur serviront de
répéteurs, quel que soit le fournisseur, afin d'accroitre la fiabilité
du réseau. Les dispositifs sont congus pour fonctionner avec
les anciennes générations des dispositifs et de passerelles
Z-Wave®.

SERIE WAVE PRO

La série Wave Pro est une gamme de dispositifs adaptés aux
maisons, bureaux, magasins de détail, installations de fabrica-
tion et autres batiments. Les dispositifs Wave Pro peuvent étre
montés en DIN & l'intérieur du boitier de disjoncteurs et convi-
ennent parfaitement a la construction de nouveaux batiments.
Tutti i dispositivi Wave Pro possono essere controllati e moni-
torati attraverso la rete Z-Wave®.

A PROPOS DU DISPOSITIF

Le Dispositif est un interrupteur intelligent & 2 canaux montable
sur rail DIN avec des contacts libres de potentiel. Il contréle la
fonction marche/arrét de deux appareils électriques indépen-
dants avec une charge allant jusqu'a 16 A par canal (25 A au
total). Il est compatible avec les interrupteurs (par défaut) et
les boutons-poussoirs.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Le Dispositif peut étre monté en DIN a l'intérieur du boitier de
disjoncteurs.

Pour les instructions d'installation, se référer aux schémas de
cablage (Image 1) dans cette notice d'utilisation.

/\ ATTENTION ! Risque d'électrocution. Le montage/I'installa-
tion du Dispositif sur le réseau électrique doit étre effectué avec
prudence, par un électricien qualifié.

/\ ATTENTION ! Risque d'électrocution. Chaque modification
des connexions doit étre effectuée aprés que vous vous soyez
assurés qu'il n'y ait aucune tension aux bornes du Dispositif.
/\ ATTENTION ! N'utilisez le Dispositif qu'avec un réseau élec-
trique et des appareils conformes a toutes les réglementations
applicables. Un court-circuit sur le réseau électrique ou tout
appareil connecté au Dispositif peut 'endommager.

/\ ATTENTION ! Ne branchez pas le Dispositif a d'autres appa-
reils dont la charge r le indiquée est dépassée !

/\ ATTENTION ! Prévoyez un espace d'au moins 10 mm aut-
our de chaque dispositif Pro si vous prévoyez des courants
supérieurs a 5 A par canal.

/\ ATTENTION ! Suivez les instructions indiquées pour con-
necter le Dispositif. Toute autre méthode pourrait engendrer
des dommages et/ou des blessures.

/\ ATTENTION ! N'installez pas le Dispositif dans un endroit
susceptible d’étre exposé a I'humidité.

/\ATTENTION ! N'utilisez pas le Dispositif 'il a été endom-
magé!

/\ATTENTION ! N'essayez pas d’entretenir ou de réparer le
Dispositif vous-méme !

/\ATTENTION ! Avant de commencer l'installation/le montage
du Dispositif, vérifiez que le disjoncteur soit éteint et qu'il n'y ait
pas de tension aux bornes. Ceci peut étre fait avec un testeur
de phase ou un multimétre. Lorsque vous étes sirs qu'il n'y a
pas de tension, vous pouvez procéder au raccordement des fils.
/\ ATTENTION ! Ne raccourcissez pas l'antenne.

/\ RECOMMANDATION : Placez I'antenne le plus loin possible
de tout élément métallique afin d'éviter les interférences avec
le signal.

/\ RECOMMANDATION : Branchez le Dispositif & l'aide de
cables monoconducteurs ou des cables toronnés avec em-
bouts. Les cébles doivent étre dotés d'une isolation offrant une
résistance accrue a la chaleur, au moins égale au PVC T105°C
(221°F).

/\ RECOMMANDATION :

Pour les appareils inductifs qui

Puissance max. de la <25mwW
radiofréquence transmise
dans la (les) bande(s) de

fréquences

94x19x6940.5mm /3.7 x
0.75x2.71 £0.02 in

Dimensions (H x L x P)

Poids 739/2.580z.

Montage Rail DIN

Serrage max. des dominos 0.4 Nm / 3.54 Ibin

électriques

0.5t02.5mm?2/20to 14
AWG (connecteurs verts)
0.5t0 1.5mm?2/20to 16
AWG (connecteurs blanc)

Diamétre du cable

6to7mm/0.24100.28 in
(connecteurs verts)
5to 6 mm/0.20t0 0.24in
(connecteurs blanc)

Longueur dénudée du cable

Matériau du boitier Plastique

Couleur Gris

de-20 °C a 40 °C/de
-5°Fa105°F

Température ambiante

Humidité 30% a70% RH

Altitude maximale

2000 m / 6562 ft.

INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES

SW1 : Sile SW (SW1) est configuré comme un interrupteur (par
défaut), chaque basculement de l'interrupteur fait passer I'état
de la sortie O (01) a I'état opposé : marche, arrét, marche, etc.
Si le SW (SW1) est configuré comme un bouton-poussoir dans
les réglages du Dispositif, chaque pression sur le bouton-pous-
soir changera I'état de la sortie O (01) a I'état opposé : marche,
arrét, marche, etc.

SW2 : Si le SW2 est configuré comme un interrupteur (par dé-
faut), chaque basculement de linterrupteur fait passer I'état
de la sortie 02 a I'état opposé : marche, arrét, marche, etc.
Si le SW2 est configuré comme un bouton-poussoir dans les
réglages du Dispositif, chaque pression sur le bouton-poussoir
changera I'état de la sortie 02 a I'état opposé : marche, arrét,
marche, etc.

TYPES DE CHARGE SUPPORTES

Résistif (ampoules a incandescence, dispositifs de chauffage)
Capacitif (batteries de condensateurs, équipement électro-
nique, condensateurs de démarrage de moteur)

Inductif avec Snubber RC (pilotes de voyants LED, transforma-
teurs, ventilateurs, réfrigérateurs, climatiseurs)

CLAUSE IMPORTANTE DE NON-RESPONSABILITE

La communication Z-Wave® sans fil n'est pas toujours fiable
a 100 %. Par conséquent, ce Dispositif ne doit pas étre utilisé
dans des situations ol des vies et/ou des objets de valeur
dépendent uniquement de son fonctionnement. Si le Disposi-
tif nest pas reconnu par votre controleur ou s'il est affiché de
fagon incorrecte, vous devrez peut-étre changer manuellement
le type de Dispositif et vous assurer que votre controleur de
passerelle peut fonctionner avec des dispositifs de commuta-
tion multicanaux Z-Wave Plus®.

CODES DES COMMANDES : QPSW-0A2X16XX
XX - les valeurs définissent la version du produit par région.
DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, Shelly Europe Ltd. (anciennement Allterco
Robotics EOOD) déclare que I'équipement radio de type Wave
Pro 2 est conforme a la directive 2014/53/UE, 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de
conformité de I'UE est disponible a I'adresse internet suivante:
https:/shelly.link/WavePro2-DoC

FABRICANT

Shelly Europe Ltd.

Adresse : 103, Boulevard “Cherni vrah”, 1407 Sofia, Bulgarie
Tél: +359 2988 7435

Email : zwave-shelly@shelly.cloud

Soutien: https://support.shelly.cloud/

Site officiel : https://www.shelly.com

Les modifications des coordonnées, faites par le fabricant, sont
publiées sur le site officiel.
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